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ROYAUME DU MAROC

UNIVERSITE SIDI MOHAMMED BEN ABDELLAH
ECOLE NATIONALE DES SCIENCES APPLIQUEES DE FES

LOT UNIQUE

Appel d'offres ouvert séance publique en vertu des dispositions du chapitre IV-

Article 17,§1 du règlement fixant les conditions et les formes de passation des marchés de

l'université du 22 / 08 / 20t4.

Entre les soussignés:

Monsieur le Directeur de l'Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Fès, désigné dans tout
ce qui suit par le "MAITRE D'OUVRAGE"

D'UNE PART

Et

7, Cas d'une personne morale
La société représentée par M :.........

..................qualité
Agissant au nom et pour le compte de......... en vertu des pouvoirs qui lui

sont conférés.
Au capital social
Registre de commerce de
Affilié à la CNSS sous n'
Faisant élection de domicile au

Compte bancaire n" (RIB sur 24 chiffres)............
ouvert auprès de ......
Désigné ci-après par le terme << Prestataire »

D'lurne pent

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

2. cas de personne physique
M ..........Agissant en son nom et pour son propre compte.

Regisl"re de commerce de ......
Patente no ....... Atfilié à la CNSS sous no ...

Faisant élection de domicile au

Compte bancaire n" (RlB sur 24 chiffres)...
ouvert a up rès d e ...... ...... ... ... ... ...

Désigné ci-après par le terme (( Prestataire »
D,AUTRE PART

3. cas d'un groupement
Les membres du groupement soussignés constitué aux termes de la convention

..........[les références de la convention)

..... Patente n"

..Sous le no......

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TERRAINS
OMNISPORTS A I'ECOLE NATIONALE DES SCIENCES APPLIQUEES DE FES

-,:
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Membre 1 :

M qualité
Agissant au nom et pour le compte de... ....en vertu des pouvoirs qui lui
sont conférés.
Au capital social Patente no

Affilié à la CNSS sous n'
Faisant élection de domicile au .....................
Compte bancairen' (RlB sur 24 chiJftes).......
ouvert auprès de......................

- Membre 2 :................................
(Servir les renseignements le concernont)

Membre n

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant M...........

...Qtrénom, nom et qualité)....... en tant que mandataire du groupement et coordonnateur de l'exécution
des prestations, ayant un compte bancaire commun sous no (RIB sur 24
c h i ffre s).............
ouvert auprès de [banque)

Désigné ci-après par le terme « Prestataire »

D,AUTRE PART

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

..----
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ARTICLE 1: OBJETDUMARCHf,

Le présent CPS relatif à I'AO a pour objet l'exécution en lot unique des travaux de construction de terrains
omnisports à l'f,cole Nationale des Sciences Appliquées de Fès pour le compte de l'Ecole Nationale des Sciences

Appliquées de Fès désigné dans tout ce qui suit par «le maître d'ouvrage>>.

ARTICLf, 2 : MODE ET REFERENCES Df, PASSATION DU MARCHE

Le marché issu du présent appel d'offres est passé par appel d'offres ouvefi sur offres de prix, en application de l'alinéa
2, paragraphe I de l'article 16 et paragraphe I de l'article l7 et I'alinéa 3, paragraphe 3 de l'article l7 du règlement

fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Université du 22108/2014

ARTICLE 3 : CONSISTANC f, ET LIEU D'EXECUTION Df,S TRAVAUX

Les travaux consistent à la construction des terrains d'omnisports de I'Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Fès

o Terrassement
o Gros æuvre
o Menuiseries
o Tout - venant compacté
o Revêtement
o Conduites de distribution PVC
o Regards
o Gazon synthétique
o Grille de protection
o Electricité
o Plomberies

ARTICLE 4: PARTIES CONTRACTANTES

Les Dârties Drenan du marché sont :

Le maître d'ouvrage d'une part à savoir : le Directeur de I'Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Fès

La maîtrise d'æuvre est âss ree Dâr :

Le Bureau d'étude technique à savoir : SEIET
Le Laboratoire : NBR Sarl
L'Entrepreneq! à savoir:..

A. PIECES CONTRACTUELLF

ARTICLE 5 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE

Les pièces constitutives du marché sont celles énumérées ci-après
1

2

3

4
5

L'âcte d'engâgement ;

Le présent Cahier des prescriptions spéciales (CPS) ;

Le bordereau de prix-détail estimatif ;

Le CPC applicable ;
Le Cahier des clauses Administratives cénérales applicables aux marchés de travaux (ccAG-T).

o.-

CHAPITRE I
CAHIER DES CLAUStrS ADMINISTRATIVES ET TINANCIERES
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En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du marché, autres que I'acte d'engagement
et le bordereau de prix-détail estirnatif, ceux-ci prévalent dans I'ordre où ils sonl énumérés ci-dessus.

ARTICLI, 6 : RE CE AUX Tf,XTES GI,NERAUX ET PARTICULIE RS AU MARCHE

Le titulaire du marché est soumis aux dispositions des textes suivants :

A- Textes généraux :

1. Le règlement relatif aux marchés publics de I'Université tel qu'il a été adopté par Ie conseil de l'Université lors
de sa réunion du 24107120'14 et validé par le M inistère de l'Economie et des Finances en date d:u 22108/2014 ;

2. Le Décret n' 2- l4-394 du 6 chaabane 143 7 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables
aux marchés de travaux (CCAG-T), tel que modifié et complété ;

3. Le Dahir n'1-56-211 du 1l Décembre 1956 relatif aux garanties pécuniaires des soumissionnaires et

adjudicataires des marchés publics ;

4. Dahir n"1-00-91 du 15 février 2000 portant promulgation de la loi no 17-97 sur la protection de la propriété
intellectuelle

5. Le Dahir l-85-347 du l7 rabiaa II (20 Décembre 1986) portant promulgation de laloi n'30-85 relative à la ta.re

sur la valeur ajoutée et ses textes d'application, tels qu'ils ont été modifiés et complétés ;

6. Le décret royal n" 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant règlement général de comptabilité
publique, tel qu'il a été modifié et complété ;

7. Le dahir n" I - l5-05 du 29 rabii II ( 19 février 2015) relatif au nantissement des marchés publics ;

8. La loi no 69-00 promulguée par le Dahir n' 1-03-195 du I I novembre 2003 relative au contrôle
financier de I'Etat sur les entreprises publiques et auhes orgânismes, tel qu'elie a été modifiée et complétée ;

9. Le code général des impôts, tel qu'il a été modifié et complété ;

B- Textes spjçlau: i
10. Le devis général d'architecture (Edition 1956) du Royaume du Maroc D.G.A.
11. Dahir n" 1-92-31 du 15 hila 1412 (17juin 1992) portant promulgation de la loi no l2-90 relative à I'urbanisme.
12. Décret n'2-12-682 du l7 Rejeb i434 (28 mai 2013) modifiant le décret no 2-02-171 dt9 hija 1422 (22 février

2002) approuvant le règlement de construction parasismique(R.P.S 2000) applicable aux bâtiments, fixant les

règles parasismiques et instituant le Comité national du génie parasismique:
13. Règlements locaux concemant l'alimentation en eau et en électricité des immeubles.
'14. Anêté n'300.67 du Ministère de l'équipement de la Formation Professionnelle et de la Formation des Cadres du

1510711967 ainsi qu'aux règles techniques N.M.7l1.005 et 006 annexée à l'arrêté n" 350161.

15. Le Dahir n" 170-157 du 26 Joumada I 1390 (3010711910) relatif à la normalisation industrielle notamment son

article 3 définissant l'ensemble des normes Marocaines homologuées se rapportant aux travaux du bâtiment.

16. La circulaire n" l.6l.SGG du 30 Janvier 196l relative à l'utilisation des produits d'origine et de fabrication
Marocaines,

17. La circulaire n" 6O0l T.P du 07l08i 1858 relative aux transports des matériaux et marchandises pour l'exécution
des travaux publics.

18. Anêté du 15.O3.1963 relatif aux conditions techniques auxquelles doivenl satisfaire les distributions d'énergie

électrique.
19, Anêté Viziriel du 28.06-1938 concemant la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en

æuvre les courants électriques.
20, Les normes marocaines ou à défaut les normes intemationales ;

2't. Le cahier de charge du distributeur d'énergie.

En cas de modification de la réglementation, les textes en vigueur au moment de la signature du marché feront foi.

NOTA: / L'entrepreneur devra, s'il ne possède pas ces textes, se les procurer. II ne pourra en aucun cas exciper

I'ignorance de ces textes pour se soustraire aux obligations qui en découlent.

Et en général, tous les textes réglementaires âyant trait avec I'objet du présent marché rendus

date de signature du mârché.
applicables à la

ARTICLE, T : PIECES MIStrS A LA DISPOSITI ON DE L'ENTREPR.ENEUR .§
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Aussitôt après Ia notification de I'approbation du marché, le maître d'ouvrage remet gratuitem€nt au titulaire, contre

décharge de ce dernier, un exemplaire vérifié et certifié conforme de l'acte d'engagement, du cahier des prescriptions

spéciales et des pièces expressément désignées comme constitutives du marché telles qu'indiquées ci-dessous; à

l;exception du cahier des prescriptions communes appticable et du cahier des clauses administratives générales relatifs

au marché de travaux.

Le maître d'ouvrage ne peut délivrer ces documents qu'après constitution du cautionnement définitif.

ARTICLE 8: VAI,IDTTE DU MÀRCHE.

Le présent marché ne sera valable, définitifet exécutoire, qu'après sa signature par le maitre d'ouvrage, l'approbation

du marché par le Président de l'Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès et visa du contrôleur de l'Etat le cas

échéant.

9: DELAIS DE OTIFICATION Df, L'APPROBATIONARTICLE

Conformément à l'article 136 du règlement relatifaux conditions et fonnes de passation des marchés de l'université

suscité, I'entrepreneur déclaré attributaire, ne sera libre de renoncer à son offre que si I'approbation de son marché

ne lui est pas notifiée dans un délais de 75 jours à compter du jour de I'ouverture des plis.

ARTICLE 10: SUIVI DE L'EXECUTION

Le suivi de l'exécution du marché sera assuré par Monsieur: Le Directeur ou son représentant dûment désigné par lui

à cet effet de l'Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Fès et le BET qui assurera la mission de l'étâblissent des

plans, le suivi d'exécution et le contrôle technique des travaux.

ARTICLE 11: DELAIDEL'EXECUTION

L'entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires en moyens humains et matériels adaptés aux conditions de

travail pour terÀiner les travaux danJun délai de QUATRE (4) Mois de calendrier à compter du lendemain dujour de

la notification de I'ordre de service qui aura prescrit de les commencer.

Les retards des fournisseurs de l'attributaire ne pourront en aucun cas être opposés au Maître de I'Ouvrage en ce qui

conceme ces délais. Afin d'éviter toute contestation sur la date d'achèvement total des travaux, I'entrepreneur sera tenu

d'en aviser le Maître de I'Ouvrage par lettre recommandée, postée dixjours (l0jours) âvant la dâte prévue.

Faute par lui de se conformer à cette dernière prescription, il ne pourra élever aucune réclamation sur [a date de

constatation par le Maître de l'Ouvrage de la fin des ffavaux, les pénalités qu'il pourrait encourir de ce chefet les retards

à prononcer la réceplion pror isoire.

ARTICLE 12: PENALITE

A défaut par l'entrepreneur d'avoir terminé les travaux dans [e délai prescrit, il lui sera appliqué sans préjudice des

articles 6j, 66 et 79 du C.C.A.G -T une pénalité d'Un pour mille (1%o) parjour calendaire de retard du montant du

marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus.

Le cumul de ces pénalités relatives à l'achèvement de tous les travaux sera plafonné à I % du montant du marché

initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus.

Les retards des fournisseurs de I'entrepreneur ne pouront en aucun cas être opposés au Maître d'Ouvrage en ce qui

concerne ces délais.

Le montant de ces pénalités sera déduit d'offi§e des décomptes des sommes dues à l'entrepreneur.

ARTICLE t3: DOMICILE DE L'f,NTRf,PRENEUR.

A défaut par l'entrepreneur de satisfaire aux prescriptions de l'article 20 du CCAG -T. toutes notifi
7
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lui seront valablement faites à I'adresse indiquée sur son acte d'engagement

ARTICLf, 14: SOUS TRAITANCE

Le titulâire choisit librement ses sous-traitants sous résenue qu'il notifie au Maître d'ouvrage :

- L'identité, la raison ou la dénomination sociale, et I'adresse des sous-lraitants ;

- Le dossier administratif des sous-traitants, ainsi que leurs références techniques et financières ;

- La nature des prestations et le montant des prestations qu'il envisage de sous-traiter;

- Le pourcentage desdites prestations par rapport au montant du marché ;

- Une copie certifiée conforme du contrat de sous-traitance.

Les sous-trâitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents prévues par le règlement des marchés de

l'université précité.

Le titulaire s'engage à confier les prestations à sous-traiter à des PME installées au Maroc.

Le Maître d'ouvrage peut exercer un droit de récusation par lettre motivée, dans un délai de quinze (l 5)jours à compter

de la date de l'accusé de réception, notamment lorsque les sous-traitants ne remplissent pas les conditions prévues à

l'article 24 du règlement précité.

Le titulaire demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du marché tant envers le Maître

d'ouvrage que vis-à-vis des ouvriers et les tiers.

Le Maître d'ouvrage ne se reconnaît aucun lienjuridique avec les sous-traitants du titulaire.

En aucun cas, la sous-traitance ne peut dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché ni porter sur le lot

ou le corps d'état principal du marché.

ARTICLE 15 : MESI]RES DE SECI]RITE f,T D'HYGIENE

L'entrepreneur s'engage à respecter les mesures de sécurité et d'hygiène conformément aux dispositions de l'article 33

du CCAG-T.

Le maître d'ouwage est seul compétent pour juger de la qualité des matériaux et décider de leur lieu d'emploi. En

particulier le lieu de provenance des matériaux ne peut en aucune façon laisser préjuger de leur qualité.

ARTICLE 16 : ASSURANCES ET Rf, SPONSABILITE

Avant tout commencement des travaux, l'Entrepreneur doit adresser au maître d'ouvrage , les attestations des polices

d'assurance, délivrées p.r un ou plusieurs établissements agréés, qu'il doit souscrire et qui doivent couvrir les risques

inhérents à l'exécution du marché et ce, conformément aux stipulations de l'article 25 du CCAG-T, à savoir ceux se

râpportent :

- aux véhicules automobiles et engins utilisés pour les besoins d'exécution du marché conformément à la

législation et à la réglementation en vigueur.

- aux accidents de travail survenant à ses agents conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

- à la responsabilité civile en cas d'accident survenant à des tiers ou maître d'ouvrage ou aux agents de ce dernier

par le fait de l'exécution du marché.

ARTICLf, 17: INSTRUCTI o Lf,TTR.E,S-
DOCUMENTS

(q
fut

n.
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. Conformément à l'article 9 du CCAG-T, l'entrepreneur se conformera strictement aux ordres de service, leltres et

instructions qui lui seront adressés par le Maître de l'ouvrage
o Il sera tenu de provoquer lui-même les instructions écrites ou figurées qui pourraient lui manquer, dans ces

conditions, il ne pourrajamais se prévaloir du manque de renseignement pour une exécution contraire à la volonté

du maître de l'ouvrage pourjustifier un retard dans I'exécution des travaux.
r Il sera tenu de vérifier tous les documents qui lui seront adressés ou remis par la maîtrise d'ceuvre plus précisément,

il doit vérifier les côtes et signaler en temps voulu toute erreur matérielle qui aurait pu se glisser dans les plans ou

pièces écrites.
. Toutes les lettres lui seront adressées au domicile qu'il a élu dans son acte d'engagement.

o Il sera tenu d'adresser toutes correspondances ou lettres recommandées concemant son marché à Mr. Le Directeur

de I'Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Fès.

DD I,'OIIVRAGE.
Toutes les fois qu'il est requis, I'entrepreneur doit se rendre sur convocation du Maître de l'Ouvrage dans ses

bureaux ou sur le chantier et en particulier pour les réunions hebdomadaires de chantier.

Au cas oir il ne pourra pas assister personnellement aux réunions prévues, il doit auparavant adresser au Maître de

l'Ouvrage la liste des personnes qui pourraient agir en son nom et pour son compte avec leurs fonctions et références

et qui assisteront à sa place à ces réunions.

Dans tous les cas la présence aux réunions d'un responsable habilité à prendre des décisions et les faire appliquer

par son entreprise est indispensable de manière qu'aucune opératiôn ne pourrait être retardée ou arrêtée par manque

de pouvoir de décision.
L'entrepreneur est tenu de fournir au Maître de I'Ouvrage et à sa demande tous les renseignements intéressants

I'exécution et I'avancement des travaux.

ARTICLE 18: LIAISON AVEC LE MAITRtr

a

ARTICLE 19: OBLIGATIO

L'entrepreneur doit obligatoirement se soumettre à tous les règlements de police et de voirie en vigueur de la Commune

urbaine de Fès.

Il sera responsable de tous les dégâts ou détournements commis par son personnel ou par des tiers sur son chantier ou

dans les bâtiments mis à sa disposition.

ll devra soumettre au visa du bureau de plâcement Ia liste des ouvriers permanents qu'il a I'intention d'employer sur le

chantier et devra avoir sur le chantier la liste constammenl lenue àjour des ouvriers employés.

Il devra s'acquitter de ses obligations vis à vis des organismes sociaux (Inspection de travail, C.N.S'S, Assurances...).

ARTICLE 20: FRAIS DE TIMBRE ET D'ENREGISTRf,MENT.

Conformément à l'article 7 du CCAG-T, I'entrepreneur devra supporter les frais de timbre et d'enregistrement des

différentes pièces du marché.

ARTICLE 21 : AI]GMENTATION OU DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX

DIVERSf,S DE L'ENTRf,P

Augmentâtion, diminution dans la masse des travaux sont désignés par ce terme tous les travaux en plus ou en moins

de ceux initialement prévus par suite de modifications.

Le Maître d'Ouvrage se réserve le droit de modifier à tout moment telle ou telle partie d'ouvrage qu'iljugera nécessaire

pour une meilleure réalisation du projet et ce, dans le respect des arlicles 57, 58 et 59 du C.C.A.G - T.

RENEUR.

ARTICLE 22 : REVISION DES PRIX.

En application de l,article 12 § 2 du règlement précité. Les prix seront révisables par application des

dites à index global :

P : Po [k +a (VIo)] où

formules suivantes

,'1i § {,.l.
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P : est le montant hors taxe révisé de la prestation considérée ;

Po : le montant initial hors ta.xe de cette même prestation ;

K : est la partie fixe ;

K, a, b, c ... sont des coefficients invariables ;

P/Po : étant le coefficient de révision des prix ;

Io : est la valeur de l'index global relatifà la prestation considérée au mois qui suit la date de l'expiration du délai prévu

pour la notification de I'approbation des marchés passés à prix fermes qui deviennent révisables en application de I'alinéa

4 du § 2 de l'article l2 du règlement des marchés de l'université ;

I : est la valeur de l'index global du mois de la date de I'exigibilité de la révision.

ARTICLE 23: TAXES.

Tous les prix du présent marché seront établis en tenant compte de toutes les taxes et charges diverses y compris la taxe

sur la valeur ajoutée "T.V.A", justifiée par le Dahir No l_85_347 du 17 Rabii II 1406 (3011211985) portant prolongation

de la loi no 3O.85 relative à la T.V.A. BO n' 2318 du 19 Rabii ll 1406(1.1.1986).

ARTICLE24: Rf,SILIATION

La résiliation du marché sera prononcée dans tous les cas prévus Conformément à l'article 69 du CCAG -T

ARTICLE 25: AJOI,]RNf, MENT DES TRAVAUX

Les dispositions de l'alticle 48 du ccAG -T sont applicables et au règlement de l'université précite

ARTICLtr26: NANTISSEMENT

Dans l'éventualité d'une mise en nantissement du marché, il est précisé que:

La liquidation des sommes dues en exécution du marché sera opérée par les soins de Mr. Le Directeur de l'Ecole

Nationale des Sciences Appliquées de Fès.

a Le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du marché ainsi qu'aux bénéficiaires des nantissements ou

subrogations, les renseignements et états prévus à l'article du Dahir du l9l02lz0l5, est Mr. Le Directeur de I'Ecole

Nationale des Sciences Appliquées de Fès.

Les paiements prévus au marché seront effectués par le Trésorier payeur auprès de l'Université Sidi Mohammed

Ben Abdeltah di Fès seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché.

En application de I'article 13 du CCAG -T, le maître de I'ouvrage délivrera à I'entrepreneur sur sa demande et contre

récéiissé un exemplaire spécial du marché portant la mention "exemplaire unique" et destiné à fomer titre
conformément aux àispositions du dahir du 1910212015 relatif au nantissement des marchés publics.

ARTICLE 27 : TURE DES P

Les prix du marché cotnprennenl

Le marché est à prix unitaires. En application de I'article 53 du CCAG -T I'entrepreneur est réputé avoir parfaite

connaissance de là nature, des conditiàns et difficultés d'exécution, avoir visilé l'emplacement des locaux de la future

construction s,être rendu sur place et s'être entouré de tous les renseignements nécessaires à Ia composition des prix et

avoir toutes les précisions déiirables pour que l'ouvrage fini soit conforme à toutes les règles de l'art et les prescriptions

du présent Cp§. Le prix établi par l'entrèpreneur correspond à des ouvrages en parfaite état d'âchèvement et de

fonctionnement, il comprend également tous percements, sâignées, rebouchages, raccords de tout corps d'état et en

général toutes sujétions nécessalres pour une réàlisation des ouvrages en parfait état de fonctionnement et d'exploitation.

(
10

/:4



. Tous les frais généraux et bénéfices de I'entreprise.

. Toutes les charges sociales et fiscales y compris la T.V.A
o Tous frais d'achat de matériaux, matières consommable foumitures diverses (combustibles, eaux, électricité, etc.).
o Tous frais de main d'æuvre, de gardiennage et signalisation de chantier.
o Tous frais de transport de main d'(Euvre, matériaux ou matériels concemant l'exécution de ses travaux.
o Tous fiais résultant du maintien de la circulation sur les voies se raccordant ou traversant le chantier, ainsi que les

frais résultant de l'occupation temporaire de la chaussée et le maintien de l'accès normal aux propriétés riveraines.
o Tous frais d'équipement, de blindage et d'épuisement des eaux souterraines ou superficielles s'il y a lieu.
. De l'établissement des métrés d'exécution, des plans de récolement.
o Des frais de branchement aux réseaux d'eau potable, d'électricité et de téléphone.

ARTICLE 28: RECRUTEMENT f,T PAIEMENT DES OU}.RIf,RS

En application de l'article 23 du CCAG-T, l'entrepreneur recrutera parmi les ouvriers qui lui seront présentés par le
bureau de placement 70olo au moins des ouvriers non permanents nécessaires pour compléter l'effectif indispensable au

fonctionnement du chantier. Lorsque cerlains de ces ouvriers seront licenciés par I'entrepreneur, il devra immédiatement
les remplacer par d'autres ouvriers présentés par le bureau de placement de lelle sorte que le pourcentage de 70% soit
respecté en permanence.

Cette réception sera sanctionnée par l'établissement d'un procès-verbal de réception provisoire.

S'il constate que les travaux présentent des insuffisances ou des défauts ou ne sont pas conformes aux spécifications du

marché, l'entrepreneur procédera aux réparations nécessaires conformément aux règles de l'4r1. A défaut, la réception
ne sera pas prononcée, et le délai d'exécution ne sera pas prorogé pour autant.

ARTICLE 30 I GARANTIE - DELAI DE GARANTIE
Le délai de garantie est fixé à 1 an à compter de Ia date de la réception provisoire.

ARTICLE 31 : RI,Cf,PTION DEFINITIVE

Conformément aux stipulations de l'article 76 du CCAG-Travâux et après expiration du délai de garantie, il sera procédé

à la réception définitive, après que le maître d'ouvrage se soit assuré que les malfaçons ou les imperfections éventuelles

ont été réparées par l'entrepreneur.

ARTICLE 32: CONTESTATIONS - LITIGES

Si, en cours d'exécution du marché, des difficultés, différends ou litiges surviennent avec le maître d'ouvrage et

I'entrepreneur, ceux-ci s'engagent à les régler dans le cadre des stipulations des articles 82 à 84 du CCAG-T.

Lorsque ces litiges ne sont pas réglés conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, ils sont soumis

aux tribunaux compétents dont relève la ville de Fès.

ARTICLE 33: CAUTIONNEMENT. RETENI]E DE GARANTIf,

- Le cautionnement provisoire est fixé à OUARANTE MILLE DIRHAMS (40.000.00DH)

- Le cautionnement définitif est frxé à3% du montant du marché et doit être déposé dans les vingt (20)jours après la

notifrcation de I'approbation du marché. Il sera restitué après [a réception définitive des travaux.

- La retenue de garantie, à prélever sur les acomptes mensuels de I'entreprise est de 10o/o, elle cesse
t:

ARTICLE 29 : RECf,PTION PROVISOIRE

A I'achèvement des travaux et en application de l'article 73 du CCAG-Travaux, le maître d'ouvrage s'assure en

présence de l'entrepreneur de la conformité des travaux aux spécifications techniques du marché et prononcera la
réception provisoire.
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elle atteindraT%o du montant total des travaux: cette retenue sera restjtuée à l'entreprise après la réception définitive des

travaux.

- Les travaux du présent marché seront évalués au métré pour l'ensemble des prix.
- Les attachements, situations et relevés sont établis conformément au paragraphe B de l'article 6l du CCAG -T

ARTICLE 36: CAS Df, FORCE MAJEURE

Conformément aux prescriptions de l'article 47 du CCAG-T notamment son paragraphe 2, les seuils des intempéries

qui sont réputés constituer un événement de force majeure sont définis comme suit :

- la neige : 50 cm ;
- la pluie : 80 mm ;

- le vent : 100 kms/h ;

- le séisme : 6 degré sur l'échelle de Richter.

L'entrepreneur ne doit pas faire, par lui-même ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des présents en

vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un marché et lors des étapes de son exécution.

Les dispositions du présent article s'appliquent à I'ensemble des intervenants dans l'exécution du présent marché.

A-APPROVTSIONNEMENT§j

Les approvisionnements en matériaux et matières premières destinés à entrer dans la composition des travaux ou des

fournitures divers objets du marché ne peuvent donner lieu à des acomptes.

B- TRAVAUX AUX METRES :

- Le règlement des travaux se fera par application dans les décomptes des prix unitaires du bordereau des prix aux

quantités réellement exécutées.

- En application de l'article 62 du CCAG -T Les décomptes provisoires seront établis à la base des situations et métrés

établis par I'entrepreneur et vérifiés par le Maître de l'Ouvrage et le BET

- Les approvisiormements ne seront pris en compte pour l'établissement des acomptes

C- DECOMPTE DEFINITIF :
r F§s

§

xY

ARTICLI 34: MODE D'EVALUATION DES TRAVAUX- ATTACHEMENTS

ARTICLE 35 : RETENUE A LA SOURCE APPLICABLf, AUX TITULAIRES ETRANGERS NON
RESIDENTS AU MAROC

Une retenue à la source au titre de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu, le cas échéant, fixée au taux de

dix pour cent (10 %), sera prélevée sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des travaux réalisés au Maroc dans le

cadre du présent marché.

ARTICLE 37 : LUTTE CONTRE LA FRÀUDf, ET LA CORRI]PTION
Il sera fait application des dispositions du règlement des marchés de l'université.

L'entrepreneur ne doit pas recourir par lui-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption

des personnes qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans les différentes procédures de passation, de gestion et

d'exécution du marché.

ARTICLI,3E: MODEDERf,GLEMENT.
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Le décompte définitif sera établi dans les conditions du paragraphe 2 de I'article 68 du CCAG- T.

Conformément à I'article 32 du CCAG-T, l'entrepreneur veillera au bon ordre du chantier, assurera la coordination des

travaux et la sécurité des travailleurs.

Chaque entrepreneur doit suivre I'ensemble des travaux, reconnaître par avance tout ce qui intéresse les réalisations,

fournir les indications nécessaires à ses propres travaux, s'assurer qu'elles sont suivies et, en cas de contestation, en

référer au maître d'ouvrage. Un planning général, porlant sur l'ensemble de ces trâvaux, est établi à cet effet par le

maître d'ouvrage.

Ftis
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ARTICLE 39 : CONTROLE DES TRAVAUX

L'entrepreneur sera soumis pour l'exécution de ses travaux au contrôle du Maître de l'Ouvrage, en outre il sera soumis
par délégation du Maître de I'Ouvrage au contrôle des différents intervenants dont les missions sont définies par les

contrats les liant au Maître de l'Ouvrage.

Le Maître de l'Ouvrage se réserve le droit de procéder à tout contrôle qu'iljugera nécessaire soit par ses propres moyens,
soit par d'autres organismes de contrôles.

Pendant toute la durée des travaux, les agents de contrôle âuront libre accès sur le chantier et pourront prélever aussi

souvent que nécessâire les échantillons de matériaux et matériels mis en æuvre pour essais et examen, il vérifieront la
conformité de l'exécution avec les plans visés "bon pour exécution" remis à l'entrepreneur, ils assisteront à la réception
des fouilles, au coulage du béton,-..etc.

L'entrepreneur sera tenu à foumir à ses frais la main d'æuvre, les récipients, l'échafaudage et le matériel nécessâire aux

prélèvements visés ci avant.

L'entrepreneur s'engage à accepter l'arbitrage du Maître de l'Ouvrage sur tout différend l'opposant aux agents de contrôle

de la maîtrise d'ceuvre ou autres agents désignés pour contrôler les travaux-

ARTICLE 40 : PROGRAMMf, f,T CADENCE I)ES TRAVAUX.

L'entrepreneur devra soumettre au maître de l'ouvrage dans les quinze jours de la notification de l'ordre de service, le

calendrier d'exécution des travaux selon lequel il s'engage à conduire le chantier, comportant tous renseignements et
justifications utiles.

Au cas oit la cadence d'exécution des travaux deviendrait inférieure à celle prévue au calendrier, le maître de l'ouvrage

fera application des mesures prévues à I'article 79 du CCAG -T même pour les délais parliels poltés au planning.

Le planning sera obligâtoirement affiché au bureau de chantier et constamment tenu à jour sous la surveillance de la

maîtrise d'æuvre et du Maître de l'Ouvrage, I'entrepreneur étant tenu de vérifier cette mise àjour.

Le Maître de I'Ouvrage se réserve toutefois la possibilité sans que l'entrepreneur puisse prétendre à indemnité, de faire
exécuter ces travaux par tranches successives qui seront définies par ordre de service.

ARTICLI 4I : OCI]MENTS.

L'entrepreneur est tenu de vérifier les côtes et de signaler en temps voulu, toutes erreurs matérielles qui auraient pu se

glisser dans les plans ou pièces écrites qui lui seraient notifiées. Aucune côte ne sera prise à l'échelle sur les plans pour

I'exécution des travaux.

L'entrepreneur devra s'assurer sur place avant toute mise en æuvre, de la possibilité de suivre les côÎes et indications

des plans et dessins de détail. Dans le cas de doute il se référera immédiatement à la maîtrise d'æuvre.

ARTICLE 42 : f,CHANTILLONNAGf,.

L'entrepreneur devra soumettre à l'agrément de la maîtrise d'ceuvre et du Maître de l'ouvrage un échantillon de chaque

espèce de matériau ou de fournilure qu'il se propose d'employer. Il ne pourra mettre en æuvre des matériaux qu'après

acceptation donnée par ordre délivré par le Maître de l'Ouvrage.

Les échantillons seront déposés au bureau de chantier prévu à I'article 2Ol § 2 du D.G.A. et s
i9.
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CAHIER DES CLAUSES TECHNIOUES GENERALES



vérification pour la réception des travaux

L'entrepreneur devra présenter à toute réquisition les certificats et attestations prouvant I'origine et la qualité des

matériaux proposés.

Les matériaux destinés à I'exécution des travaux ne seront d'origine étrangère qu'en cas d'impossibilité de se

procurer des matériaux de fabrication Marocaine.

L'Installation de chantier à réaliser par I'entreprise, comprend

l. -L'accès au chantier à partir d'une nouvelle entrée à créer et à garder par l'entreprise

2. -l'aménagement de la piste d'accès depuis l'entrée à créerjusqu'au chantier.

3. - la clôture de palissade en tôle nervurée prélaquée et peinte suivant indications de Maître d'Ouvrage. L'emprise
de la construction et les zones réservées par le maître d'ouvrage aux locaux de stockage de I'entreprise doivent
être totalement isolées de I'Ecole par cette clôture.

4. Un local à usage de bureau pour les réunions de chantier, il sera aéré, climatisé et comportera des foyers
luminerx et des prises de courant. Ce local comportera des panneaux d'affichage pour les plans, planning,...etc.
Une table de travail et de réunion pour 12 personnes sera installée avec des bancs ou chaises de même capacite.
Le local sera équipé de téléphone, internet et d'un ordinateur et une imprimante.

. Une armoire pour classement.

Ces équipements sont mis à la disposition de Ia maîtrise d'æuvre pour [e suivi des lravaux durant toute la période
du chântier.

5. Des sanitaires propres préfabriqués ou construites en dur comportant WC à l'anglaise avec réservoir de chasse,

porte rouleau de papier, I lavabo avec miroir, sèche main, distributeur de savon, poubelle. Ces sanitaires seront
alimentés en eau potable et en électricité eI seront mis à la disposition exclusive du maître d'ouvrage, maîtrise
d'ceuvres et chefs d'entreprise, leur utilisation par les ouvriers est interdite.

6. Le gardiennage

7. L'entretien et la propreté du chantier

8. Panneau de chantier (descriptifdu projet: objet, délai, maitrise d'æuvre, perspective...)

2- Réunions de chantier :

Les réunions de chantier se tiendront sur le lieu des travaux une fois par semaine, elles réuniront outre le Maître de

I'Ouvrage : la maîtrise d'æuvre, I'entrepreneur, le chef de chantier, les sous-traitants agrées et tout autre mandataire du

Maître de l'Ouvrage habilité à contrôler les travaux.

L'entrepreneur sera tenu d'assister personnellement, ou à défaut par un représentant mandaté pour agir en son nom et

pour son compte, à toutes les réunions de chantier. A chaque réunion un procès-verbal sera établi, résumant l'état

d'avancement des travaux, les décisions prises, les anomalies constatées et les instructions données par le maître de

I'Ouvrage, la maîtrise d'æuvre et le laboratoire.

ARTICLE 44 : RESPONSABLE DE CHANTIf,R. ,,---,\./- ;\^,r\:ll;.'. \

L'entrepreneur devra présenter à I'agrément du maître de l'ouvrage, [e responsable qualifié qu'il c garder sur le

ARTICLE 43 : INSTALLATION ET REUNIONS DE CHANTIER.

l- Installation de chantier:



chantier en permanence accompagné de ses références et attestations personnelles pour des travaux de même

importance;

Le responsable de chantier doit assurer sans interruption la direction de ce chantier.

Si la qualification du responsable n'apparaît pas suffisante le maître de l'ouvrage ou la maîtrise d'ceuvre pourra en

demander Ie remplacement ou l'assistance jugée nécessaire.

Dans un délai de l5 jours (quinzejours) à dater de la notification de I'ordre de service lui prescrivant de commencer les

travaux, l'entrepreneur devra faire agréer par Ie Maître de l'Ouvrage les dispositions détaillées qu'il compte adopter et
le matériel qu'il compte utiliser.

Le Maître de l'Ouvrage, poura exiger que soient modifiées ou complétées les dispositions envisagées si celles-ci
paraissent insuffisantes et si à l'expérience, elles ne donnent pas satisfaction, en particulier, si I'usure du matériel est la
cause d'une qualité ou d'une cadence insuffisante dans l'exécution des travaux.

Après approbation des dispositions définitives, et après le choix définitif du matériel proposé, I'entrepreneur aura à
passer commande ferme de tout matériel, qu'elle qu'en soit I'origine. Le matériel reçu sera livré sur le chantier. Dans le
cas où l'avancement des travaux ne permettrait pas son installation immédiate, le matériel sera entreposé dans un local
clos parfailement et sous la responsabilité de I'entrepreneur.

Il est spécifié que l'agrément du matériel par le Maître de l'Ouvrage, ou de la maîtrise d'æuvre ne diminue en rien la
responsabilité de l'entrepreneur, quant au respect des délais et aux conséquences dommageables que son utilisation
pourrait avoir à usage par des tiers

D'une manière générale les travaux seront exécutés suivant les règles de I'art, conformément aux dessins et plans visés

"bons pour exécution" qui seront notifiés à I'entrepreneur.

Les dimensions portées aux plans d'exécution et dessins de détails sont celles des travaux et ouvrages complètement
terminés. Tous les matériaux utilisés seront de première qualité et exempts de défauts.

ARTICLE 47 : ESSAIS DE MATERIAUX ET MATERIEL.

L'entreprise doit désigner un laboratoire agrée pour assurer le contrôle des travaux. Les frais de ce laboratoire sont à la

charge de l'entrepreneur.

Le laboratoire sera chargé de procéder à tout contrôle avant intervention du laboratoire désigné par le maître d'ouvrage
pour assurer une qualité permanente.

Sont à la charge de l'entreprise, toutes mains-d'æuvre nécessaires aux essais du laboratoire, échafaudage, branchements

et toutes sujétions effectuées à la demande de la maîtrise d'ceuvre et du Maître de l'Ouvrage.

L'entrepreneur devra tenir en permanence sur le chantier des récipients ou éléments de matériaux disponibles à des

prises de prélèvements pour éÎudes, essais ou analyse.

ARTICLE 48: MALFACONS.

Si des malfaçons venaient à être décelées, les ouvrages seront refaits à la charge de I'entrepreneur.

ARTICLf, 49: MODE D ,EVALUATION DES TRAVAUX. ATTACHEMtrNTS.

- Les travaux du présent marché seront évalués au métré pour l'ensemble des prix

I
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ARTICLE 45: AGRTMENT DU MATERIIL.

ARTICLE 46: MODE D'EXECUTION.
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- Les attachements, situations et relevés sont établis conformément à l'article 61 du CCAG-T.
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ProvenancesQualilé ou typeDésignation matériaux
Les carrières devront être désignées
par l'entrepreneur et agréés par la

commission de suivi

Gros sable des sablières de la région

Les carières devront être désignées
par I'entrepreneur et agréés par la

commission de suivi

De concassage de calcaire dur des

carrières agréées, tamisé lavée avant
emploi

Les carrières devront être désignees
par l'entrepreneur et agréés par la

commission de suivi

De pierres dures des carrièresTout-venant et Moellons

Norme AFNOR
P 15.302

Ciment

Des dépôts agréésDes usines asrééesAgglos

Des dépôÎsDes usines agréées

préfabriqués en ciment
Tuyaux de ciment hourdis élément

Gf,Nf,RALITES

Documents techniques de référence L'entrepreneur est tenu de se conformer et d'appliquer les prescriptions définies

dans les documents de base ci-après :

/ Les normes marocaines.
/ Les documents techniques unifiés (D.T.U).
/ Les cahiers du C.S.T.B. o Les règles pour le calcul des ouvrages en béton armé dites règles BAEL 91

/ Le règlement parasismique marocain RPS 2000.

ARTICLf, 1 - TERMINOLOGIE DIMENSION DES MATERIAUX

La terminologie, les dimensions et les tolérances appliquées aux matériaux aux parties d'ouvrage et aux ouvrages, sont

celles définies par les normes de l'AFNOR et le D.G.A.
En cas d'imprécisions, les normes AFNOR prévaudront sur le devis général d'architecte.

ARTICLf, 2. ESSAIS DE RECf,TTE DES MATERIÀUX

Le maître d'ouvrage prescrira les essais de recelte à faire subir aux matériaux fournis par I'entrepreneur. Ces essais

seront exécutés conformément aux conditions fixées par le présent cahier ou à défaut d'indication, par les normes de

I'AFNOR et du D.C.A.
Les prélèvements seront faits contradictôirement. Si l'Entrepreneur ou son représentant dûment convoqué fait défaut,

les prélèvements seront valablement faits en son absence.

Les essais sur les matériâux approvisionnés sur le chantier seront effectués par le maître d'ouvrage ou sous son contrôle

par un laboratoire de son choix. Ces essais seront à la charge de l'Entreprise. Si à la suite de ces essais, le lot est rebuté,

les essais effectués sur les matériaux foumis en remplacement, seront à la charge de l'entrepreneur.

Dans le cas où un lot de matériaux serait rebuté, ce lot devra être enlevé sans mise en demeure préalable par

l'entrepreneur et à ses frais dans les délais qui seront prescrits par le maître d'ouvrage

ARTICLE 3 - PRO\'ENANCE DES MATI,RIAUX
D'une façon générale, la provenance des matériaux devra être agréée par le maître d'ouvrage sur propos ition de

l'entrepreneur.
Les matériaux destinés à I'exécution des travaux seront d'origine marocaine, il ne sera fait appel aux matériaux d'origine

étrangère qu'en cas d'impossibilité de se les procurer sur le marché marocain.

Le tableau ci-après indique I'origine et la qualité des principaux alticles.

5 I

Sable d'oued ou de carrière

Gravette, pierres cassées

CPJ35 ou CPJ45 des usines agréées

CHAPITRf, III :

CAIIIER DES PRf, SCRIPTIONS TECHNIOUES



Acier doux et à haute adhérence Des dépôts agréés devront satisfarre
aux conditions de l'article 61 du

DGA

Des dépôts agréés

O MENUISERIE

Sec à l'air-nomes AFNOR
5 r .00r - 51.002

Des dépôts agréés

Contre-plaqué Okoumé Des dépôts agréés

Quincaillerie et serrurerie En laiton ou en bronze de bonne
qualité

Des dépôts agréés

Aluminium De bonne qualité Des dépôÎs agréés

iELECTRICITE

Fils et câbles Normes en vigueur Des câbleries
Disioncteurs Modèle agréé par I'ONE Des usines agréées par l'ONE

Coffret en fonte distributeur De bonne qualité Des usines agréées par I'ONE
Petit appareillage (interupteur pnse

de courant)
De bonne qualité Des usines agréées par I'ONE

Des usines agrééesLustrerie De bonne qualité

.PEINTURE _ VITRERIf,

Huile de lin Production locale Article 69 du D.G.A
Blanc de zinc Dépôts agréés Arlicle 69 du D.G.A

Peinture glycérophtalique,
vinylique, huile, silicones et latex

Des usines agréées

Peinture antirouille Minimurr de plomb Des dépôts agréés

Blanc gélatineux Bonne qualité Usines Agréées

Vitrerie Bonne qualité Des dépôts agréés

a) Oualité des matériaux
Tous les matériaux entrant dans la composition des ouvrages seront de bonne qualité et exempts de tout défaut.
L'entrepreneur devra soumettre à I'agrément de la commission de suivi dans le délai de quinze (15)jours calendaires à

dater du lendemain dujour de la notification de l'ordre de service signifiant I'approbation du marché, un échantillon de

chaque espèce de matériau ou fourniture qu'il se propose d'employer. ainsi que sa provenance.

Il ne pourra mettre en Guvre ces matériaux qu'après acceptation donnée par ordre de service délivré par le Maître
d'ouvrage à I'entrepreneur
Les échantillons des matériaux seront déposés au bureau de chantier et serviront de base de vérification pour la réception

des travaux.
L'entrepreneur devra pouvoir présenter à toute réquisition des attestations et certificats prouvant I'origine et la qualité

des matériaux proposés.

Les matériaux refusés seront immédiatement évacués du chântier et les ouvrages éventuellement commencés avec ces

matériaux seront démolis et refais aux frais de l'Entreprise.

b) Essais des matériaux
La commission de suivi prescrira les essais de recette à faire subir aux matériaux foumis par l'Entrepreneur. Ces essais

seront exécutés conformément aux conditions fixées par le présent cahier ou à défaut d'indications, par les normes de

I'AFNOR et du D.G.A.
Les prélèvements seront faits contradictoirement ; Si l'Entrepreneur ou son représentant dûment convoqué fait défaut,

les prélèvements seront valablement faits en son absence.

Le maître d'ouvrage pourra exercer son contrôle en usine, tant sur la fabrication que sur les conditions quelles

seront assurées la conservation et l'expédition des matériaux et matériels. 6* I Fi§
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ARTICLE 4 - AGREGATS POUR MORTII,R ET Bf,TON

CO M PO S I TIO N G K4 N U L OME TR I O A E

Les agégats pour morti€r et béton répondront aux conditions granulométriques fixées par les normes AFNOR P

18.304.
1o) Sable pour mortiers et enduits

On devra avoir : d = 0,02 mm D = 1,6 mm
L'équivalent de sable sera supérieur à 75.

2") Sable ou mélange de sable pour bétons et enduits grossiers la granulométrie est définie comme suit:

POURCENTAGE EN POIDS D'ELEMENTS PASSANT AU TAMIS DE

0.1 6 0.13 5 0.63 1.25 2.5 5

2à10 10à30 28à55 45 à90 70à90 95 à 100

L'équivalent de sable sera supérieur à 75.
3o) Gravillons

On devra avoir : d = 2mm (tamis) D:25mm (passoire)
Et pourcentâge du refus à la passoire (d + D)i2 compris entre 33 et 36.

4') Eau de gâchage

L'eau employée pour la confection des mortiers et béton répondront à la norme P 1 8.303.
Il est toutefois stipulé que la granulométrie pourrait être éventuellement modifiée selon les résultats des essais de

convenance effectués à la charge de l'entrepreneur pâr un laboratoire agréé par l'administration, de façon à obtenir les

résistances définies pour les bétons ci-après.

DESIGNATION CIIAI IX
GRASSE
ETEINTE

SABLE GK4YETTE

8/15 1512s

EMPLOI

MORTIER N'I 250
CM35

500 Dégrossi d'enduit

MORTIF,R NO2 200
CM35

660 Hourdage de
maçonnerie

MORTIERN'3 400
CPJ35

s00 Mofiier de reprise de
béton

MORTIER N'4 500
CPJ35

Enduit lisse chape,
scellement, support de

revêtement

MORTIER N"5 250
CM35

r50 Enduit bâtard

,, - È)

MORTIER N"6 500
CPJ35

700 Sikalite I dose
par sac ciment

Mortier pour Agglos
support de façade

(

Les essais en usine, sous Ie conffôle de maître d'ouvrage ou d'un organisme désigné par celui-ci et les es sais sur les

matériaux approvisionnés sur chantier seront effectués par le maître d'ouvrage par un laboratoire de son choix. Ces

essais seront à la charge du Maître d'ouvrage. Si, à la suite de ces essais, le lot est rebuté, les essais effectués sur les

matériaux en remplacement seront à la charge de I'entrepreneur.
Dans le cas, où un lot de matériaux serait rebuté. ce lot devra être enlevé, sans mise en demeure préalable par

I'entrepreneur et à ses frais dans les délais qui seront prescrits par le maître d'ouvrage.
Tout essai suDplémentaire demandé par le maître d'ouvrage sera à n charpe si I'essû est concluanl : aux frais de
I'entrcorise dans le cas conlrsire.
Toul essai doit faire l'obiel d'une atleslalion de résultat du laboraloire.

ARTICLE 5 - COMPOSITIONS Df,S MORTIERS ET BETONS

o COMPOSITION DES MORTIERS :

CIMENT GRAIN
DE zuZ

500

340

500

1000

1000

200



. COMPOSITION DES BETONS
DESIGNATION CIMENT CHAUX

GRASSE
ETEINTE

SABLE GRAIN
DE RIZ

GR4T/ETTE

8/t 5 15/25

EMPLOI

BETON N"1 200
CPJ35

450 700 200 Béton de propreté

BETON N'2 250
CPJ35

200 360 Gros béton
Béton cyclopéen

BETON N'3 200
CPJ45

450 700 Béton banché coffré et

dallage

BETON N"4 350
CPJ45

350 200 700 Béton amé pour
ossature bâtiment

BETON N"5 400
CPJ45

150 350 200 Béton anné pour
ossâture ouvrages d'aft

Les quantités d'agrégats entrant dans la composition des bétons No4 et No5 sont données à titre indicatif pour pemettre

à I'entrepreneur d'établir ses prix.
Elles n'ônt aucune valeur contractuelle. Les quantités réelles et leur teneur en eau seront déterminés oar le laboratoire

après agrément des agrégats par Ie maître d'ouvrage.

ARTICLE 6. SPECIFICATIONS CONCERNANT LES MORTIERS ET BETONS

Tous les mortiers et bétons seront fabriqués mécaniquement saufen ce qui conceme le poids du ciment par mètre cube,

béton mis en ceuvre, la composition définitive du béton résultera d'une étude effectuée par l'Entreprise et contrôlée par

un laboratoire spécialisé ayant reçu l'agrément de maître d'ouvrage.

La durée du malaxage de fabrication ne sera pas inférieure à deux minutes.

La quantité d'eau iÀoduite dans la bétonnière sera déterminée en tenant compte de I'humidité des granulats qui sera

évaluée selon une méthode soumise à l'agrément de l'ingénieur. Les quantités de sable et de gravillons composant chaque

gâchée seront déterminés à l'aide de la brouette à gabarit.

Le tableau des dosages indiqué à l'article 5 n'est pas définitif qu'après acceptation par le MO. L'Entrepreneur ne poulra

prétendre à aucune indemnité en cas de modification par le maître d'ouvrage des dosages prévus.

Le béton armé sera vibré et pervibré. La granulométrie et lâ quantité d'eau de gâchage seront déterminées à la suite

d,une étude faite aux frais de I'Entrepreneur et dont les résultats seront soumis à l'approbation du maître d'ouvrage.

ARTICLf,T-Rf,SISTANCED ES BETONS - f,SSAIS

Les résistances obtenues aux essais défrnis ci- , devront être au moins é es aux minima ci-dessous :

Dans le cas où les résistances du béton seraient inférieures aux résistances contractuelles ci-dessus définies, le MO

poura exiger de l,entrepreneur qu'il soit procédé, aux frais de ce dernier, à tous travaux nécessaires pour que I'ouvrage

présente slus charges àt les surcharges prévues, le même coefficient de sécurité que celui qu'on aurait obtqnu..si la

iéri.tun". du béton avait été au moins égale à la résistance contractuelle.

t, ' 21'

RESISTANCE A 28 JOURSRESISTANCE A 7 JOURS

TractionCompressionTractionCompression

BETON

1 8 kg/cm21 80 kÿcm28/10 de la résistance
à 2Sjours

7/10 de la résistance
à 28 jours

BETONN" I
BETON N" 2

230 kglcm28/10 de la résistance
à 28 jours

7/10 de la résistance
à 28 jours

BETON N'3

450 340

200

700

20,5 kÿcmZ



Dans le cas, où de tels travaux seraient techniquement impossibles, compte tenu de la destination de l'ouvrage, le maître

d'ouvrage pourra exiger la démolition et la reconstruction de l'ouvrage aux frais de I'entrepreneur.

Résistance à comDresslon
Pour un essai de résistance à la compress

à la compression à 7 ou 28 jours sera

éprouveltes qui seront cylindriques, ne

avoir 200 cm2.
Résistance à [a flexion
Pour un essai de résistance à la traction par flexion, on prélèvera 3 éprouvettes parallélépipèdes de 7x7x28 cm de béton,

la résistance à la traction à 7 ou 2Sjours sera la moyenne de résistance à la traction des 3 éprouvettes à 7 ou 28 jours,

calculés à partir d'essais de rupture à la flexion.
Le béton dès éprouvettes serâ mis en place dans les moules par un serrage équivalent à celui pratiqué sur le chantier.

Ces essais seront effectués par le laboratoire agïéé par le maître d'ouvrage et aux ftais de I'Entreprise-

Plasticité
L'affaissement obtenu dans les essais de plasticité sera compris entre 2,5 à 4cm pour le béton mis en place par vibration

et entre 5 et 7,5cm pour les bétons mis en place par piquage

ARTICLf, 8 - ACIERS POU R ARMATURES

Les aciers pour béton armé doivent être des barres à haute adhérence de la nuance Fe 40 (norme AFNOR 35016)

ARTICLf, 9 - ADJUVANTS - PRoDUITS POUR CURE DE BETON

Le produit pour cure de béton assurera la protection du béton frais contre la dessiccation due au soleil et au vent. Il

"oniirt"ru "n 
une couche d'enduit temporaire imperméable, teinte soumise à I'agrément du maître d'ouvrage.

. MENUISERIE METALLIQUE _ FERRONNERIE

ARTICLE 10 - PROFILES

ion, on prélèvera 6 éprouvettes du béton fabriqué pour le chantier. La résistance

la moyenne des résistances à l'écrasement des éprouvettes. La hauteur des

sera pas inférieure à deux fois leur diamètre; la section des éprouvettes doit

Les menuiseries métalliques seront exécutées en profilés laminés à chaud ou pliés à froid.

Dans ce dernier cas, les épaisseurs des tôles seronl déterminées par la nature de I'ouvrage, ses dimensions et l'usage qui

en est prévu
Elles ne seront cependant pas inférieures à 20l10.

Comme il est pricisé ci àvant, les éléments seront livrés sur le chantier avec une couche de peinture antirouille

soigneusement appliquée.
Les entreprises devront préciser le type des profilés avec leurs qualités et soumettre à l'appui des échantillons.

Ceux-ci devront avoir I'aspect de finition qu'ils auraient en ceuvre.

Les scellements devront fàire l'objet d'uneétude particulière pour tenir compte des structures qui doivent recevoir des

ferronneries et qu'il est rigoureusement interdit de dégrader.

ARTICLE I1 - PREPARATION ET OUALITE

Les métaux mis en ceuvre devront être travaillés avec plus grand soin. Ils devront répondre, d'une manière générale, aux

conditions suivantes :

l- Les métaux non fereux seront inoxydables.

2- Les éléments de menuiserie devront être parfaitement étanches aux eaux de pluie'

3- Ils seront aussi étanches que possible à I'aire et à la poussière.

En général, les profi[és devront comporter des soudures électriques, par rapprochement sans app-ol1s. Ces assemblages

sero'nt enduits, meulés, limés et rebouchés pour les rendre prop;e et nets. Les profi[és seront parfaitement reconstitués'

sans bavures ni cavités
Les profilés creux (profilés à froid) devront comporter des trous de ventilation pour évacuer les ea

/nË,
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Les quincailleries seront choisies dans les marques assurant la bonne qualité et la bonne présentation des éléments.
Elles devront être soumise à I'approbation du Maître d'ouvrage et le maître d'ouvrage avant les commandes et figurer
sur un tableau d'échantillons déposés dans le bureau du chantier pendant toute la durée des travaux. Elles seront
nécessairement des modèles les plus récents. Ces quincailleries devront être très complètes, serrures, verrous,
loqueteaux- butées d'arrêts. amorlisseurs. elc.
Les vitrages seront fixés par parcloses métalliques, en U, fixées par vis en laiton à tête fraisée, goûte de suif ou par
taquets inoxydables. Les parcloses seront placées à l'intérieur avec mastic et contre mastic dont il est nécessaire de
prévoir Ies épaisseurs.
Les ouvrages seront livrés avec éléments entièrement terminés, posés, ajustés, en ordre d'utilisation normale. Les
articulations, pivots, sem:res etc. Graisses, les gamitures en bois posés, polies, parfaitement propres.
Les clefs seront remises âu maître de l'ouvrage à la réception des travaux sur un tableau avec étiquettes précisant leur
destination.

REGLEMENTATION
Indépendamment des textes généraux cités au cahier des prescriptions générales, l'entrepreneur du présent lot devra
exécuter tous ses travaux conformément âux textes législatifs et réglementaires marocains en vigueur durant la
réalisation de ses travaux, soit en particulier :

- I'arrête du Ministère des travaux publics et des communications no350.67 du I 5.7.67 NM CL 005 publié en annexe de
cet arrêté.
- l'arrêté viziriel du 28 juin 1983 concemant la prolection des travail- leurs dans les établissements qui mettent en cÊuvre
des courants électriques, modifié et complété par les anôtés du 4.4.40 - 20.7.45 et28.12.51.
- I'arrêté du Ministère des travaux publics no 127.63 du 15

MARS 1963 et complété par l'arrêté du 28.7. I 963 concernant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les
distributions d'énergie électrique.
- Le décret du 1.12.1953 relatif à la protection de la radiodiffrrsion contre les parasites indusniels.
- La norme C 13.100 réglementant les installations de postes d'abonner intérieur et raccordés au réseau de distribution
de 2ème catégorie.
- La norme C 12.100 concernant la protection des travailleurs contre les courants électriques.
- Toutes les publications de l'U.T.E actuellement en vigueur auxquelles les normes NM CL 005 - C 13.100 et C 12.100
font appel.
- Un cahier des charges D.T.I. N" 701 .

Il ne sera admis aucun frais supplémentaire résultant des modifications imposées pour rendre l'installation conforme
aux exigences de la Régie Autonome de Distribution à toute la réglementation précédente.

Les lignes principales seront en câble U 1000 R02 V Les canalisations appelées "lignes" ou non précisées dans le
descriptif seront également en conducteur H 07 Vu passés sous conduit isolant tube encastré.

Toutefois, dans certains locaux, leur nature sera impérativement déterminée. Les câbles du ÿpe capothène ne seront
en aucun cas admis.

Conditions de pose

Conditions générales

Elles répondront aux prescriptions du chapitre lll de la norme NM 7-11 CL 005.
Par ailleurs, tous les conducteurs et câbles devront pouvoir être déposés sans démolitions.
D'auhe part, tous les passages principaux de l'installation dans les éléments porteurs du $os æuvre po
avant coulage du béton, mais en aucun cas pratiqués après construction.
Canalisations enterrées

. ELECTRICITE

ARTICLf, 12 - MODES D'f,XECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 13 - CANALISATIONS ELECTRIOUES

Nature des cânalisations

c,

a
a

1'l

;,'



Elles seront réalisées en câble U 1000 R0l V sous buses de diamètre minimale 100. Les buses seront enterrées à 0.80m
du sol fini et seront raccordées à des regards de tirage au moins tous les 30m.
Aux remontées verticales de buses ou de regards, les câbles passeront sous tube acier sur une hauteur minimale de 2m.
Tous les travaux afferents aux canalisations enterrées : buses, regards, tube galvanisés sont à charge de I'entrepreneur.
Canalisation en câbles apparents

Sur leurs parcours apparents, les câbles seront fixés sur colliers cadmiés ou sur chemin de câbles suspendus en plafonds
du sous-sol. Les câbles apparents traverseront les parois sous fourreaux en tube acier galvanisé.
Canalisations encastrées

Elles seront réalisées en conducteur U 500 V posées sous conduit, la section des conduils sera conforme aux tableaux
3m de la norme NM 7-l I CL 005. Les conduits seront noyés dans les dalles ou les formes et encastrées dans les cloisons
ou dans plinthes réservées à cet effet. On veillera au cours de la pose des conduits à ce qu'ils ne se forment pas d'un
susceptible de retenir les eaux de condensation et d'infiltration. Les saignées d'encastrement devront respecter les
indications du tableau V du D.T.U. 70.1.

Quand ils alimentent un foyer lumineux. un interrupteur ou une prise de courant, les conduits devront s'arrêter dâns un
boîtier d'encastrement en Bakélite.
Les conduits seront soit en M.R.B. soit de type isolant répondant aux spéci{ications suivantes :

- Conduits M.R.B.
Ils seront en tube acier émaillé et les raccords filetés seront montés à la céruse.
Au droit les joints de dilatation des bâtiments, ces tubes devront être raccordés :

r Soit par un manchon de même nature pouvant coulisser librement et de manière étanche sur les conduits.
. Soit par un manchon en conduit isolant ICD. La pose des conduits MRB est interdite en apparent et en castrée dans

les douches. Dans ces locaux, les conduits seront obligatoirement isolants.
Conduits isolants

Ils seront ÿpe ICDE ou IPDPE et devront être mis en æuvre avec tous les accessoires.
- Boite de dérivation avec embouts de connexion étanches, etc.
Section et repérage des conducteurs
o Section
Les sections sont déterminées en fonction de la norme NM CL 005, tableau 3.6 pour les intensités admissibles.
Elles devront être vérifiées pour que les chutes de tensions ne dépassent pas 30lo pour le circuit lumière le plus défavorisé
. Repérage des conducteurs
Pour les conducteurs U 500 V, on respectera dans toute I'installation, les continuités de couleur d'isolant pour: les

conducteurs de phase (de préférence rouge ou jaune). Si la même couleur est utilisée pour les trois phases, on sterling
type PH I .

- Le conducteur neutre (obligatoirement bleu claire).
- Le conducteur de tene (obligatoirement jaune torsadé vert ou à défaut noir).
- Pour les câbles, on repérera les conducteurs par abréviation sur bonde sterling type PH l, etc.
NOTA:
En aucun cas, le conducteur bleu clair et le conducteur ven jaune ou à défaut noir, ne pourront être utilisés à un usage

que celui défini ci-dessus.

//à
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ARTICLE 14 - DERIVATIONS f,T CONNEXIONS

Les épaisseurs entre conducteurs sont formellement interdites. Dans toute I'installation, les dérivations et connexions
du conducteur neutre devront être accessibles.
Les dérivations sont interdites sur les bomes des douilles de lampe à incandescence.
Les connexions sont interdites sur les bornes des douilles de lampe à incandescence.

Les connexions et dérivations seront exclusivement localisées dans les tableaux et dans les boites de dérivations
réservées à cet effet. Les connexions seront réalisées par bornes isolées fixées sur les tableaux ou les boites de dérivation.
Les dérivations seront réalisées exclusivement une borne avec un Maximum de cinq conducteurs par bome et fixées
dans les boîtiers d'encastrement. Elles pourront être failes sur les bornes des appareils (repiquage) à condition que ceux-
ci soient revus à cet effet.

tr-
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ARTICLE 15 - APPAREILLAGE BASSE TENSION



Tous les matériaux utilisés devront être soumis à I'approbation de la commission de suivi.
Tout appareillage devra porter la marque de conformité âux normes NF - USE. Les appareils seront soigneusement
choisis compte tenu des risques que présentent certains locaux et qui seront précisés dans la description détaillée.
Tableaux
Ils seront constitués par une armoire fermant à clé en tôle 20/10 ayant reçu deux couches de peinture antirouille et deux
couches de peinture couleur au choix de la commission de suivi.
Ils seront dimensionnés pour recevoir 20olo de matériel supplémentaire (voir descriptif).
L'équipement électrique sera fixée sur châssis ou sur platine la bome de terre devra être fixée à même de l'armoire et
devra être accessible sans démontage. Tous les appareils de coupure et de protection seront repérés par étiquette
dilophane gravée.
Toutes les sernues des tableaux devront s'ouvrir avec la même clé
Aooareils de orolection et de cou pure qénérale "basse tension"
Dans sa soumission, I'entrepreneur devra préciser pour les disjoncteurs combinés, contacteurs, etc.
- la marque,
- le type,
- le nombre de pôles,

- le calibre,
- le réglage et éventuellement le pouvoir de coupure.
Les disjoncteurs différentiels auront pour plage de déclenchement 450 MA + 5 MA, suivant les précisions données.
Fusibles
Tous les fusibles seront du type claire les intensités nominales seront déterminés à partir de la section des conducteurs
suivant le tableau S 5 de la norme NM 5-11 CL 005. Les fusibles devront être du type à cartouches ou à broches.
Commandes d'éclairage

Les intemrpteurs devront avoir un calibre minimal de l0A et posséder des contacts en argent. Ils seront obligatoirement
à coupure omnipolaire pour les circuits polyphasés et les circuits monophasés ayant une puissance supérieure à 100 W.
Pour les circuits comprenant plus de 2 points d'allumage, ils seront remplacés par des
Télérupteurs à commande par bouton poussoir.
Ils seront fixés par vis sur leurs boîtiers d'encastrement à I'exclusion de tout système à griffe.
Prise de courant

Les prises de courant normales seront du type 2xl0A+N+T, de 2xl6A+N+T ou de 2x32A+N+T. Les types des autres
prises seront précisés plus loin, de plus dans les locaux humides ou exposés, elles seront de bonne qualité.
Appareils d'éclairage

Incandescence
Les douilles de lampes à incandescence seront en laiton saufdans les locaux ou elles seront en porcelaine.
Elles seront d'un modèle :

- à baibnnette pour les lampes jusqu'à I 50 W.
- à vis pour les lampes de puissance supérieure. Les douilles à intemrpteur sont interdites. Tout repiquage de conducteurs
sur les douilles est prescrit.

De manière générale, les mesures de protection des personnes contre les dangers présentés par les courants électriques
seront réalisées conformément aux indications du chapitre 6 de la norme NM 7-l I CL 005.

Toutes les mesures devront être prises contre les contacts directs, en particulier dans les tableaux électriques qui seronl
fermés à clé où tous les conducteurs et câblages devront être isolés. Lorsqu'ils contiennent les fusibles à cartouches, ces

tableaux devront être équipés d'une pince isolante. Si les interrupteurs sont incorporés à ces tableaux, leur manceuvre

devra se faire tableau fermé.
Les mesures de protection contre les contacts directs seront d'un type B.l (C.F article 6.3-5.1 de la norme NM 7-1 I CL
005). Le régime de neutre adopté sera du neutre séparé.

- La mise à la terre des masses susceptibles d'être accidentellement sôus tension, les armatures métalliques des

luminaires.
- La mise à la terre des liaisons équipotentielles propres à certains locaux. (

*l
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ARTICLE 16 - PROTECTION DES PERSONNES

Elles complgndront :

E /^



Dans la réalisation des circuits de terre, [a section des conducteurs de terre sera confome au tableau 6 de la norme NM
7-1 I CL 005.
Cette prise de tene sera Éalisée par un conducteur en cuivre de 28 mm2 placé à fond de fouilles autour du bâtiment.
Ce conducteur sera relié par soude brasure au ferraillage des semelles de piliers de façades. Toutes dispositions devront
être prises pour obtenir une impédance de cette terre inférieure à I ohm.
Dispositions propres à certains locaux
Liaisons équipotentielles

Dans les douches et les salles d'eau, on réalisera I'intercomexion des tuyauteries d'eau chaude et froide juste en

amont des robinets de vidanges, juste en aval des siphons lorsqu'elles donnent sur un réseau en fonte un conducteur
en cuivre nu 4 mm2 qui pourra être encastré dans les formes granitos et qui sera relié au circuit de terre.

Volume de protection des douches, conformément au paragraphe 6.4.1 de la norme NM 7-l 1 CL 005, il ne sera installé
ni interrupteur ni prises de courant, ni appareils d'éclairage à moins de lm du volume ayant pour base le receveur de la
douche.

Il est rappelé que tous les plans et schémas concemant les postes de livraison et de transformation sont à soumettre
avant tout début d'exécution à I'accord du distributeur d'énergie.
A la fin des travaux eÎâprès mise sous tension, la réception technique des installations portera sur :

- les niveaux d'éclairement,
- les sections des conducteurs,
- le calibrage des protections,
- l'équilibrage des phases,

- [e niveau d'isolement des installations.
- les mises à terre,
- les dispositions de protection des personnes.

ARTICLE 18 - PRESCRIPTIONS Tf, CHNIOUES SPECIALES

Les matériaux mis en æuvre devront répondre en ce qui conceme leurs qualités physiques et leur mode d'utilisation,
aux conditions et prescriptions des articles n' 68 à 12 inclus et no 173 ET 176 inclus du D.G.A.
L'entrepreneur devra faire connaître I'origine de tous ses matériaux et soumettre les échantillons qui lui seront demandés

à I'approbation du maître d'æuvre.
Tous les matériaux seront de première qualité et mis en ceuvre conformément aux prescriptions des fabricants.
Tous les éléments peints devront être bien couvets et ne devront pas présenter d'imbus. La commission de suivi pourra

demander l'exécution de couches supplémentaires sur celles prévues et sans que l'entrepreneur puisse prétendre à aucun

supplément si les peintures ne couvraient pas parfaitement le support.
Tous les rechampissages, quels qu'ils soient, sont compris dans les prix unitaires notamment les chambranles.
ll pourra être demandé, sans majoration de prix, I'emploi de couleurs dignes, telles que vert de zinc, oxyde chromé, bleu
de Prusse, etc.
Les travaux de peinture comprendront obligatoirement les phases suivantes :

a) âpprêts, nettoyâge des fonds, brûlage pour menuiseries bois, rebouchage, impression, enduit général, etc.

b) la première couche de peinture.
c) la deuxième couche de peinture après séchage parfait de la première.

d) le nettoyage parfait de toutes les pièces de quincaillerie. Tous les sols devront être efficacement protégés afin de

n'être pas tachés.
Chaque opération terminée pourra faire I'objet d'un constat, les deux couches de peinture devront se différencier par une

couche légère nuance de tonalité, la dernière couche étant bien entendu au ton exact défini par le maître d'æuvre.

L'âttention de l'entrepreneur est attirée sur le fait que les menuiseries et quincailleries posées, impressionnées,

n'implique pas obligatoirement que cette impression ne soit pas à refaire, l'impression faite avant pose des menuiseries

étant simplement destinée à protéger ces éléments pendant la durée des travaux.
Les travaux, tels que le nettoyage final des lieux, sont à la charge de l'entrepreneur et devront être

parfaite, les sols en mosaique, les plinthes et le retour horizontal des plinthes devront être en Iessives

)
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au savon noir de I ère qualité, I'esprit de sol étant formellement interdit. Les hauts et les bas de portes hors vues devront

être peints, les serrures de portes bloquées devront être nettoyées avec précautions à l'essence et huilées ainsi que toutes

les autres quincailleries, crémones, paumelles, etc.

Toutes les pâumelles ou charnières perforées devront être huilées.

Les vitrages seront également soigneusement nettoyés avant la remise des bâtiments au maître d'ceuvre.

Seront à la charge de l'entrepreneur, le transport des matériaux, leur mise en ceuvre! la confection des échantillons.

L'entrepreneur sera responsable des dégradations dues à ses travaux, et en particulier, des taches d'huile sur sols qui

pourront être refaits à sa charge.
La vitrerie sur menuiserie bois métallique sera réalisée en vere clair, non déformant, en verre demi double, simili glace

et verre lustral ou armé, selon les dimensions des volumes employés et leur destination.
La totalité de ces verres sera posée à double bain de mastic sous parcloses bois ou métalliques vissées.

Les peintures seront vinyliques dans tous les locaux sauf Ies salles d'eau, salles de bains et cuisines qui seront

glycérophtaliques.
Les menuiseries bois seront peintes en glycérophtalique.

Les menuiseries métalliques et ferronneries seront peintes en glycérophtalique sur deux couches antirouille au minimum

de plomb.

ARTICLE 19 : Grillase simole torsion fils 3.9/4.4 :

lgl$lglg sera assurée par un grillage simple torsion mailles losange 50 mm,3.9014.40 avec une hauteur de 2.00 m.

Le fil sera en galvanisation riche, revêtement en Zinc.
Les bordures de nappe seront de type <<bouclé>>

La fixation du grillage sur les poteaux de clôture sera assurée par des câbles gaines de PVC épaisseur minimale de

0.5Omm.
Le type de grillage et son mode de fixation seront soumis à l'agrément du Maitre d'Ouvrage pour répondre aux

exigences d'une fixation solide, inoxydable et inviolable.
Les agrafes inox seront de dimensions compatibles avec le grillage (ligatures refusées).

Panneaux srillapés:
Toutes les clôtures décrites au projet seront constituées de panneaux de treillis soudé double fil horizontal, fils 6 et 8

mm de mailles de 200 x 50 mm
La fixation de chaque panneau sur les poteaux sera assurée par une boulonnerie M8 inox inviolable, le blocage du

panneau sera aligné dans I'axe du poteau et non en <<façade>>.

L'ensemble des panneaux et accessoires de fixation seront galvanisés classe C.

Le grillage sera plastifié poudre polyester haute adhérence polymérisé au four à 220o, coloris au choix du Maitre

d'ouvrage.
Les picots des pameaux devront pouvoir être disposés, au choix du Maitre d'ouvrage, vers le bas ou vers le haut.

Portail et portillon
L'ossature des portillons et portails sera un cadre en profils acier soudés, les poteaux de suppoft seront de même nature

que la clôture.
La hauteur sera de 2.50 m minimum h.sol et la largeur de passage définie au descriptif
Ils comporteront une serure de sureté zinguée avec type de barillet indiqué par le maitre d'Ouvrage.

L'entrepreneur foumira un jeu de clés par cadenas et une gâche réversible.

Les canons seront foumis et les pivots de réglage seront zingués.

Le remplissage de cadre sera en barreaudage proposée par l'entreprise et soumis au Maitre d'ouvrage.

Le remplissage devra permettre Ia fixation d'un panneau de signalétique confome au présent CCTP.

ARTICLE 20 : FONDS DE FORMI,

La forme de différentes aires sera soigneusement dressée suivant les profils du projet.

Le Maitre d'Ouvrage indiquera au fur et à mesure de l'avancement des travaux les zones à reprendre.

Les essais sur les ditËrentes phases de terrassements seront conforrnes âux norrnes :

- NM 13.1.007-1998 Essais d'identification - Détermination des limites d'Atterberg R

Limite de plasticité au rouleau-Limite de liquidité à la coupelle.

- NM13.1.023-1999 Essai Proctor.
Portance de la forme
Le compactâge des fonds de la forme sera tel qu'il assure au moins une portance satisfaisante à I
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Module dynamique supérieure ou égale 30 Mpa (essai à la plaque ou à la dynaplaque) pour les terrains et surfaces en
gazon synthétique
Traficabilité : l'état de surface du sol doit être tel que les roues jumelées d'un essieu chargé à l3 tonnes ne créent pas

de traces dont la profondeur soit supérieure à 0.02 m
La réalisation d'un essai Proctor normal de 95% minimum

Conditions de réception des formes
D'une façon générale la circulation des engins devra pouvoir s'y faire sans laisser de traces significatives

CARACTERISTIQUf,S SPECIFIQUES AU RESEAU DE DRAINAGf,

Les tranchées seront exécutées a la draineuse ou à la pelle mécanique, conformément ou plan, les déblais seront évacués
ou repartie en ados entre les lignes de drain.
La pente minimale sera de 0.50%, les fonds de tranchée seront réglés manuellement avec précision et vérification a la
niveletie.
Les tranchées de drain come des collecteurs seront remplies intégralement de gravillons d/D jusqu'au niveau de fond
de forme.
La tranchée aura une profondeur minimale supérieure de 0.15 m et une lmgeur supérieure de 0.05 m au diamètre de
drain.
Es branchement des drains sur le drain collecteur se feront par tés de raccordement en matériau PVC, sans que d'aucune
façon le drain ne pénètre dans le collecteur.
Des drains périphériques sont prévus autours des terrains, en pied de buttes et talus et en fond de noues drainantes. Tous
ces drains serviront de captage des eaux de résurgence, de ruissellement et d'amenées périphériques.

Le projet prévoir également le raccordement de tous les drainages existants

ECOULf,MENT ET f,PUISEMf,NTS DES EAUX

L'entreprise sera tenue de prendre toutes les dispositions et d'exécutions tous les travaux nécessaires destinés à assurer
en permanence les écoulements et évacualion des eaux de toutes natures et toutes provenances, quelque soient leur
importance pendant toute la durée des travaux. Ces opérations seront aux frais de l'entrepreneur.

L'utilisation des pompes et toutes installations d'épuisement et rabattements de la nappe recevront l'accord du Maitre
d'Ouvrage. Les fouilles devront être asséchées lors I'exécution des travaux de pose de canalisations et de confection
d'ouvrages.
Toutes ces opérations sont au frais de l'entrepreneur

ARTICLf, 21 : Caractéristiques de la couche de souplesse.

Une couche de souplesse sera mise en place avant la pose du gazon synthétique

Elle aura les caractéristiques techniques suivantes : constitué de mousse de faibte densité en polluréthane+SBR
épaisseur minimum 20 mm coulée obligatoirement insitue afin d'éviter le problème de la couture et avoir une meilleure
régularité.

Le lest normalisé, pris en considération, sera celui de la méthode agrée FIFA.

ARTICLE 22 : CARACTERISTIQUE DE LA MOQUETTE SYNTEETIQUE

a- Gazon synthétique mono filament hauteur des libres min 40 mm :

Elle constitue l'ossature du gazon synthétique. C'est un système constitué d'une couche de souplesse, d'un gazon

synthétique mono filament (hauteur des fibres min 40 mm) et d'une charge de remplissage (sable + E.P.D.M, E.P.M,
écofil pure fille ou SBR cryogénique).

Tous les composants du revêtement devront être conformes aux spécifications FIFA Recommended.
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En cas de revêtement à charge élastomère, les bandes de traçage seront de constitution identique à la moquette présentée
pour le revêtement. Leur couleur sera blanche et leur largeur sera de 10 cm.

Les granulats proposés seront résistants à la chaleur et au gel, traités ou résistants à la dégradation aux Ultra-violets.

Les granulats sont une formulation E.P.D.M, E.P.M, écofil, pure fille ou SBR cryogénique à préciser notamment les
taux de charge minérale, de plastifiant et d'E.P.D.M, E.P.M, écofil, pure fille ou SBR cryogénique.

L'analyse en thermogravimétrie de l'échantillon de base permettra de connaître le pourcentage des familles chimiques
de base et des charges incorporées.

Les prélèvements sur chantier devront respecter ces pourcentages à +- o% à I'essai en thermo$avimétrie (ATG).
L'entrepreneur précisera avec son offre :

/ Leur nature.
/ La forme des grains.
/ Le fuseau granulométrique.y' Les masses volumiques, apparente et réelle.
r' L'ongine (producteur et usine).

La charge élastomère doit satisfaire au minimum les exigences environnementales ci-dessous (conformément à la norme
P 90-112) :

Pour Pb, Cd Cr, CrVI , Hg, Sn, Zn
r' Lixiviation de 100 grammes de granulats avec de l'eau déminéralisée (un titre) et un barbotage au CO2
/ Le second éluât est analyséPour Zn (2) et SOD
r' Lixiviation de 100 grammes de granulats avec de I'eau déminéralisée (un titre)
/ Le second éluât est analysé

b- Gazon synthétique mono filament hauteur des fibres min 60 mm :

Elle constitue I'ossature du gazon synthétique. C'est un système constitué d'un gazon synthétique mono filament
(hauteur des fibres min 60 mm) et d'une charge de remplissage (sable + E.P.D.M, E.P.M, écofil, pure fille ou SBR
cryogénique).

Tous les composants du revêtement devront être conformes aux spéci{ications FIFA Recommended 2 Star.

En cas de revêtement à charge élastomère, les bandes de traçage seront de constitution identique à la moquette présentée
pour le revêtement. Leur couleur sera blanche et leur largeur sera de 10 cm.

Les granulats proposés seront résistants à la chaleur et au gel, traités ou résistants à la dégradation aux Ultra-violets.

Les granulats sont une formulation E.P.D.M, E.P.M, écofil, pure fille ou SBR cryogénique à préciser notamment les
taux de charge minérale, de plastifiant et d'E.P.D.M, E.P.M, écofil, pure fille ou SBR cryogénique.

L'analyse en thermo$avimétrie de l'échantillon de base permettra de connaître le pourcentage des familles chimiques
de base et des charges incorporées.
Les prélèvements sur chantier devront respecter ces pourcentages à +- % à l'essai en thermogravimétrie (ATG).
L'entrepreneur précisera avec son offre :y' Leur nature.

/ La forme des grains.
/ Le fuseau granulométrique.
/ Les masses volumiques, apparente et réelle.
r' L'origine (producteur et usine).
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/ Le second éluât est analyséPour Zn (2) et SOD
/ Lixiviation de 100 grammes de granulats avec de l'eau déminéralisée (un titre)
/ Le second éluât est analysé

ARTICLE : FOURNITURE f,T POSE Df, LA MOOUI, TTf, DU GAZON SYNTE TIOT-]E

Prescription appticable dans les cas oir la conception du revêtement l'exige.

Traçage :

En aucun cas il ne sera admis de traçage à la peinture, le traçage doit être strictement de même nature que la composition

du gazon rymthétique.
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CHAPITRf, IV
DESCRIPTION Df,S OTI!'RAGES ET MODE DE REGLf,MENT

A- §ÂAllEAvÂ.E§

T4J.EBBAT§EMENI§

Nota : Avânt d'entâmer ces travâux. l'entrenreneur deyra au nréalable:

o Demander au maître d'ouvrage toutes précisions et indications nécessaires quant à l'emplacement
et la désignation des ouvrages à démolir ou à conserver et des travaux de terrassements.

. Prendre toutes les précautions qui s'imposent pour préserver la sécurité des personnes, eten
particulier contre la chute de débris de démolitions et Ia propagation des poussières, travaillant
dans les locaux voisins et ceux qui effectueront les travaux de tenassements oude démolition
(Balustrades, gardes corps, filets. clôture etc..).

. Prendre toutes les précautions nécessaires afin de préserver la stabilité des ouvrages avoisinants
touchés par les terrassements ou par la démolition (Etaiement, renforcement etc..).

. Etablir un plan d'installations du chantier à soumettre au maître d'ouvrage pou ravis.

. Remettre les certificats de conformité des grues destinées au chantier avant leur montage.

. Ces prescriptions sont vâlâbles pour tous les travaux à exécuter et sont comprises dans les prix
unitaires.

o Procéder à la réalisation des installations de chântier dans un délai de quinzejours à partir de la
date de commencement des travaux.

. L'entrepreneur procédera à I'implantation nécessaire à I'exécution de chacun des ouvragesde
fondation et tous les terrassements ou remblais nécessaires à la mise à la côte des bâtiments,
suivant les plans du Maître d'ouvrage.

Gf,NF'RÀI ITES

Les fouilles seront descendues aux côtes reconnues et acceptées par un laboratoire agrée (à la charge de

l'entreprise) et le maître d'ouvrage. Les fouilles seront exécutées aux largeurs strictement nécessaires et

feront l'objet d'un procès-verbal de réception.
Aucun travail de béton ou de maçonnerie ne seront entrepris avant l'accord du maître d'ouvrage. Les

profondeurs dépassant les côtes admises par le maître d'ouvrage ne seront pas payées. Lesprix de

règlement comprennent toutes sujétions de boisage, talutage, relèvement des terres. L'évacuation des

déblais est comptée à part.

PRIX No 01 : Fouilles en masse dans tous terrains v comoris rocher

Les fouilles en pleine masse seront descendues aux côtes reconnues et acceplées par un laboratoire agrée

(à la charge de l'entreprise) et le maître d'ouvrage. Les fouilles seront exécutées aux largeurs

strictement nécessaires et feront l'objet d'un procès-verbal de réception.
Aucun travail de béton ou de maçonnerie ne sera entrepris avant I'accord du Maître d'ouvrage. Les prix
de règlement comprennent toutes sujétions d'étaiement, talutage, relèvement des terres, blindage,

dessouchages, les épuisements, pompâges qui pourraient être rendus nécessaires, non compris les

chargements et transports aucune indemnité pour terrassement en sous cÊuvre ycompris étaiement.

Les fouilles seront payées au mètre cube théorique prise au vide de la construction, sans majoration pour

fagon de talus et foisonnement et suivant les plans quel que soit leur profondeuret leur ouveture.
Ouvrage payé au mètre cube................'... .'......................... au prix N"l

PRIX No 02 : Fouilles en risoles ou en nuits dans tous terrains y comnris rocher z'r"cct11l,ar;



Les fouilles seront descendues aux côtes du projet reconnues et acceptées par un laboratoireagrée
(à la charge de I'entreprise) et le maître d'ouvrage. Elles seront exécutées aux largeurs strictement
nécessaires et feront I'objet d'un procès-verbal de réception.
Aucun travail de béton ou de maçonnerie ne sera entrepris avant I'accord du Maître d'ouvrage. Les
fouilles dépassant les côtes admises et les hors-profils ne seront pas payés.

Les prix de règlement comprennent toutes sujétions d'étaiement, de boisage, talutage, relèvement des

tenes, blindage, dessouchages, les épuisements, pompages qui pourraient être rendus nécessaires, non
compris les chargements et transports.
Ouvrage payé au mètre cube..........,....,.... .....,.....,.....,........ au prix No2

is-w

Dans le cas où le volume des fouilles s'avère insuffisant, l'entrepreneur emploiera des remblaisen
terre ou en tout venant de bonne qualité préalablement accepté par un laboratoire agrée (à la charge de
l'entreprise) et le maître d'ouvrage, la densité sèche requise après compactage sera au moins égale à 95%
de Ia densité sèche maximum à l'essai modifié, y compris la mise en place, compactage, façon de talus.
Les apports de terre pourront servir de remblai et seront mis en place par couches successives et
réceptionnées par un laboratoire agréé.
Calcul à partir des plans côtés du terrain naturel et du terrain aménagé. Dans le cas contraire, les déblais
provenant des fouilles seront évacués aux décharges publiques, y compris le chargement, le transport et
déchargement.

Ouvrage payé au mètre cube.,...,,..,....,.,... ...,........,..,,..,....., au prix No3

7-BETON ARME f,T IILACONNT'RTF'

Tous les ouvrages en béton armé en infrastructure seront exécutés en béton dosé suivant indications du

laboratoire y compris produit accepté par le maître d'ouvrage. Y compris la mise en ceuvre, coffrage de
toutes formes, décoffrage, vibration, joint en polystyrène de toute épaisseur à toutes profondeurs et de

toutes dimensions aucune indemnité pour travaux en sous-ceuvre y compris étaiement et toutes
précautions nécessaires
Le prix de règlement comprend toutes les sujétions pour pafties courbes, pentes, formes irrégulières,
coffrage perdu des sous faces.

Ces bétons seront suivant les plans d'exécution de B.A y compris les modifications et les réâjustements
éventuels des plans.

PRIX No0{ : Béton de nronreté

Le béton de propreté sera exécuté sous tous les ouvrages. Il sera exécuté en béton classe 85 débordant de

chaque côté, suivant plans du BET. Le prix comprend le cofflage des joues s'il y a lieu, le damage et

toutes sujétions. Ouvrage payé au mètre cube théorique selon les plans du B.E.T.
Ouvrage payé au mètre cube...........,.....,.. .....................,..... au prix No4

Pour les murs en fondations et en élévation à 1 ou 2 parements, de toutes épaisseurs et toutes formes,

exécutées en moellons hourdés au mortier de ciment no2, les parements seront dresséssur leurs faces

vues de fagon à ne pas présenter d'aspérités.

Les joints seront soigneusement remplis âu moftier le prix de règlement comprend les taillespour
angles rentrants ou sortants, les fruits, arrondis, boutisses, faisant toute l'épaisseur du mur et à raison

d'une par mètre carré.

Le Prix comprend le jointoiement décoratif pour maçonnerie appareillée.
Ouvrage payé au mètre cube théorique de plans de fondation, déduction faite de tous vides

0.5 m'?, ainsi que des ouvrages de béton armé qui pourrait y être inclus.
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Ouvrage payé au mètre carré...,............... .. au prix No5

PrirÀ306;-BéIqldé

Exécuté en béton n'2 (voir tableau des dosages). Exécuté suivant plans de béton armé y compris pilonnage.

Ce béton sera payé au mètre cube y compris toutes sujétions de coffrage et de décoffrage.

Ouvrage payé au mètre cube ,......,..........,. au prix No6

Prix No08 : Béton nour béton armé en fondation et en élévation

Ce prix rémunère au mètre cube, l'exécution de béton armé en infrastructure pour semelles isolées ou

filantes, amorces de poteaux de toutes sections et formes différentes, longrines, chaînages, radier et voiles
couronnement, de toutes épaisseurs, à exécuter en béton 825 dosé à 350 kg de ciment CPJ 45

obligaloirement vibré et pen ibré.
Le prix de règlement s'entend pour I'ouvrage complètement terminé y compris toutes sujétionsde

foumiture, de main d'æuvre, de di{ficultés de mise en ceuvre et de mise en place à toutes profondeurs, de

coffrage, de décoffrage, d'étaiement, de trous dans le coffrage pour attente des aciers, de frais des essais

de résistance, de protection solaire et thermique, de polystyrène de 5cm à incorporer dans les joints et

de coffrage éventuel de la sous face des ouvrages.

Ouvrage sera payé au mètre cube théorique d'après les dimensions tels qu'ils sont figurés sur les dessins

établis par le bureau d'étude, sans plus-value âucune pour les parties courbes, en pente ou de forme

irrégulières, becquets, trous, d'incorporation de fourreaux, non plus pour les repiquages qu'exigerait la
mise du béton à la forme définitive.

Prix No09 : Acier nour béton arme

Le fenaillage sera exécuté conformément aux plans du B.A.
L'entrepreneur devra la foumiture, la façon et la pose des aciers, le fil de ligature, les aciers demontage.

Le poids des aciers pris en compte résulte du mètre théorique, selon plans d'exécution, comptetenu

des recouvrements, chapeaux et crochets.

Les aciers devront être parfailement propre sans aucune trace de rouille non adhérente

de graisse, et à éviter le contact direct avec le sol.

Prévoir un abri pour le stockage
Toutes sujétions seront à prévoir dans les prix unitaires. rl"
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Prix No07 : Béton cyclonien

Ce prix rémunère au mètre cube, la foumiture et mise en place de béton cyclopien en béton no2 dosé à 250

kg de ciment CPJ 45 suivant les indication portées sur les dessins établis par le bureau d'étude pour murs,

massifs, socles, départs des escaliers, remplissage de puits ou trous ou tranchées pour le rattrapage de niveau,
murs de soutènement et tous autres ouvrâges indiqués sur les plans, coulé par couches successives de 0,20

m d'épaisseur et foftement pilonné.
Le prix de règlement s'entend pour I'ouvrage complètement terminé y compris toutes sujétions de

foumitures, de main d'æuvre, de mise en place et de serrage du béton, de damage, de coffrage, de décoffrage,

des frais d'épreuves, etc.

Ouvrage sera payé au mètre cube théorique d'après les dimensions tels qu'ils sont figurés sur les dessins

établis par le bureau d'étude et sans plus value d'aucune softe,

Ouvrage payé au mètre cube................,.., au prix No7

Ouvrage payé au mètre cube ...,..,..,.......... au prix No8
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Ouvrage payé au kilogramme.-.-...............- ......,.....,.....,.... âu prix No9

PRIX No 10 iFourniture et mise en æuvre de tout venant compâcté

Ce prix rémunère la foumiture el la mise en place par épaisseur de 20 cm, mesuré après compactage et
comprend la fourniture et la mise en æuvre de matériaux GNB 0/31,5 spécifiée suivant les normes
marocaines. Il comprend le répandage mécanique, le cylindrage jusqu'à 98% de I'O.P.M, l'arrosage,
toutes les sujétions de mise en æuvre et tous les essais, conformément au C.C.T.P.

3/ CANALISATIONS f,T REGARDS

PRIX N" 1l : Regards visitable toutes dimensions
Sections intérieures suivant plans avec hauteurs variables suivant leur emplacement. Les parois seront
réalisées en béton banché de 0,10 à 0,15m d'épaisseur, le radier en béton légèrement arméde 0,15 à

0,20m d'épaisseur, sur béton de propreté de 0,1 0m. Ils seront enduits intérieurement au moftier de ciment
lissé avec gorges arrondies à la bouteille avec façon de cunette. (Cadre de regard en comière)
Réalisés pour toutes profondeurs y compris terrassements en terrains de toutes natures, remblaiement
des fouilles, tampon légèrement armé, cadre comière màle et femelle en fer galvanisé de 40x40x4, et
toutes sujétions.

Ouvrage payé à I'unité, y compris toutes sujétions d'exécutions...,..............,.... au prix No 11

PRIX No 12 : Canalisation en PVC pour Assainissement Diam 200mm
Comprend les buses en pvc, posées sur lit de sable, raccordement par colle spéciale, calées àl'aide de
patins de ciment, ainsi que les terrassements en tous terrains y/c rocher et remblaiement des tranchées en toutes
profondeurs et l'évacuation des terres excédentaires à la décharge publique.

- Après réception par le maître d'ouvrage, la tranchée sera remblayée de la manière suivante.
- La première partie du remblai sera exécutéejusqu'à 0,20m au-dessus de la génératrice supérieure

de la buse avec des terres triées, ne comportant aucun élément dur. Mise en place des remblais
par couches de 0,20 damées et arrosées pour éviter tout tassement ultérieur. Densité du remblai
après compaclage : 900Â de la densité "optimum Proctor modifié". Exécuté suivant plans, avec
côtes de départ et pentes scrupuleusement respectées.

Le branchement à l'égout municipal de l'ensemble des bâtiments comprendra les terrassements, les conduites
nécessaires, Ies regards toutes dimensions et profondeurs.

Ouvrage payé au mètre linéaire, au....... ..au prix No 12

PRIX No 13 Caniveau

Ce prix énumère la foumiture et pose d'un caniveau LW 100 K, cedemier est équipé d'un système
de fixation du tapis de gazon synthétique il est composé de :

- Feuilles acier galvanisé
- Feuilles intégrée arrondie coté gazon synthétique
- Système de fixation prémonté et amovible pour fixer le guon synthétique
- Fixations quicklock pour la grille permettânt une dépose-repose rapide
- Largeurintérieur 10 cm
- Hauteur 20 cm
- Poids 22.5 kg
- Avaloir avec panier déssableur
- Grille Al5 avec quicklock.

YcompristerraSSementdanstousterrainSettouteSsujétionsd,exécutions.



Ouvrage pâyé âu mètre linéaire............... ..... au prix N"13.

B- MEN!,L§E&TL

En général, les profils seront assemblés aux angles par soudure électrique, par rapprochement, sans

apport. Ces assemblages seront ensuite moulés, limés et rebouchés pour les rendre propre et nets.

L'usage des soudures devra être réalisé conformément aux indications de l'article 149 du D.C.A. On
devra procéder à l'âtelier de construction à un montage provisoire conforme aux dessins fournis
par le Maître d'ouvrage, ce montage sera exécuté de façon qu'aucune pièce ne sorte de l'atelier sans

avoir été, au préalable, assemblée avec toutes les pièces voisines.

Les quincailleries devront être soumises à l'approbation du maître d'ouvrage avant les commandes et
figureront sur le tableau d'échantillon déposé dans le bureau de chantier durant toute la durée des

travaux. Elles seront nécessairernent des modèles les plus récents, amortisseurs, etc.. . .

Les éléments de menuiseries devront être parfaitement étanches. Tous les profilés du présent chapitre
seront décapés par sablage, dégraissés trichloréthylène, enduits, une couche WASH PRIMER puis deux
couches de peinture anti -rouille au PLOMBIUM DE ZINC.

Les joints dans lesquels la pluie pourrait s'infiltrer, ou ceux nuisibles à l'aspect, seront bouchépar
un mastic polyester armé.

En général, les profils seront assemblés aux angles par soudure électrique, par rapprochement, sans

apport. Ces assemblages seront ensuite moulés, limés et rebouchés pour les rendre propre et nets.

PRIX No14 : Portail métallique

Ce prix comprend la réalisation de portail métalliques sur railles, constituées par :

Cadres périphériques en profiles métalliques en U de 50 x 50 x 5 mm avec pattes a scellement tous les 40 cm.

Battants a I vantail ou 2 vantaux ouvrant a la française composes de : Bétis périphériques et traverses

intermédiaires en tube cane de 80 x 40 x 4 mm. Traverses en fer care l2mm. Soubassement de 1.30m avec Faces

avant et arrière en Îôle de 1 5/l0eme mm soudées sur la structure Intérieure. Pate supérieure vitrée montée sur

cadre en cornière d'épaisseur appropriée avec éléments décoratifs en fer Rond ou carre de 1Omm Couvre joints

en Fer plat de 60 x 6 mm pemettant la fermeture. Railles tixés sur le revêtement en enrobé.

Foumiture et pose d'un portail métallique suivant détail du BET comprenant :

- Charnière avec pivot de 150 x 150 mm

L'entreprise est tenu de présenté les fiches technique des pares ballons pour approbation par le maitre
d'ouvrage et le BET. Les travaux consisteront en

- Terrassement en rigoles y/c évacuation.

- Massif en béton.

,t-_--,tI
,,:

Les profils creux (profil à froid) devront compter des trous de ventilation pour évacuer les eauxde
condensation.

PRIX No 15 : Fourniture et pose



PRIX NO

- Foumiture des poteaux ayant une hauteur de 6,00 m au-dessus de la bordure.

Les poteaux seront ancrés dans le massif suivant le détail de BET.

- Foumiture et pose des tirants sur toute la hâuteur, ainsi que tous les éléments assurant la stabilité.

- Les pares ballons seront positionnés derrière les buts et superyosés à la clôture de 2,00 m.

- Toutes sujétions de réalisation, ouvrage payé pour l'ensemble des prestations ci-dessus au mètre

linéaire de filet posé y compris toutes sujétions d'exécution.

Ouvrage payé au mètre carré, y compris toutes sujétions.....'.............au prix No 15

6 : Fourniture et Dose d'une clôture hors sol

Les travaux consisteront en

- L'implantation en accord avec la maîtrise d'ouvrage,

- L'implantation et la réalisation des trous de scellement dans un chainage en béton armé y compris acier suivant

le détails de BET, l'évacuation des déblais hors chantier,

- La fourriture, la pose et le scellement d'une clôture type panneaux double fils telle que décrite au C.C.T.P en

2 m hors sol,

La présentation d'un plan d'exécution à l'agrément du Maître d'ouvrage

Les mesures conservatoires nécessaires pour assurer le maintien de la clôture jusqu'à la réception du marché,

Il comprend toutes les sujétions d'adaptation à l'altimétrie et à la nature des tenains, les terrassements

nécessaires, les relevés et sondages nécessaires.

Ouvrage payé au mètre linéaire, y compris toutes suj étions..'....'...................... au prix N' l6

c- EWIWIL.J!-'ÿIBEBIL

F.r"1t*" 
"t 

p"* d'rne terïe technique réalisée en conducteur cuivre nu de 28 mm'minimum, posée en fond

de fouille, ceinturant l'ensemble du lerrain et remontânt en boucle au placard ÿpe OGE'

Cette terre aura une valeur ohmique inférieure à l0 Ohms.

L'Entrepreneur du présent lot doit s'assurer de la valeur exacte de cette prise de terre et si nécessaire ; Ia

compléter par piquets en cuivre battus ou forcés de façon à obtenir une terre générale ayant la résistance

souhaitée, il doit prévoir un regard de visite pour les éventuelles prises de terre sur piquets.

ouvrage payé au mètre linéaire pour chaque lerrain y compris, le raccordement en câble u500

V de section 28 mm2 entre placarà OGE et boite de coupure générale, barrette de terre sectionnée

saignées et toutes sujétions de fourniture et de pose '......'.'. """"au prix NolT

chapeau

ques : -

ques

36

Ce prix rémunère la fourniture et la pose d'atmoire d'éclairage des TERRAINS

paraptuie et compris porte boitier de commande avec fermeture, avec aération

Armoire en tôle galvanisé de l5l10. De 40/30, composé de un compartiment, un



et un pour Ie Commutateur de 125 - Disjoncteur de protection des projecteurs Y/C Niche pour coffret compteur

de 380 : Et toutes sujétions de foumitures, de pose, et accessoires et toutes sujétions. L'ensemble sera

accompagné des filets correspondants et toutes sujétions nécessaires. Echantillon a validé par le maitre d'æuvre.

Ouvrage payé à I'unité complet conforme aux normes en vigueur y compris percement,scellement,
câblage, raccordements et toutes sujétions de fourniture et de pose..'.....âu prix No18

Fourniture et pose de câble armé en Ul000 Rl2N, sous tubage annelé de 40mm y compris terrassement et

remblaiement. Grillage avertisseur, ou raccordement, et toutes sujétions de mise en ceuvre

Ouvrage payé au mètre linéaire............... ..........4u prix No19

PRTX No 20 : Fourniture et installation de candélabres conioues de 10m de hauteur 4mm d'énaisseur éouiné de

trois nroiecteurs de 40Ow

Fourniture, levage, installation et raccordement candélabre Cylindriques, avec rehausse et consoles y compris

système de fixation, tiges métalliques de fixation dans le massif en Béton, boulons, rondelles, trous, soudures,

le prix comprendra la peinture en 3 couches sur couche d'accrochage, couleur au choix de maître d'ouvrage,

compris câble et toutes sujétions. Y compris le câble armé en alumin ium et tube annelé et massif en béton suivant

détails de BET. La trappe de visite doit se situer à une hauteur de 0.50 m du sol, cette trappe devra avoir des

dimensions suffisantes pour recevoir un coffret tétras - polaire de dérivation et de protection, compris fusibles

et tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement de l'ensemble. Les appareillages de chaque candélabre

seront protégés par des fusibles de protection, placé dans la trappe de calibre et d'ampérage adapté en fonction

de la puissance de l'ampoule d'éclairage, ces fusibles et leurs connexions de dérivations seront facilement

accessibles. Trois projecteurs de 400w type Mondial ou similaire avec console en acier galvanisé

Ouvrage payé à I'unité complet conforme aux normes en vigueur y compris percement,scellement,
câblage, raccordements et toutes sujétions de fourniture et de pose....'...âu prix No20

EBlLli:ZLÀegardùtl§.Iircse
Exécution de regard de tirage des câbles électriques et de téléphone, y compris cadre en acier galvanisé, les

raccordements aux buses sur les parois, les façons d'enduit, le tampon en béton armé munis d'un cadre en acier

galvanisé et anneau de levage escamotable.

Les regards seront de dimensions intérieures (0.40x0.40x1.00m), parois minimum de 1Ocm. Regards pour câbles

électriques et câbles téléphoniques.

Ces regards ne seront pas équipés de radier.

Ouvrage payé à I'unité par type y compris toutes foumitures et sujétions

Ouvrage payé à l'unité.,.., ... au prix No21

D:]ÈLQMBEBIL

PRIX No22 : Tuhes en PPR
Pour conduites encastrées, enterrées ou apparentes compienant :

/..gtJ0!a/p,
$^ -4.

Sô c:. r
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La fourniture et lapose de canalisation en polypropylène Radom PP-R selon DIN 8077i8078, diamètre l5/25mm

et pression de l5 à 2Obars selon directive du maître d'ouvrage.

La méthode de jonction a soudage par poly fusion, y compris, coupes, joints, raccords, manchons, coudes, tés,

réductions, collecteurs et qui sont de la même nature que les canalisations.

Ce prix comprend le terrassement, grillage avertisseur et toutes sujétions de foumiture et pose.

les percements dans tout matériau, remplissage des trous, les colliers des points fixes et coulissants doivent

envelopper complètement le tube, les colliers des points coulissants doivent être recouverts avec du matériel

élastomère ou du PVC, supports, courbes de dilatation, fourreaux.

Toutes les trâvesées de maçonnerie ou ouvrage en béton se feront à l'aide de fourreaux métalliques galvanises

I'espace entre tuyauterie et fourreau sera comble par une résine étanche.

Les essais seront effectués par I'entreprise a ses frais à la pression de 16 bars et maintenue pendant 2 heures.

Ouvrage paye au mètre linéaire.....,.,....... ........'....... au prix No22

2- SYSTEME D'ARROSAGE NORMAL

PRIX No23 : Fourniture et nose de bouches d'arrosage.
Ce prix rémunère la foumiture et la pose des bouches d'arrosage y compris terrassement remblaiement et tous

les accessoires nécessaires et toutes sujétions.

Ouvrage payé à l'unité...,. .............4u prix No23

La reprise et la mise en remblais des matériaux ;

Les déblais manuels éventuels aux abords des ouvrages de génie civil en particulier ;

Le nivellement définitifdes plates-formes du terrain aux côtes du projet ;

Le réglage de ce nivellement selon les indications du maître d'ouwage assisté par la
.a\ 8

f,. AMENAGEMENTS DU TERRAIN DE SPORT

PRIX No 2,S-Réalisation du fond de forme
Ce prix rémunère le nivellement définitif des plates-formes du terrain aux côtes du projet ainsi que leur

compactage au niveau défini par le présente CCTP (40 MPa).

Ce prix comprend les prestations suivantes:

La finition des terrassements en déblais/remblais en terrain de toute nature conformément aux plans, pour

réglage de la plate-forme :

Le piquetage et I'implantation ;

Le Repérage et implantation des réseaux de drainage, assainissements et autres;

Toutes sujétions concemant la protection des réseaux enterrés existânts (présence de réseaux assainissement) ;



Le profilage définitif à la lame avec des engins guidés au Laser;

Le compactage pour obtenir une portance conforme au CCTP (L'état de surface du sol doit être tel que les roues

jumelées d'un essieu chargé à l3 tonnes ne créent pas de trace dont la profondeur soit supérieure à 0,02 m);

Les essais de portance définis au C.C.T.P. et la fourniture d'un rapport provenant d'un laboratoire agréé ;

Le nivellement des sols selon les cotes projet ;

Le nivellement définitif des plates-formes des terrains aux cotes du projet (nivellement en pointe de diamant de

l'aire dejeu de Football et selon les pentes de drainage pour l'ensemble des aires d'évolution conformément au

plan de drainage et aux recommandations du maitre d'ceuvre ;

Les essais de conformité de travaux effectués par [e laboratoire et la remise des rapports correspondants ;

Toutes sujétions définies dans le présent CCTP ;

Ce prix sera rémunéré au mètre carré théorique y compris toutes sujétions de frais de transport et d'évacuation.

Les conditions d'exécution, de suivi et de contrôle sont détaillées dans I'article 4 du chapitre IL Les

spécifications détaillées des matériaux et foumitures sont précisées dans l'article 3 du chapitrc II.

Le présent prix intègre notamment toutes sujétions complémentaires intégrées dans les articles 3 et 4 précités.

Ouvrage payé au mètre carré ..............,.. au prix No24

@
La prestation comprend [a foumiture d'une couche de fermeture en sable de granulométrie 0/5

non filérisé, posé entre la couche de base et le système de drainage horizontal, sur une épaisseur de l0 à 20mm

après compactage.

La tolérance altimétrique sera de plus ou moins I cm selon un carroyage de l0X10m'

La tolérance de nivellement est de 0,01 m sous la règle de 3 m, passée en tous points et en tous sens

Ouvrage payé au mètre carré................... ..'.............. au prix N' 25

Prix No26 : Aménâgement et Revêtement de terrâin de snort en sazon synthétioue Y comnris drâin§ et

couche de sounlesse

Ce prix rémunère la foumiture et la mise en ceuvre d'un revêtement en gazon synthétique conformes aux

spécifications et normes FIFA.

Ce prix est composé de :

- Exécution des fouilles en tranché pour drains : Les fouilles seront excavées afin d'obten

profondeurs nécessaires. La largeur des fouilles pour les drains sera au ma-rimum de 2 5 fo
ir les largeurs et

is le diamètre du
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drain. La profondeur des fouilles sera au minimum de 3.5 fois le diamètre du drain. Les prix comprennent les

fouilles avec évacuation des terres excédentaires à la décharge publique

- Fourniture et pose d'une couche de géotextile : La fourniture et la pose d'une couche de géotextile de 150ÿm'

sur la totalité du périmètre de la tranchée parfaitement exécuté y compris recouvrement et toutes sujétions

nécessaires à la bonne exécution

- Drains : Les tuyaux pour drainage intérieur en tube PVC O I 10 perforé reposeront sur un lit de sable de lOcm

d'épaisseur, ils seront raccordés et recouvefts de gravettes 4/6 et finiront par une couche de surlaçage en sable

0t5.

Les côtés de départ et les pentes devront être scrupuleusement respectées la pente minimale serâ de 1cm par

mètre.

- Branchement aux regards latéraux: ce branchement comprend le percement du regard, la façon de trou avec

remplissage en béton, le raccordement, I'enduit à lajonction entre la base et les parois du regard le remblaiement.

Gazon synthétique avec remplissage en sable : L'entrepreneur titulaire du marché devra proposer à I'acceptation

du Maître d'ouvrage un document technique précisant les produits (fiches techniques avec procès-verbal de

Iaboratoire sportifagréé avant la pose du gazon) avec leur mise en æuvre répondant aux critères de la nome NF

P 90-104 et de la norme XP - P90 - 112.

La réception du revêtement en gazon s)'nthétique ne sera prononcée qu'après vérification :

De la conformité des matériaux en place, avec composants du revêtement,

De la quantité et qualité du sable, du nivellement.

Caractéristiques du gaz on synthétique:

Gazon synthétique de couleur vert avec remplissage de sable, posé sur couche de souplesse préfabriquée de 18

mm.

Fibre droite mono filament,

Hauteur du fil supérieure comprise entre 35 et 45 mm

Tauxd'usure<à20lo,

Remplissage du gazon en une couche de sable de silice agréé par le fabriquant du

gazon à raison de 15 Kg au m2 granulométrie : 0,6 ; 1,6

-42 000 brins au M2

-plus de 200 tufs au ML

-ancrage des brins supérieurs à 30 Newton

-Résistance à la rupture en largeur : 700 N en longueur : 1000N ,:.1
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MISE EN GUVRE DU GAZON SYNTITETIQUE : Un plan de calepinage sera proposé par le fournisseur de

la moquette et proposé à l'entrepreneur. Ce plan de calepinage sera foumi au Maître d'æuvre pour validation.

La manutention des rouleaux sera effectuée avec le plus grand soin et leur déroulement se fera toujours dans le

même sens du velours.

Les rouleaux de moquette sont approvisionnés en ligne, le long des bordures longitudinales, à leur emplacement

définitif de déroulement.

Les lèvres des 2 lés seront ouvertes pour permettre la mise en place d'une bande de pontage dont l'axe coihcidera

parfaitement avec la future ligne dejoint.

Ouvrage Payé au mètre carré.................., au prix N"26

PRIX No27 : matériel nécessaire à I'entretien du gazon : cadre de brossase

Ce prix rémunère à l'unité, transport, montage à pieds d'æuvre et notice d'entretien et d'utilisation y compris

formation telle que décrite plus haut.

Cadre de brossage : constitué par un ensemble de brosses montées en chevron sur un cadre métallique en

serrurerie galvanisée triangulaire ou rectangulaire. La largeur de travail sera de 1,50m (min).

Cet ensemble devra pouvoir permeftre d'effectuer les opérations régulières de brossage et contribuer au

ramassage des impuretés.

Ouvrage Payé à I'unité, transport, montage à pieds d'æuvre et notice d'entretien et d'utilisation au
prix No27

PRIX No 28: Aménasement de terrain nolvvalent

Ce prix comprend : la réalisation d'un lerrain de spoft comme suit :

- Décapage et fouilles en pleine masse à toute profondeur pour mise à niveau du terrain (selon côte fourni par

bureau d'études et architecte) dans tout terrain y compris le rocher et évacuâtion à la décharge publique.

- Encaissement de 50 cm dâns tout temain y compris le rocher et évacuation à la décharge publique - Réglage

et compactage du fond de forme.

- Foumiture et répandage d'une couche de fondation en tout venant 0/60 d'épaisseur de 30 cm y compris arosage

et compactage

- Foumiture et mise en place d'hérissonnage de 20 cm d'épaisseur

- Fourniture et mise en place d'un grillage d'acier en treillis soudé de

- dallage en béton reflué teinté de couleur au choix de l'administratio

. - chape au mortier M5 sur une épaisseur de 5 cm

O 6 avec espacement de 20cm

4

n d'une épaisseur de 10 cm
,%

Les coupes d'ajustement de la moquette suivant la longueur du terrain s'effectueront en une seule opération

continue une fois la moquette lestée de sable.

Aucune mise en æuvre ne sera faire dans une ambiance humide, avec une température inférieure à 10o Celsius

lematinà8h.00
L'entrepreneur devra, en outre, fournir une fiche d'entretien et une note d'utilisation du gazon synthétique, qui

seront annexées au procès-verbal de réception. ll devra aussi procéder après livraison du terrain au Maître

d'ouvrage (minimum 5 mois après) au remplissage complémentaire éventuel avec du sable.

Le gazon devra répondre aux caractéristiques techniques minimales citées ci-dessus.



- joints en matière plastique tous les 2 mètres.

- Bordure périphérique en béton armé 85 de 15 cm x 40 cm

Ouvrage payé au mètre carré, au.....,..........,. ...........,.au prix No29

D- E§,PIç,LYEBL

PRIX N'29 : Panneau d'enseigne
En profilé plexi glace, de dimensions 1,60mx0.80m, mode de fixation au bois par vis en inox avec adhésive

double face. Le panneau devra renseigner sur le nom du terrain, le texte doit être en arabe, amazighe el en

français et logos de la commune de FES.

Ouvrage payé à I'unité..... au prix No30

PRIX No 30 : Fourniture et pose de bordure de trottoir tvne T3/T4 :

Ce prix comprend la fourniture et la mise en æuvre d'éléments préfabriqués de bordure T3 ou T4 provenant d'usines

agrée par le Maître d'Ouvrage. Y compris dans le prix :

/ L'implantation des alignements et courbures,
r' Le nivellement des bordures, suivants profils en long des voies projetées,
/ Le transport et stockage sur chantier des éléments à poser,
y' Les essais d'agrément et de recettes,
/ Les fouilles éventuelles avec compactage à 95% O.PM, o La fondation en tout-venant 0i60 sur 0.10 m

d'épaisseur et 0.35 m de largeur,
y' La semelle en béton maigre 200 kg sur 0. l0 m d'épaisseur et 0.35 m de largeur,
y' Les bordures ÿpe T4 posé en alignement droit ou courbe,
y' Le solin en béton dosé à 200 kg/m',
/ Les joints entre éléments,
/ Le remblai de l'élément, coté solin, faisant buté sur une largeur de I m,

Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix au prix No 30
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BORDEREAl] DES P - DETAIL ESTIMATlF

Qré PI"IIT P [.111'DE§K;N.\TION DES OTIVlllCXS

.T. GROS (LT:ÿRES

I/. T[RR,\SSf,Mf,NTS
2100.00l Fouilhs en masc dans rous tedaiû ! compûs roclrcr

Fûuillcs c! ngoles ou en pui§ dùs toùs terains y comp.is rochcr

2 220.04lÿtiÿ en Èmblaù où alzcùaiion à 1â déùhùge pùbliqùe

TOTAI, Tf, RR,{§§I]MENT§

2/.BETO\ ÀI'!I[ TI' MACO\\ERIE
30.00

5 Maçomerie er fondarions el d élévalion

5i.00

8 Béron poù béron mé en fo. dation e t en élélation

ll 287,00

I r00,00t0 Iomitue elfrisccn auwe de loül veûel cômpâcta

TOTAL BETON ÀRI!I[ f,T }IACONNIiRIE
3/CÀNÀLIS4TIONS ET REGÂRDS

1t R€8ùds üsilable toutcs dimcnsions

t2 ( mâlisarion cn ?\C pou Assainisscnrctrt Dian 200lm
,0,00

TOTAL CÂNAI,'SATION§ TT REGARDS

B.[TE\T'ISI'RID:

ll
4 560.00t5 FôMltù€ el pose des pees bâllons

4t0.00t6 fomitùre cl pose d'ûe clôtttre 2m ho6 5ol

TOTAL t,,E!{UTSI'RIE

C I]I,9CTRICIT'È LIS'I'RERID:
280,00t7 ûe à la Ène er cùir. rù de 28mm'

1.00Iouhilûe el pose d amoire de commde etdc proiccdon de lédair.Scyic Eccordeûenl

280,00Câble amÈ L 1000 RO: V4al6mm2

Io r_omitùe ei i.stsllâtion de cûdélabres coniques de lom de hauteù 4mm d épaissùr équiPé de tlois

rù.002l
TOTAI, ELECIruCTD . T-IiSTRXÀID

D,PLO)|BDRIE:

ll .{.00tl [ouitùe el pôse de bouchcs d'mosige

TOTâI- PLOMBf,RII1

E. ,TMEI{IGE\IE\TS DE TT]RRAINS DE SPORT

:1 Réâlisalion de fônd de tome
911,00t5 Coùche de letcnuc c. sable

92'100,Ammagenchl ct revêtment de tran de sporl en gazon srîthétique y coûPris drains et couche de soullc$e

tr 1.00
2',1 Matùiel nécessàte à l'enrrelien du gùôn cadte de brossnge

:ll AménâSemem de lemitr po\a"lenl
TOT I AiIi:\ÂGI:\1E\TS DI,l'trRR{IN DE SPORI

1- Dr\ERS
200U2)

IourrLûe el posc dc bordùe de lronon §?c 1l/ l4
0,00TOTAL DWENS
0,00TOTAL rlT
0,00'rv| 20"/"

0,00TOTAI, TIC

II

--
I-I-

I
I

IITEIIIE
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I-IEI-I-IEIE

II ----III-

-
--II -IIIII

E

-
-

IEI-IITIII

-
--
I-
I-_IIIII

-

I
I IIII

--
I-III-I-

-

I-I-III-I-
--r

(Signature et cachet de 'E.trepreneur)
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