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Appel d'offres ouvert séance publique en vertu des dispositions du chapitre IV-

articte ii,sf du règlement fixant Ès conditions et les formes de passation des marchés de

l'université du 22 / 0B / 2014.

ROYAUME DU MAROC

UNIVERSITE SIDI MOHAMMED BEN ABDELLAH

ECOLE NATIONALE DES SCIENCES APPLIQUEES DE FES

TRAVAUX D'AMENAGEMENT A I'ECOLE NATIONALE

DES SCIENCES APPLIQUEES DE FES

LOT UNIQUE

D,UNE PART

Et

1. Cas d'une Personne morale
La société ......... ..........représentée par M :......

Agissant au nom et Pour le comPte de

sont conférés.
Au capital social

Faisant élection de domicile au ... .....".

Compte bancaire n" (RlB sur 24 chifftes)

ouvert auprès de .........
Désigné ci-après par le terme « Prestataire ))

M

Registre de commerce de ...

Patente n' ................'.....
Faisant élection de domicile au............'.....

Compte bancaire n" (RIB sur 24 chiffres)...

ouvert auprès de...............".....
Désigné ci-après par le terme << Prestataire »

en vertu des pouvoirs qui lui

Patente n'
.Sous le n'

D,AUTRE PART

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

.......Agissant en son nom et pour son propre compte'
.......................sous le n"............ .

Affilié à la CNSS sous n" .'..........

D,AUTRE PART

3, cas d'un grouqem
Les membres du grouPe

ent
ment soussigné

»\
s constitué âux termes de Ia conven

fles références de la convention).'...
tion.,' i.

Entre les soussignés:

Monsieur le Directeur de l'Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Fès, désigné dans tout

ce qui suit par le "MAITRE D'OUVRAGE"

2, cas de personne PhYsique

'?'\'----



Membre 1 :

M.......... qualité
en vertu des Pouvoirs qui lui

Agissant au nom et Pour le comPte de

sont conférés.
Au capital social .... Patente n" .........

Registre de commerce de.................. "....".... ......Sous le n"......

Affilié à la CNSS sous no

Faisant élection de domicile au ......

Compte bancairen' (RlB sur 24 chiffres').... "'

- Membre 2
(servir les renseignements le concernqnt)

Membre n

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant M "" ""'
...Qtrénom, nom"et quaiité1....... en tant que mandataire du groupement et coordonnateur de l'exécution

des prestations, ayant un compte bancaire commun sous n" (RIB sur 24

ch iffre s)........................

ouvert auprès de [banque)

Désigné ci-après par le terme « Prestataire »
D,AUTRE PART

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
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ARTICLf, I: OB.IE,T DU MARCHE

Le présent cPS relatifà l'Ao a pour objet l'exécution en_lot,unique de travaux d'aménagement à I'Ecole Nationale

J".'i"i"o"", .lppliquées de rès fou. le 
"ompt" 

a. l'Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Fès désigné dans tout

ce qui suit par « le maîÎre d'ouvrage».

ARTIC l.E2:MODEET REFEREN CES DI] PASSATIO N DU MARCHE

Le marché issu du présent appel d'offres est passé par appel d'offres ouvert sur offres de prix' en application de I'alinéa

;,;;;;*ph. t ae t'articte'iO 
"i 

p"."g."pnl, t ae t'arti.t" 17 et.l'alinéa 3, paragraphe 3 de l'article l7 du règlement

n*unt È, Ëonditions et les formes de pàssàtion des marchés de l'Université du 2210812014

ARTICI,E 3 : CON SISTANC E ET LIEU D'EXI]CUTION DES TRAVAUX

Les travaux consistent à l'aménagement de la 2éme partie restante de I'esplanade de I'Ecole Nationale des Sciences

Appliquées de Fès

o Terrassement
o Tout - venant compacté

o Revêtement en béton imPrimé

o Menuiserie métallique et toiture

o Electricité-Lustrerie
o Espace vert

ARTICI,E.I: PARTIES CONTRACTANTES

Les rrarties nrenantes du rché sont :

Le maître d'ouvrage d'une part à savoir le Directeur de l'Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Fès

La maîtrise d'æu re est u ree r:
Le Bureau d'étude tec hnique à savoir : SEIET

l.e Laboratoire : NBR Sarl
L'EN reneur a savolr:

A. PIECES CONTRACTUELLE

ARTICLE 5:DOCUMENTS CONSTITT]TIFS DU MARCHE

Les pièces constitutives du marché sont celles énumérées ci-après :

l. L'acted'engagement;
2. Le présent Cahier des prescriptions speciales (CPS) ;

3. Le bordereau de prix-détail estimatif;

4. Le CPC aPPlicable ;

5. Le cahier des clauses Administratives Générales applicables aux marchés de travaux (ccAG-T)'

En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du marché, autres que l'acte d'engagement

"ii" 
Uo[.."uu a" prix-détail estimatif, ceux-ci prévalent dans I'ordre où ils sont énumérés ci-dessus'

ARTICLE 6: REFERENCE AUX TEXTES GENfRAUX ET PARTICU U

.ii
:/

LIT]RS A MARCI{E

CHAPITRE I
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

Le titulaire du marché est soumis aux dispositions des textes suivants :

A- Textes eénéraux :



,1, Le règlement relatif aux marchés publics de I'univenité tel qu'il a été adopté par le conseil de I'université lors

de sa réunion duZ4l0'./12014 etvaiidé par le Ministère de l'Ecànomie et des Finances en date drr 2210812014 |

2. Le Décret no 2-14-394 du 6 chaau-" t +:z upp.ouvant le cahier des clauses administratives générales applicables

aux marchés de travaux (CCAG-T). tel que modifié et complété :

3. Le Dahir n l-56-2ll du ll Décembre 1956 relatif iux garanties pécuniaires des soumissionnaires et

adjudicataires des marchés publics ;

4. Dahir n"l-00-91 du 15 février 2000 portant promulgation de la loi n" 17-97 sur la protection de la propriété

intellectuelle
5. Le Dahir I -85-347 du I 7 rabiaa II (20 Décembre 1986) portant promulgation de Ia loi.n' 30-85 relative à la laxe

sur la valeur ajoutée eI ses textes d'application, tels qu'ils ont été modifiés et complétés ;

6. Le décret royal n" 330-66 à, tO motra.."m i:SZ (Zl avrit 1967) portant règlement général de comptabilité

publique, tel qu'il a été modifié et complété ;

z. Ledaiirn" l-l5-05 du 29 rabii II (19 Évrier 201 5) relatif au nantissement des marchés publics;

L La loi n" 69-00 promulguée par lebahir n' l-03-195 du I I novembre 2003 relative au contrôle

financier de I'Etat sur les 
"ntr"piir", 

publiques et autres organismes, tel qu'elle a é1é modifiée et complétée ;

9. Le code général des impôts, tel qu'it a été modifié et complété ;

B- Textes snéciaux :

10, Le devis général d'architecture (Edition 1956) du Royaume du Maroc D'G'A'

11. Dahir n" î-sz-: t au l5 hija l4l2 (l Tjuin 1992) portânt promulgation de la loi n" l2-90 relative à l'urbanisme'

12. Décret n 2-12-6BZdu lTRejeb rà:+tzsmaizot:)moàifiantledécretn"2-02-177 dtt g hija 1422 (22 février

2002) approuvant le règlemËnt de construction parasismique(R.P.S 2000) appticable aux bâtiments' fixant les

règlei paiasismiques ei instituant le Comité national du génie parasismique;

i3, Ràglements locaùx concernanl l'alimentation en eau et en électricité des immeubles.

14. Arrêté n" 300.67 du MinistJre de l'équipement de la Formation Professionnelle et de la Formation des Cadres du

1510711967 ainsi qu,aux règles techniques N.M.7l 1.005 et 006 annexée à I'arrêté n'350i67.

1S. Le Dahir no 170-i57 du 26 Joumada i t:lO 1:olofltlT0) relatif à la normalisation industrielle nolamment son

article 3 définissant I'ensemble des normes Marocaines homologuées se rapportant.aux travaux du bâtiment'

16. La circulaire n" l.6l.sGG du 30 Janvier l96l relative à I'utilisation des produits d'origine et de fabrication

Marocaines.
17. La circulaire n. 600 l 'l .p du 07108/1858 relative âux lransports des matériaux et marchandises pour l'exécution

des travaux Publics.
1g. Anêté du 15.O3.1963 relatif aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie

électrique.
19. Arrêté Viziriel du 2g.06.1938 concemant la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en

ceuvre les courants électriques.

20. Les normes marocaines ou à défaut les normes internationales ;

21. Le cahier de charge du distributeur d'énergie'

En cas de modification de la réglementation, les textes en vigueur au moment de la signature du marché feront foi'

NOTA: / L'entrepreneur devra, s'il ne possède pas ces texles, se les procurer. ll ne pourra en aucun cas exciper

iE-r*un". de ces iextes pour s€ soustraire aux obligations qui en découlent'

Et en générâl, tous les textes réglementaires ayant trait avec I'objet du présent marché rendus applicables à la

date de signature du marché.

Aussitôt après la notification de I'approbation du marché, le maître d'ouvrage remet gratuitement au titulaire' contre

décharge de ce dernier, ,n 
"*".if"ir:"'"JtinJ "t 

c".tine conforme de l'acte d:engagemenl. du.cahier des prescriptions

spéciales el des pièces expressÉment désignées comme constitutives du marcLé telles qu'indiquées ci-dessous; à

l,exception du cahier des p."*riili;;; ;;;iunes appticable et du cahier des clauses âdministratives générales relatifs

ARTICLE 7:PIE CES MISES A LA DISPOSITIONDEL ,ENTRI.] PRENEUR

Le maître d,ouvrage ne peut délivrer ces documents qu'après conslitution du cautionnement dé
çt9 'co

f.ri
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au marché de travaux.



Le présent marché ne sera valable, définitifet exécutoire, qu'après sa signature par le mailre d'ouvrage, l'approbation

J, *"."f,e pu, le président de I'Universiré Sidi Mohamed Èen Abdellah de Fès et visa du contrôleur de I'Etat le cas

échéant.

ARTICLE 9 : DT]I,AIS DE NOTIFICATION DI] I,'APPROITATION

Conformément à I'article 136 du règlemenr relatifaux conditions et formes de passation des marchés de l'université

suscité, l'entrepreneur déclaré attriËutaire, ne sera libre de renoncer à son offre que si I'approbation de son marché

ne lui est pas notifiée dans un délais de 75 jours à compter dujour de l'ouverture des plis'

ARTICLE l0: SUTVI Df, L'EXECUTION

Le suivi de l,exécution du marché sera assuré par Monsieur: Le Directeur ou son représentant dûment désigné par lui

à cet effet de I'Ecole Nationâle des Sciences Àppliquées de Fès et le BET qui assurera la mission de l'établissent des

plans, le suivi d'exécution et le contrôle technique des travaux'

ARTICLE I1: Df,LAI DE L'EXECUTI N

L,entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires en moyens humains et matériels adaptés aux conditions de

travail pour terÀiner les travaux dans un délai de QUATRf, (4) Mois de calendrier à compter du lendemain du jour de

la notification de l'ordre de service qui aura prescrit de les commencer'

Les retards des foumisseurs de I'attributaire ne pourront en aucun cas être opposés au Maître de I'Ouvrage en ce qui

conceme ces délais. Afin d'éviter toute contestation sur la date d'achèvement total des trâvaux, I'entrepreneur sera tenu

d'en aviser le Maître de l'Ouvrage par lettre recommandée, postée dixjours (l0jours) avant Ia date prévue'

Faute par lui de se conformer à cette dernière prescription, il ne pourra élever aucune réclamation sur la date de

corrstaiation pa. le Maître de l'Ouvrage de la fin dàs travaux, les pénaiités qu'il pourrait encourir de ce chefet les retards

à prononcer la réception provisoire.

ARTI I,E 12: PENALITE

A défaut par l,entrepreneur d'avoir terminé les travaux dans le délai prescrit, il lui sera appliqué sans prejudice des

articles 6j, 66 et 79 du C.C.A.G -T une pénalité d'Un pour mille (196.) parjour calendaire de retard du montant du

marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus'

Le cumul de ces pénalités relatives à I'achèvement de tous les travaux sera plafonné à 8 % du montant du marché

initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus'

Les retards des foumisseurs de I'entrepreneur ne pourront en aucun cas être opposés au Maître d'Ouvrage en ce qui

concerne ces délais.

Le montant de ces pénalités sera déduit d'office des décomptes des sommes dues à l'entrepreneur.

ARTICLE 13: DOMICILE DE L 'ENTREPRENEUR.

A défaut par l,entrepreneur de satisfaire aux prescriptions de I'article 20 du CCAG -T, toutes notificâtions à l'entreprise

lui seronivalablement faites à l'adresse indiquée sur son acte d'engagement'

ARTICLE 8: VALIDITE DU MARCHE'

ARTICLE 14 : SOUS TRAITANCE

Le tirulaire choisit librement ses sous-traitants sous réserve qu'il notifie au Maître d'ouvrage:

.L'identité.laraisonouladénominationsociale,etl'adressedessous.tfâitants;

. Éco/6
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. Le dossier administratif des Sous-traitants, ainsi que |eurs références techniques et financières ;

- La nature des prestations et le montant des prestâtions qu'il envisage de sous-trâiter:

- Le pourcentage desdites prestations par rapport au montant du marché ;

- Une copie cefiifiée conforme du contrat de sous-traitance'

Les sous-traitants doivent satisfàire aux conditions requises des concurrents prévues par le règlement des marchés de

l'université précité.

Le litulaire s,engage à confier les prestations à sous-traiter à des PME installées au Maroc.

Le Maître d,ouvrage peut exercer un droit de récusation par lettre motivée, dans un délai de quinze ( ls)iours à compter

de la date de l,accusé de réception, notamment lorsque les sous-traitants ne remplissent pas les conditions prévues à

I'article 24 du règlement précité.

Le titulaire demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du marché tant envers le MaîÎre

d'ouvrage que vis-à-vis des ouvriers et les tiers.

Le Maître d'ouvrage ne se reconnaît aucun lien juridique avec les sous-traitânts du titulaire'

En aucun cas, la sous-traitance ne peut dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché ni porter sur le lot

ou le corps d'état principal du marché.

ARTICLE 15: Mf,S RES DE S CURITf, ET D'HYGIf,NE

L'entrepreneur s'engage à respecter les mesures de sécurité et d'hygiène conformément aux dispositions de I'article 33

du CCAG-T

Le maître d'ouvrage est seul compétent pour juger de la qualité des matériaux et décider de leur lieu d'emploi' En

particulier le lieu de provenance des matériaux ne peut en aucune façon laisser préjuger de leur qualité.

ARTICLE 16: ASSURANCES ET RESPONSABILITI

Avant tout commencement des travaux, l'Entrepreneur doit adresser au maître d'ouvrage , les attestations des polices

d'assurance, délivrées par un ou plusieurs établissements agréés, qu'il doit souscrire et qui doivent couvrir les risques

inhérents à l'exécution du marché et ce, conformément aux stipulations de I'article 25 du ccAG-T, à savoir ceux se

rapportent :

- aux véhicules automobiles et engins utilisés pour les besoins d'exécution du marché conformément à la

législation et à la réglementation en vigueur'

- âux accidents de travail survenant à ses agents conformément à la législation et à la réglementation en vigueur'

- à la responsabilité civile en câs d'accident survenant à des tiers ou maître d'ouvrage ou aux agents de ce dernier

par le fait de I'exécution du marché.

ARTICLE I7 INSTRU CTIONS- LETTRES.
DOCU I.],NTS

Conformément à l'article 9 du CCAG-T, I'entrepreneur se conformera strictement aux ordres de service' lettres et

instructions qui lui seront adressés par le Maître de I'ouvrage

Il sera tenu àa prouoqra, lui-même les instructions écrites ou figurées qui pourrâient lui manquer, dans ces

conditions, il ne pourrajamais se prévaloir du manque de renseigneÀent pour une exécution contraire à la volonté

du maître de l'ouvrage pourjustifier un retard dans l'exécution des travaux -. --:-l---
ll sera lenu de vérilier tous les documents qui lui seront adressés ou remis pâr la maîtrise d'æ.uvre PIP§P.1{t'TeD\
il doir vérifier les côles el signaler en temps voulu loule erreur matérielle qui aurait ,u se gttsser/$s,'l€s plaff ou, \

a



pièces écrites.
. Toutes les lettres lui seront adressées au domicile qu'il a élu dans son acte d'engagement.

o ll sera tenu d,adresser toutes correspondances ou lettres recommandées concemant son marché à Mr. Le Directeur

de I'Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Fès.

ON AVEC LE MAITRE DE L'OI]VRAGE.ARTICLE 18: LIAIS
a Toutes les fois qu'il est requis

bureaux ou sur le chantier et en

Au cas où il ne pouna pas assis

l'Ouvrage la liste des personnes

, I'entrepreneur doit se rendre sur convocâtion du M
particulier pour Ies réunions hebdomadaires de chanti

ter personnellement aux réunions prévues, il doit aupa

qui pourraient agir en son nom et pour son compte avec

aître de l'Ouvrage dans ses

er.
ravant adresser au Maître de

leurs fonctions et références

et qui assisteront à sa place à ces réunions.

Dans tous les cas la présence aux réunions d'un responsable habilité à prendre des décisions et les faire appliquer

par son entreprise esi indispensable de manière qu'aucune opération ne pourrait être retardée ou arrêtée par manque

de pouvoir de décision.

L'entrepreneur est tenu de foumir au Maître de I'Ouvrage et à sa demande tous les renseignements intéressants

l'exécution et l'âvancement des travaux.

ARTICLE 19: OBLIGATIONS DIVERSES DE I,'ENTREPRT] N T]UR.

L'entrepreneur doit obligatoirement se soumettre à tous les règlements de police et de voirie en vigueur de la Commune

urbaine de Fès.

Il sera responsable de tous les dégâts ou déloumements commis par son personnel ou par des tiers sur son chantier ou

dans les bâtiments mis à sa disposition.

Il devra soumettre au visa du bureau de placement la liste des ouvriers permanents qu'il a I'intention d'employer sur le

chântier et devrâ âvoir sur le chantier la liste constammenl tenue àjour des ouvriers employés'

Il devra s'acguitter de ses obligations vis à vis des organismes sociaux (lnspection de travail, C.N S S' Assurances ")'

ARTI E 20: FRAIS DE T IMBR-E ET I) 'EN Rf,GISTR-EMf,NT.

Conformément à l,article 7 du CCAG-T, l'entrepreneur devra supporter les frais de timbre et d'enregistrement des

différentes pièces du marché.

ARTICLE 2I : AUGMENT ATION OU DIMINUTION DANS I,A MÀSSE DES TRAVAUX

Augmentation, diminution dans la masse des travaux sont désignés par ce terme tous les travaux en plus ou en moins

de ieux initialement prévus par suite de modifications.

Le Maître d,Ouvrage se réserve le droit de modifier à lout moment telle ou telle partie d'ouvrage qu'iljugera nécessaire

porr rn" *"itleur""réalisalion du projet et ce, dans le respect des articles 57, 58 et 59 du C.C.A.G - T.

ARTICL I 22 : RI,VISION DES Rtx.

En application de I'article l2 § 2 du règlemenr précité. Les prix seronl révisables par application des fbrmules suivantes

dites à index global :

p : po [k +a (l/lo)] où

P : est le montant hors taxe révisé de la prestation considérée;

Po : le montant initial hors taxe de cette même prestation ;

K : est la partie fixe ;

K. a b, c ... sont des coefficients invariables ;

PÆo : étant le coefficient de révision des prix ; ---'--..\
Io : est la valeur de l'index global relatif à la prestâtion considéree au mois qui suit la date de l'expirat::rrd--u+l+gÀ
prr. iu r",in"ution de I'appÀbation des marcirés passés à prix fermes quideviennent révisables en applfafOn d€ tâl 

'niâi
\ i", jT



4 du § 2 de I'article l2 du règlement des marchés de l'université ;

I : est la valeur de I'index global du mois de la date de I'exigibilité de la révision

ARTICLE 23: TAXES.

Tous les prix du présent marché seront établis en tenant compte de toutes les taxes et charges diverses y compris la taxe

,* tu ,ut"u. ulouiée "T.V.4", justifrée par le Dahir No l-85-347 du I 7 Rabii II l406 (31ll2l1985) portant prolongation

de la loi n" 3ô.85 relative à la T.V.A. BO n" 2318 du l9 Rabii II 1406(l'l '1986)'

ARTICLE 2,1: RESILIATION

La résiliation du marché sera prononcée dans tous les cas prévus Conformément à I'article 69 du CCAG -T

ARTICLE 25: AJOURNEMfN T DES TRAVAUX

Les dispositions de I'article 48 du ccAG -T sont applicables et au règlement de I'université précité

ARTICLE 26: NANTISSEMENT

Dans l'éventualité d'une mise en nantissement du marché, il est précisé que:

La liquidation des sommes dues en exécution du marché sera opérée par les soins de Mr' Le Directeur de l'Ecole

Nationale des Sciences Appliquées de Fès.

Le fonctionnaire chargé de foumir au titulaire du marché ainsi qu'aux bénéficiaires des 
.nântissements 

ou

subrogations, les renseignements et états prévus à l'article du Dahir du l9l\Zl20l5, est Mr' Le Directeur de I'Ecole

Nationale des Sciences Appliquées de Fès.

Les paiements prévus au marché seront effectués par le Trésorier payeur auprès de l'Université Sidi Mohammed

g"n iua"ttut de Fès seul qualifié pour recevoir lei significations des créanciers du titulaire du mârché'

En apptication de l'article l3 du ccAG -T, le maître de I'ouvrage délivrera à l'entrepreneur sur sa demande et contre

J"iii'rre un exemplaire spéciai du marché portant la meniion "exemplaire unique" et destiné à former titre

conformément aux àispositions du d ahf du lgiOZl2Ol5 relatifau nantissement des marchés publics'

ARTICLE 27 : ATURE ESP

Le marché est à prix unitaires. En application de l'article 53 du CCAG -T t'entrepreneur est réputé avoil pa-rfaite

connaissance de la nature, des conditiLns et difficultés d'exécution, avoir visité l'emplacement des locaux de la future

construction s'être rendu sur place et s'être entouré de tous les renseignemenls nécessaires à la composition des prix et

"""i.,"r,.r 
les précisions désirabl". pou, que I'ouvrage fini soit confàrme à toutes les règles de l'an et les prescriptions

au f.er"nt Cp§. I-e pri* établi pa.'ien,.'"pr"n"u, àrrespond à des ouvrages en parfaite état d'achèvement et de

ionôtio*.."nt, il comprend égaielnent tous percements,'sâignées, rebouchages, raccords de tout corps d'état et en

ge"ei"i[rt". .r.ietion, né."r.ul", pour une réàlisation des ouvrages en parfait état de fonctionnement et d'exploitation'

Les prix du marché comPrennent :

o Tous les frais généraux et bénéfices de I'entreprise'

. Toutes les charges sociales et fiscales y compris lâ T V A

o Tous frais d,achat de matériaux, matièies consommâble foumitures diverses (combustibles, eaux' électricité. etc')'

Tous frais de main d'æuvre, de gardiennage et signalisation de chantier'

Tous fiais de transport de main d'(Euvre, matéri aux ou matériels concernant I'exécution de ses travaux

o Tous frais résultant du maintien de la circulation sur les voies se raccordant ou traversant le es

frais résultant de I'occupation temporaire de la chaussée et le maintien de I'accès normal aux

Tous fiais d'équipement, de blindage et d'épuisement des eaux souterraines ou superfrcielles

:ç ..".\f

o De l'établissement des métrés d'exécution, des plans de récolement

chantier. âlnsl

.,tr-

a

s'il v

a.



Des frais de branchement aux réseaux d'eau potable, d'électricité et de téléphone'

ARTICLE 28: REC UTf,MENT ET PAIEMf,NT DES OUVR IE,RS

En application de l'article 23 du CCAG-T, l'entrepreneur recrutera parmi les ouvriers q]ri lui 
^seront 

présentés par le

iri"â,i J" pfu""rent 70%o au moins des ouvriers non permanents nécèssaires pour compléter l'effectif indispensable au

fonctionnement du chantier. Lorsque certains de ces ouvriers seront licenciés par l'entrepreneur, il devra immédiatement

i..'."rnptu"". pu, a'autres ouvrier's présentés par le bureau de placement de telle sorte que le pourcentâge de 70% soit

respecté en permanence.

ÀRTICLE 29 : RECEPTION PRO\lSOIRE

A l'achèvement des travâux et en application de I'article 73 du CCAG-Travaux, le maître d'ouvrage s'assure en

présence de I'entrepreneur de la confàrmité des lravaux aux spécifications techniques du marché et prononcera la

réception provisoire.

cette réception sera sanctionnée par l'établissement d'un procès-verbal de réception provisoire.

S,il constate que les travaux présentent des insuffisances ou des défauts ou ne sont pas conformes aux spécifications.du

marché, I'entrepreneur procé'dera aux réparations nécessaires conformément aux règles de l'ârt' A défaut, la réception

ne sera pas prononcée, et le délai d'exécution ne sera pas prorogé pour autant'

ARTICLE 30: GARANTIE - DELAI DE GARANTIE

L" dél"i d" g".rntie est fixé à 1 an à compter de la date de la réception provisoire.

ARTICLE 3I : RECEPTION I)I]T'INITIvf

Conformément aux stipulations de t'article 76 du CCAG-Travâux et après expiration du délai de garantie, il sera procédé

à la réception définitive, après que le maître d'ouvrage se soit assuré que les malfaçons ou les imperfections éventuelles

ont été réparées par l'entrepreneur.

A.RTICLI 32: CONTESTATI ONS - LITICES

Si, en cours d'exécution du marché, des difficultés, différends ou litiges surviennent 
-avec 

le maître d'ouvrage et

l'"ntrep.eneur, ceux-ci s'engagent à les régler dans le cadre des stipulations des articles 82 à 84 du CCAG-T'

Lorsque ces litiges ne sont pas réglés conformémenl âux dispositions du premier alinéa du présent article' ils sont soumis

aux tribunaux compétents dont relève la ville de Fès'

ARTICLE 33: CAUTIONNEM ENT- R[,TE NI]E Df, GARANTIE

- Le cautionnement provisoire est fixé à \.INGT OUATRE MILLE DIRHAMS (2,1.000,00 DH)

- Le cautionnement définitif est frxé à31r,o du monlant du marché et doit être déposé dans les vingl (20)jours après la

notification de l'approbation du marché. Il sera restitué après la réception définitive des travâux'

- Lâ retenue de garantie, à prélever sur les âcomptes mensuels de l'entreprise est de.l0ol0, elle cessera de croître quand

elle atteindra 7olo du montant total des travaux; cette retenue sera restitué; à l'entreprise après la réception définitive des

travaux.

ARTICLf, 34: MOI)E D'EVALU ATION D ES TRAV AUX- ATTACHE NTS

- Les trâvaux du présent marché seront évalués au métré pour l'ensemble des prix'

- Les attachements. situations et relevés sont établis conformément au paragraphe B de I'article 6l du CCAG -T

ARTICLE 35 : RETENUE
RESIDENTS AU MAROC

A LA SOU RCE APPLICAB I,E AUX TITULAI RES ETRANGERS 'u_a.

')
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Une retenue à la source au titre de l'impôt sur les sociétés ou de I'impôt sur le revenu, le cas échéant, fixée au taux de

dix pour cent (10 o/o), sera prélevée sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des travaux réalisés au Maroc dans le

cadre du présent marché.

ARTIC]I,E 36 : C SDf,FO RCE MAJ I,IRE

Conformément aux prescriptions de l'article 47 du CCAG-T notamment son paragraphe 2, les seuils des intempéries

qui sont réputés constituer un événement de force majeure sont définis comme suit :

- la neige : 50 cm ;

- la pluie : 80 mm ;

- [e vent : 100 kms/h ;

- le séisme : 6 degré sur l'échelle de Richter.

ARTICLf 37 : LUTTE CON LAF I]DE ET LA CORRU ION

Il sera fait application des dispositions du règlement des marchés de l'université.

L'entrepreneur ne doit pas recourir par lui-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de comrption

des pe.ronne, qui inlerviennent, à quelque titre que ce soit, dans les différentes procédures de passation, de gestion et

d'exécution du marché.

L'entrepreneur ne doit pas faire, par lui-même ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des présents en

vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un marché et lors des étapes de son exécution'

Les dispositions du présent article s'appliquent à l'ensemble des intervenants dans l'exécution du présent marché'

ARTICLE 38 : MODE DE REGLEMENT.

A-A?PROVISIONNf, MENTS :

Les approvisionnements en matériaux et matières premières destinés à entrer dans la composition des travaux ou des

fournitures divers objets du marché ne peuvent donner lieu à des acomptes'

B- TRAVAI]X AUX METRES :

- Le règlement des travaux se fera par application dans les décomptes des prix unitaires du bordereau des prix aux

quantités réellement exécutées.

- En application de l,article 62 du CCAG -T Les décomptes provisoires seront établis à la base des situations et métrés

établis par l'entrepreneur et vérifiés par le Maître de I'Ouvrage et le BET

- Les approvisionnements ne seront pris en compte pour l'établissement des acomptes'

C- DECO MPT DEF IF:

Le décompte définitif sera établi dans les conditions du paragraphe 2 de I'article 68 du ccAG- T.

Conformément à I 
,article 32 du CCAG-T, l'entrepreneur veillera au bon ordre du chantier. assurera la coordination des

travaux et la sécurité des travailleurs.

Chaque entrepreneur doit suivre I'ensemble des travaux, reconnaître par avance tout ce qui intéresse les réalisations'

fournir les indications nécessaires à ses propres travaux, s'assurer qu'elles sont suivies et, en cas de contestation' en

référer au maître d'ouvrage. Un planning gànéral, portant sur l'ensemble de ces ravaux, est établi à cet effet-!1]-le

!/,maître d'ouvrage.



ARTICLE 39 : CONTROLI.] DES TRAVAUX

L'entrepreneur sera soumis pour l'exécution de ses travaux au contrôle du Maître de l'Ouvrage, en outre il sera soumis

par délàgation du Maître de l'Ouvrage au contrôle des différents intervenânts dont les missions sont définies par les

contrats les liant au Maître de l'Ouvrage.

Le MaîÎre de I'Ouvrage se réserve le droit de procéder à tout contrôle qu'iljugera nécessaire soit par ses propres moyens'

soit par d'autres organismes de contrôles.

pendant toute la durée des travaux, les âgents de contrôle auront libre accès sur le chantier et pourront prélever aussi

souvent que nécessaire les échantilions dË matériaux et matériels mis en cEUVre pour essais et exâmen, il vérifieront la

conformiié de I'exécution avec les plans visés ''bon pour exécution" remis à I'entrepreneur, ils assisteront à la réception

des fouilles, au coulage du béton,...etc.

L,entrepreneur sera tenu à fournir à ses frais la main d'æuvre, les récipients, I'échafaudage et le matériel nécessaire aux

prélèvements visés ci avant.

L,entrepreneur s'engage à accepter l'arbitrage du Maître de l'Ouvrage sur tout différend I'opposant aux agents de contrôle

de la maîtrise d'ceuvre ou autres agents désignés pour contrôler les travaux'

ARTICLf, 40: PR GRAMME T CADINCE DES TRAVAUX.

L'entrepreneur devra soumettre au maître de l'ouvrage dans les quinze jours de la notification de I'ordre de service, le

calendiier d,exécution des travaux selon lequel il s'engage à conduire le chantier, comportant tous renseignements et

justifications utiles.

Au cas oit la cadence d'exécution des travaux deviendrait inférieure à celle prévue au calendrier, le maître de l'ouvrage

fera application des mesures prévues à I'article 79 du CCAG -T même pour les délais partiels portés au planning'

Le planning sera obligatoirement affiché au bureau de chantier et constamment tenu à jour sous la surveillance de la

maîirise d,èuvre et diMaître de l'Ouvrage, I'entrepreneur étant tenu de vérifier cette mise à jour.

Le Maître de l,Ouvrage se réserve toutefois la possibilité sans que I'entrepreneur puisse prétendre à indemnité, de faire

exécuter ces travaux par tranches successives qui seront définies par ordre de service'

ARTICLE 41 : DOCU S.

L,entrepreneur est tenu de vérifier les côtes et de signaler en temps voulu, toutes erreurs matérielles qui auraient pu se

glirr", â*. les plans ou pièces écrites qui lui seraient notifiées. Aucune côte ne sera prise à l'échelle sur les plans pour

I'exécution des travaux.

L,entrepreneur devra s'assurer sur place avant toute mise en cÊuvre, de la possibilité de suivre les côtes et indications

àes plans et dessins de détâil. Dans le cas de doute il se référera immédiatement à la maîtrise d'æuvre.

ARTI LE 12 : E(l AI\[TILLONNAGf,.

L,entrepreneur devra soumettre à l'agrément de la maîtrise d'æuvre et du Maître de l'ouvrage un échantillon de chaque

*pt". i. À"ai"u ou de foumiturùu'il se propose d'employer. ll ne pourra mettre en æuvre des matériaux qu'après

acieptation donnée par ordre délivré par le Maître de l'Ouvrage' 
,, iii È.f

Les échantillons seront déposés au bureau de chantier prévu à I'article 2Ol § 2 du D.G'A et seÿront de bas(U$

vérification pour la réception des travaux. I '

CHAPITRE II
CAHIER DES CLAUSIiS TECHNIOUES GENERALES

.ù ,\



L,entrepreneur devra présenter à l'agrément du maître de l'ouvrage, le responsable qualifié qu'il compte garder-sur le

chantier en perrnânence u""orpuiné de ses références et atèstations personnelles pour des travaux dq rhàqe

importance; , :' 
.

L,entrepreneur devra présenter à toute réquisition les certificats et attestations prouvant I'origine et la qualité des

matériaux ProPosés.

Les mâtériâux destinés à l,exécution des travâux ne seront d'origine étrangère qu'en cas d'impossibilité de se

procurer des mâtériaux de fabrication Marocaine.

ARTICLE 43 : INSTALLATION ET RET']NIONS DE CHANTIER.

1- Inslâllâtion de chantier :

L'tnstallation de chantier à réaliser par l'entreprise, comprend :

I . -L'accès au chantier à partir d'une nouvelle entrée à créer et à garder par l'entreprise

2. {'aménagement de la piste d'accès depuis I'entrée à créerjusqu'au chantier'

3. - la clôture de palissade en tôle nervurée prélaquée et peinte suivant indications de Maître d'Ouvrage. L'emprise

de la construciion et les zones reservées par le maître d'ouvrage aux locaux de stockage de I'entreprise doivent

être totalement isolées de I'Ecole par cette clôture.

4. Un local à usage de bureau pour les réunions de chantier, il sera aéré, climatisé et comportera des foyers

lumineux et deiprises de couànt. Ce local comportera des panneaux d'affichage pour_les plans, planning,...etc'

Une table de travail et de réunion pour l2 personnes sera inirallée avec des bancs ou chaises de même capacité.

Le local sera équipé de téléphone, internet et d'un ordinateur et une imprimante'

. Une armoire pour classement.

Ces équipements sont mis à la disposition de la maîtrise d'æuvre pour le suivi des travaux durant toute la période

du chantier.

5. Des sanitaires propres préfabriqués ou construiles en dur comportant WC à l'anglaise arrec réservoir de chasse,

porte rouleau d'e pàpier, I lavubo avec miroir, sèche main, distributeur de savon, poubelle. Ces sanitaires seront

àli*entés.n 
"uu-pôtubl" 

et en électricité et seront mis à la disposition exclusive du maître d'ouvrage, maîtrise

d'æuvres et chefs d'entreprise, leur utilisation par les ouvriers est interdite'

6. Le gardiennage

7. L'entretien et la propreté du chantier.

8. Panneau de chantier (descriptifdu projet : objet, délai, maitrise d'ceuvre, perspective...)

2- Réunions de chantier :

Les réunions de chantier se tiendront sur le lieu des travaux une fois par semaine, elles réuniront outre le Maître de

l,Ourrug. : la maîtrise d'æuvre, I'entrepreneur, le chef de chantier, les sous-traitants agrées et tout autre mandataire du

Maître de l'Ouvrage habilité à contrôler les travaux.

L'entrepreneur sera tenu d'assister persOnnellement, Ou à défaut par un représentant mandaté pour agir en son nom €t

poo..o, compte, à toutes les réunions de chantier. A chaque iéunion un procès-verbal sera établi' résumant l'étât

d,avancement des travaux, les décisions prises, les anomaliei constatées et les instructions données par le maître de

I'Ouvrage, la maîtrise d'æuvre et le laboratoire.

ARTICLE 44: RESPONSABLE DE CHANTIER.



Le responsable de chantier doil assurer sans interruption la direction de ce chanlier'

Si la qualification du responsable n'apparaît pas suffisante le maître de l'ouvrage ou la maîtrise d'æuvre pourra en

demanàer le remplacement ou l'assistance jugée nécessaire'

ARTICLE 45: AGRE MENT DU MATERIEL.

TICLE : MODE 'f,XECUT N

Dans un délai de l5 jours (quinze jours) à dater de la notification de I'ordre de service lui prescrivant de commencer les

turu*, t,"r*"p."n"u. a"nà faire agréer par le Maître de l'Ouvrage les dispositions détaillées qu'il compte adopter et

le matériel qu'il comple utiliser.

Le Maître de l'Ouvrage, pourra exiger que soient modifiées ou complétées les dispositions envisagées si celles-ci

parai..ent insuffisantei et si à I'expérÏencà, elles ne donnent pas satisfaction, en particulier' si I'usure du matériel est la

iause d'une qualité ou d'une cadence insuffisante dans l'exécution des lravaux'

Après approbation des dispositions définitives, et apÈs le choix définitif du matériel proposé, l'entrepreneur aura.à

pu..". 
"Ln11nund" 

ferme de tout matériet, qu'elle qu'en soit I'origine. Le matériel reçu sera livré sur le chantier' Dans le

cas oir l,avancement des travaux ne permetirait pas son installation immédiate, le matériel sera entreposé dans un local

clos parfaitement et sous la responsabilité de l'entrepreneur.

It est spécifié que I'agément du matériel par le Maître de I'Ouvrage, ou de la maîtrise d'æuvre.ne diminue en rien la

responiabilité àe I'enirepreneur, quant au respecl des délais et aux conséquences dommageables que son utilisation

pourrait avoir à usage par des tiers

D'une manière générale les travaux seront exécutés suivant les règles de l'art, conformément aux dessins et plans visés

"bons pour exécution" qui seront notifiés à l'entrepreneur'

Les dimensions portées aux plans d'exécution et dessins de détails sont celles des travaux et ouvrages complètement

terminés. Tous les matériaux utilisés seront de première qualité et exempts de défauts'

A.RTICLE 47 : ESSAIS DE MATERIAUX ET MATERIEL.

L,entreprise doit désigner un laboratoire agrée pour assurer le contrôle des travaux. Les frais de ce laboratoire sont à la

charge de I'entrepreneur.

Le laboratoire sera chargé de procéder à tout contrôle avant intervention du lâboratoire désigné par le maître d'ouvrage

pour assurer une qualité permanente.

Sont à la charge de I'entreprise, toutes mains-d'æuvre nécessaires aux essais du laboratoire, échafaudage, branchements

et toutes sujéiions effectuÉes à la demande de la maîtrise d'æuvre et du Maître de l'Ouvrage.

L'entrepreneur devra tenir en perrnanence Sur le chantier des récipients ou éléments de matériaux disponibles à des

prises de prélèvements pour études, essais ou analyse'

ARTICLE 48 : MALFA ONS.C

Si des malfaçons venaient à être décelées, les ouvrages seront refaits à la charge de I'entrepreneur.

ARTICLE 49 : MODE D,EVALUATION DES TRAVAUX- ATTACHEMENTS.

- Les travaux du présent marché seronl évalués au métré pour l'ensemble des prix'

- Les attachements, situations et relevés so établis conformément à I'article 6l du CCAG-T'
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CIIAPITRE III:
CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIOUES

Provenancesualité ou eion matériauxDési
Les carrières devront être dés

I'entrepreneur et agréés Par [a

commission de suivi

ignées par
Gros sable des sablières de la régionSable d'oued ou de carrière

Les canières devront être désignées par

l'entrepreneur et agréés Par la

commission de suivi

De concassage de calcaire dur des

carrières agréées, tamisé lavée aYant

em loi

Gravette, pierres cassées

Les carrières devront être dés

l'enlrepreneur et agréés Par la
commission de suivi

ignées par
De pierres dures des carrièresTout-venant et Moellons

Norme AFNOR
P 15.302

CPJ35 ou CPJ45 des usines agrééesCiment

Des dépôts agréésDes usines agrééesAgglos

Des dépôts agréésl)es usines agréées

réfabri ués en ciment
Tuyaux de ciment hourdis élément

Des dépôts agréésDes dépôts agréés devront satisfaire aux

conditions de l'article 6l du DGA
Àcier doux et à haute adhérence

GENERALITES

Documents techniques de référence L'entrepreneur esl tenu de se conformer et d'appliquer les prescriptions définies

dans les documents de base ci-après :

y' Les normes marocaines.
/ Les documents techniques unifiés (D.T.U).
/ Les cahiers du C.S.T.B. . Les règles pour le câlcul des ouvrages en béton armé dites règles BAEL 9l
/ Le règlement parasismique marocain RPS 2000'

ARTICLE 1 . Tf,RMINOLOGIE DIMENSION Df,S MATERIAUX

La terminologie, les dimensions et les tolérances appliquées aux matériaux aux parties d'ouvrage et aux ouvrages' sont

celles définies par les normes de I'AFNOR et le D G'A'
En cas d'imprécisions, les normes AFNOR prévaudront sur le devis général d'architecte.

ARTICLE 2 - ESSAIS DE RECf,TTE DES MATERIAUX

Le maître d'ouvrage prescrira les essais de recette à faire subir aux matériaux fournis par l'entrepreneur' Ces essais

seront exécutés conformément aurconditions fixées par le présent cahier ou à défaut d'indication' par les normes de

I'AFNOR et du D.G.A.
fei prélerements seront faits contradictoirement. Si I'Entrepreneur ou son représentant dûment convoqué fait défaut'

les piélèvements seront valablement faits en son absence'

Les essais sur les matériaux approvisionnés sur le chantier seront effectués par le maître d'ouvrage ou sous son contrôle

pu, u, ùUo.utoi." de son choii. Ces essais seront à la charge de I'Entreprise. Si à la suite de ces essais' le lot est rebuté'

ies esruis effectués sur les matériaux fournis en remplacement, seront à la charge de l'entrepreneur'

Dans le cas où un lot de matériaux serait rebuté, ce lot devra être enlevé sans mise en demeure préalable par

l,entrepreneur et à ses frais dans les délais qui seront prescrits par le maître d'ouvrage

ARTICLE 3 - PROVENANCE DES MATERIAUX.
D,une façon générale, lu prou"îlifi-f,!!îiiE.iu* devra être agréée par le maître d'ouvrage sur proposition de

I'entrepreneur.
Les matériaux destinés à l,exécution des travaux seront d'origine marocaine, il ne sera fait appel aux matériaux d'origine

étrangère qu'en cas d'impossibilité de se les procurer sur le marché marocain'

Le ta6leau ci-après indique I'origine et la qualité des principaux arlicles'
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Cèdre ou sapin rouge Sec à l'air-normes AFNOR
51.001 - 51.002

Des dépôts agréés

Contre- Okoumé Des dé ôts es

incaillerie et serrurerie En laiton ou en bronze de bonne Des d ôts ees

Aluminium De bonne ualité Des es

â) ualité d s mâtériaux
Tous les matériaux entrant dans la composition des ouvrages sero

L'entrepreneur devra soumettre à I'agrément de la commission de

darer du lendemain du jour de la notification de l'ordre de service

nt de bonne qualité et exempts de tout défaut.

suivi dans le délai de quinze (15)jours calendaires à

signifiant l'approbation du marché, un échantillon de

chaque espèce de matéiiau ou fourniture qu'il se propose d'employer' ainsi que sa provenance'

Il ne pourra mettre en ceuvre ces matériàux qu'uprès a"ceptàtion donnée par ordre de service délivré par le Maître

d'ouvrage à l'entrepreneur
Les échantillons des matériaux seront déposés au bureau de chantier et serviront de base de vérification pour la réception

des trâvaux.
it,tr.pr"n"u. a"vra pouvoir présenter à toute réquisition des attestations et certificats prouvant I'origine et la qualité

des matériaux proPosés.

Les matériaux iefusés seront immédiarement évacués du chantier et les ouvrages éventuellement commencés avec ces

matériaux seront démolis et refais aux frais de l'Entreprise'

ht Essais des matériaux
I-u aon,*irrion a" *iri prescrira les essais de recette à faire subir aux matériaux fournis par I'Entrepreneur. Ces essais

seront exécutés contbrmément aux conditions fixées par le présent cahier ou à défaut d'indications, par les normes de

I'AFNOR et du D.G.A.
Les prélèvements seronl faits contradictoirement ; Si l'Entrepreneur ou son représentant dûment convoqué fait défaut'

les prélèvements seront valablement tàits en son absence'

Le maître d'ouvrage pourra exercer son contrôle en usine, tant sur la fabrication que sur les conditions dans les quelles

seronl assurées la conservalion et I'expédition des matériaux et matériels'

Les essais en usine, sous le contrôle àe maître d'ouvrage ou d'un organisme désigné par celui-ci et les es sais sur les

,àte.iur* approvis'ionnés sur chantier seront effectués-par le maîtr; d'ouvrage par un laboratoire de son choix' Ces

"rrui. 
..ronià la charge du Maître d'ouvrage. Si, à la suite de ces essais, le lot est rebuté, les essais effectués sur les

matériaux en remP lacement seront à la charge de l'entrepreneur
ra être enlevé, sans mise en demeure préalable par

Dans le cas, où un lot de matért aux serait rebuté, ce lot dev

l'entrepreneur et à ses frais dans les délais qui seront prescrits par le maître d'ouvrage
is de

Toul essoi s aire demondé rle ître d'ouv e sefu u a ch si I'essai esl oncluùnt u)c

I'enlreorise dans le cas contrairc.
Tout essui tloit faire I'obiet d'une ulteslotion de tésulîal du lahoraloire.

ÂRTICLE4.AG REGATS UR MORTIER ET BEToN

CO ITION GRANULOME UE

Les agrégats pour mortier et béton répondront aux conditions granulométriques fixées par les normes AFNOR P

18.304.
I 
o) Sable pour mortiers el enduits

On devra avoir : d:0,02 mm D = 1,6 mm

L'équivalent de sable sera supérieur à 75.

z.l §uùrL ou mélange de sable pour bétons et enduits grossiers la granulométrie est définie comme suit :

POURCENTAGE EN POIDS D'ELEM ENTS PASSANT AU TAMIS DE

2.50. t350. l6

70à9045 à90

0.63

28à55l0à302 à l0

51.25

,95à100

. ME,NUISERIE

qualité

1(\
.,{. I



L'équivalent de sable sera supérieur à 75.

3o) Gravillons
On devra avoir: d = 2mm (tamis) D = 25mm (passoire)

Et pourcentage du refus à la passoire (d + Dy2 compris entre 33 et 36'

4') Eau de gâchage

L'Éau emplàyée pour la confection des mortiers et béton répondront à la norme P 18.303.

Il est touàfois stipulé que la granulométrie pounait être évàntuellement modifiée selon les résultats des essais de

convenance effectués à la charge de I'entrepieneur par un laboraloire agréé par I'administration, de façon à obtenir les

résistances définies pour les bétons ci-après.

r COMPOSITION DES MORTIERS
DISIGNATION CIMENT

250
crM35

cH^UX
GRASSD
ETI-.lNr-Èl

SABLE GRAIN
DE RIZ

GRAYETTE

8/t5 15/25

DMPLoI

MORTIT,]It N'I 500 500 l)égrossi d'enduit

IlORTIIR N'2 200
CM35

660 310

MORTIIR N'] 400
CPJ35

500 Morticr de rcprisc de béton

MORTIER N"4 500
CPJ35

1000 Enduit lisse chapc.
sccllemcnt, support dc

revêtement

MORTII.]R N"5 250
CM35

150 1000 Enduit bâtard

200 Sikalite I dose par
sac cimcnt

Mo(ier pour 
^gglos 

support
de 1laçadc

o COMPOSITION DES BETONS
I)I.,SIGNA I ION CIMI-]N1' CTIAt.IX

GRASSE
ETEINTE

s,\t] I _l GRAIN
DE RIZ

GRA VETTE

8/f5 15125

É]MPI,OI

200
CPJ35

t50 700 200 I]éton dc propreté

BI]'ION N'2 250
CPJ35

310 200 160 Gros biton
llétot lo

Béton banché coffré et
dall

BHTON N"3 200
CPJ45

,15 0 700

I}ETON N'4 350
CPJ45

350 700 Béton armé Pour ossature
bâtiment

llEToN l.,lo5 400
CPJ45

t50 700 200 []éton almé pour ossature
ouvragcs d'art

Les quantités d'agrégats entrant dans la composition des bétons No4 et No5 sont données à titre indicatif pour permettre

à l'entrepreneur d'établir ses prix.
Elles n,ont aucune valeur contractuelle. Les quantités réelles et leur teneur en eau seront déterminés par le laboratoire

après agrément des âgrégats par le maître d'ouvrage.

ARTICLE 6 - SPfCIFICATIONS CONCE RNANT LES MoRTIERS I,]'I'BE'I'ONS

Tous les mortiers et bétons seront fabriqués mécaniquement saufen ce qui concerne le poids du ciment paf mètre cube,

béton mis en ceuvre, la composition dédnitive du béion résultera d'une étude effectuée par I'Entreprise et contrôlée par

un laboratoire spécialisé ayant reçu I'agrément de maître d'ouvrage'

La durée du mala,.<age de fabrication ne sera pas inférieure à deux minutes'

La quantité d,eau iniroduite dans la bétonnièie sera déterminée en lenant compte de l'humidité_ des granulats qui sera

évaluée selon une méthode soumise à l'agrément de l'ingénieur. Les quantités de sabte et de gravillons composant chaque\

gâchée seront déterminés à t'aide de la brouette à gabaiit. /' ' ',,..

ARTICLE 5 - COMPOSITIONS DES MoRTIERS ET BEToNS

Hourdagc de

maÇonncrie

500

I\,1ORI I F,I{ N'6 500
CPJ35

700

BI]TON N" I

1i0

200

200

150

\z



Les résistances obtenues aux essais définis ci -a res, devront être au moins é les aux minima ci-dessous

BÈTON RI;SISTANCÈ- A 7 JOURS RL,SISI ANC}- A 28 JOTJRS

Comprcssion lraction I raction

uI.tToN N" I

ut)roN N" 2
7/10 de Ia résistance à 28

jours
8/10 de la résistance à 28

jours
180 ke/cm2 l8 kÿcm2

BI'I'ON N" 3 7/10 de la résistance à 28
jours

Dans le cæ où les résistances du béton seraient inférieures aux résistances contractuelles ci-dessus définies, le MO

pourra exiger de I'entrepreneur qu'il soit procédé, aux fiais de ce- demier, à tous travaux nécessaires pour que I'ouvrage

irésente sàus charges àt les surcharges prévues, le même coefficient de sécurité que celui qu'on aurait obtenu si la

iérirtun"" du béton avâiÎété au moins égale à la résistance contractuelle'

Dans le cas, oir de tels trâvaux seraient tàchniquement impossibles, compte tenu de la destination de I'ouvrage, le maîIre

d,ouvrage pourra exiger la démolition et la reconstruction de l'ouvrage aux frais de I'entrepreneur.

Résistance à la comDression

Pour un essai de résistance à la compression, on prélèvera 6 éprouvettes d

à la compression à 7 ou 28 jours sera la moyenne des résistances à

éprouvettis qui seront cylindriques, ne sera pas inférieure à deux fois

iu béton fabriqué pour Ie chanlier. La résistance

l'écrasemenl des éprouvettes. La hauteur des

leur diamètre; la section des éprouvettes doit

avoir 200 cm2.
Résistance à la flexion
pour un essai de résistance à la traction par flexion. on prélèvera 3 éprouvettes parallélépipèdes de 7x7x2E cm de béton,

la résistance à la traction à 7 ou 28jouÀ sera la moyenne de résistance à la traction des 3 éprouvettes à 7 ou 28 jours,

calculés à partir d'essais de rupture à la flexion.

i" ttton a". ep.ouvettes sera mis en place dans les moules par un serrage équivalent à celui pratiqué sur le chantier'

Ces essais seront effectués par le laboiatoire agréé par le maître d'ouvrage et aux frais de l'Entreprise'

Plasticité
L'affaissement obtenu dans les essais de plasticité sera compris entre 2,5 à 4cm pour le béton mis en plâce par vibration

et entre 5 et 7,5cm pour les bétons mis en place par piquage'

ART'ICI,E 8. ACIER S POUR ARMATURES

Les aciers pour béton armé doivent êrre des barres à haute adhérence de la nuance Fe 40 (norme AFNOR 3 50 l6)

ARTICLE 9 - ADJUVANTS . PRODUITS POUR CURE t)[, BETON

Le produit pour cure de béton assurera la protection du béton frais contre la dessiccation due au soleil et au

vent. ll consistera en une couche d'enduii temporaire imperméable, teinte soumise à l'agrément du maître

d'ouvrage.

. MENUISERIE METALLIQUE - FERRONNERIE

ARTICLE I0 - PROFILES

Les menuiseries métalliques seront exécutées en profilés laminés à chaud ou pliés à froid

Le tableau des dosages indiqué à I'article 5 n'est pas définitif qu'après acceptation par le MO' L'Entrepreneur ne pourra

p..t"nd.. à aucune indemniG en cas de modification par le maître d'ouvrage des dosages prévus 
.

Le béton armé sera vibré et pervibré. La granuloméirie et la quantilé d'eàu de gâchage seront déterminées à la suite

d,une étude faite aux fiais de l'Entrepreneui et dont les résultats seront soumis à l'approbation du maître d'ouvrage'

ARTICLf, 7. RESISTANCE DES BETONS - ESSAIS

.-'-:l--\
\(
..,\,

,/ .ç)

Comprcssion

20.5 kg/cnt2230 kp/cm28/10 de la résistancc à 28

iours



Dans ce demier cas, les épaisseurs des tôles seront déterminées par la nature de I'ouvrage, ses dimensions et I'usage qui

en est prévu
Elles ne seront cependant pas inférieures à 20l10.

Comme il est pràcisé ci avant, les éléments seront livrés sur le chantier avec une couche de peinture antirouille

soigneusement appliquée.
Les entreprises devront préciser le type des profilés avec leurs qualités et soumettre à I'appui des échantillons.

Ceux-ci devront avoir I'aspect de finition qu'ils auraient en æuvre'

Les scellements devront fàire I'objet d'une étude particulière pour tenir compte des structures qui doivent recevoir des

ferronneries et qu'il est rigoureusement interdit de dégrader.

ARTI 11 - PRf,P TION f,T OUALITE

Les métaux mis en æuvre devront être travaillés avec plus grand soin. Ils devront répondre, d'une manière générale, aux

conditions suivantes :

l- Les métaux non ferreux seront inoxydables.

2- Les éléments de menuiserie devront être parfaitement étanches aux eaux de pluie'

3- Ils seront aussi étanches que possible à l'aire et à la poussière.

En général, les profilés devront comporter des soudurés électriques, par rapprochement sans app^orts. Ces assemblages

serJrt enduits, meulés, limés et rebouchés pour les rendre propre et nets. Les profilés seront parfaitement reconstitués'

sans bavures ni cavités.
Les profilés creux (profilés à froid) devront comporter des trous de ventilation pour évacuer les ealx de condensation'

Les quincailleries ùront choisies dan, l"s m-quès assurant la bonne qualité et [a bonne présextation des éléments.

Elles devront être soumise à l'approbation du Mâître d'ouvrage et le mâître d'ouvrage avant les commandes et figurer

sur un tableau d'échantiltons déposés dans le bureau du chantier pendant toute la durée de-s travâux Elles seront

nécessairement des modèles lei plus récents. Ces quincailleries devront être très complètes, serrures, verrous,

loqueteaux, butées d'arrêts, amortisseurs, etc.

Les vitrages seront fixés par parcloses métalliques, en U, fixées par vis en laiton à tête flaisée, goûte de suif ou par

taquets i;xydabl.r. L". par"lor.s seront placèes à I'intérieur avèc mastic et contre mastic dont il est nécessaire de

prévoir les épaisseurs.

L., ourrug". seront livrés avec éléments entièrement terminés, posés, ajustés, en ordre d'utilisation nomale' Les

articulatiois, pivots, serrures etc. Graisses, les gamitures en bois posés, polies, parfaitement propres.

Les clefs seront remises au maître de l'ouvrage-à la réception dei travaux sur un tableau avec étiquettes précisant leur

destination.

/'\
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Nota : Avant d'enlamer ces travaut. I'entrenreneur devra au nréaleble :

. Demander au maître d'ouvrage toutes précisions et indications nécessaires quant à l'emplacement et la

désignation des ouvrages à démolir ou à conserver et des travaux de lerrassements.

r prendre toutes les précautions qui s'imposent pour préserver la sécurité des personnes, et en particulier

contre la chute de dàbrir d. de-àtitions àt la propagation des pôussières, travaitlant dans les locaux voisins

et ceux qui effèctueront les travaux de terrassements ou de démolition (Balustrades, gardes corps, filets,

clôture etc..).

o prendre toutes les précautions nécessaires afin de préserver la stabilité des ouvrages avoisinants touchés

par les terrassements ou par la démolition (Etaiement, renforcement elc ')'

o Etablir un plan d'installations du chantier à soumettre au maître d'ouvrage pou ravis.

. Remettre les certificats de conformité des gmes destinées au chantier avant leur montage.

. Ces prescriptions sont valables pour tous les travaux à exécuter et sont comPrises dans les prix unitaires'

o procéder à la réalisation des installations de chantier dans un délai de quinze jours à partir de la date de

commencement des trâvaux.

. L,entrepreneur procédera à l'implantation nécessa e à l'exécution de chacun des ouvrages de fondation et

tous les terrassements ou remblâis nécessaires à la mise à la côte des bâtiments, suivant les plans du Maître

d'ouvrage.

GENEEAIIIÀT

Les fouilles seront descendues aux côtes reconnues et acceptées par un laboratoire agrée (à la charge de l'entreprise) et

le maître d,ouvrage. Les fouilles seront exécutées aux largeurs strictement nécessaires et feront I'objet d'un procès-

verbal de réception.

Aucun travail de béton ou de maçonnerie ne seront entrepris avant l'accord du maître d'ouvrage Les profondeurs

dépassant les côtes admises par le maître d'ouvrage ne seront pas payées. Les prix de règlement comprennenl toutes

su.jétions de boisage, talulage, relèvement des terres. L'évacuation des déblais est comptée à part.

PRIX No 0l : Fouilles en masse dans tous terrains y comnris rocher

CHAPITRE IV
DESCRIPTION Df,S OTIV'RAGES f,T MODE DE REGLEMENT

-.<\
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Les fouilles en pleine masse seront descendues aux côtes reconnues et acceptées par un laboratoire agrée (à la charge

J" i,"ntr"pri.") !t le maître d'ouvrage- Les fouilles seront exécutées aux largeurs strictement nécessaires et feront I'objet

d'un procès-verbal de récePtion.

Aucun travail de béton ou de maçonnerie ne sera entrepris avant l'accord du Maître d'ouvrage' Les prix de règlement

comprennent toutes sujétions d'étaiement, talutage, àèvement des terres, blindage, dessouchages, les épuisements'

pom;ages qui pounaiènt être rendus nécessaires, non compris les chargements et transports aucune indemnité pour

terrassement en sous æuvre y compris étaiement.

Les fouilles seront payées au mètre cube théorique prise au vide de la construction, sans majoration pour façon de talus

et foisonnement et suivant les plans quel que soit leur profondeur et leur ouverture.

Ouvrage payé au mètre cube.................. 'au prix Nol

Les fouilles seront descendues aux côtes du projet reconnues et acceptées par un laboratoire agrée (à la charge de

I'entreprise) et le maître d'ouvrage. Elles seront ixécutées âux largeurs strictement nécessaires et feront l'objet d'un

procès-verbal de récePtion.

Aucun travail de béton ou de maçonnerie ne sera entrepris avant l'accord du Maître d'ouvrage. Les fouilles dépassant

les côtes admises et les hors-profils ne seront pas payés.

Les prix de règlement comprennent toutes sujélions d'étaiement, de boisage, talutage, relèvement des terres, blindage,

dessàuchages, les épuisements, pompages qui pourraient être rendus nécessaires, non compris les chargements et

y-BI'TON ARMF' RT MÀCONNF'RII'

Tous les ouvrages en béton armé en infrastruc u re set'o t'l xec urés en béton s U va t1 d ca on S d U aborato rre

prodLl aCCC p1e pAT tn il tre ouvTa C Y contpI IS la ctl dc

n

outes deco fftage

PRIX No 02 : Fouilles en risoles ou en nuits dans tous terrains y comnris rocher

transports.

Ouvrage payé au mètre cube.........'....'... 'au prix No2

Dans le cas où le volume des fouilles s'avère insuffisanl, l'entrepreneur emploiera des remblais en lerre ou €n tout

venant de bonne qualité préalablement accepté par un laboratoire agrée (à la charge de l'entreprise) et le maître

d;our.ug", la densiié sèchË requise après .o-pu"tàg" sera au moins égale à 95% de la densité sèche maximum à I'essai

modifié]y compris la mise en ilu"a, "o*pu"tug", 
façon de talus. Les apports de terre pourront servir de remblai et seront

mis en piace par couches successives et réceptionnées par un laboratoire agréé'

Calcul à partir des plans côtés du terrain naturel el du terrain aménagé. Dans le cas contraire,.les déblais provenant des

fouilles slront évaiués aux décharges publiques. y compris le chargement, le transport et déchargement.

Ouvrage payé au mètre cube....... """"""4u prix No3

dosé
formel,

l,t. \

S-

compns d' nlsc æuvre, coffrage

t'



vibration, joint en polystyrène de loute épaisseur à toutes profondeurs et de toutes dimensions aucune indemnité pour

travaux en-sous-æuvre y compris étaiement et toutes précautions nécessaires

Le prix de règlement comprend toutes les sujétions pour parties courbes, pentes, formes irrégulières, coffrage perdu des

sous faces

Ces bétons seront suivant les plans d'exécution de B.A y compris les modifications et les réajustements éventuels des

plans

PRIX No04 : Réton de nropreté

Le béton de propreté sera exécuté sous tous les ouvrages. Il sera exécuté en béton classe 85 débordant de chaque côté,

suivant pluni du BET. Le prix comprend le coffrage dès joues s'il y a lieu, le damage et toutes sujétions. Ouvrage payé

au mètre cube théorique selon les plans du B.E.T.

Ouvrage payé au mètre cube....... ..'..."""4u prix No4

PRIX No05 : Meconnerie en fondetions et en élévetion

pour les murs en fondations et en élévation à I ou 2 parements, de toutes épaisseurs et toutes formes, exécutées en

moellons hourdés au morlier de ciment no2, Ies parements seront dressés sur leurs faces vues de façon à ne pas présenter

d'aspérités.

Les joints seront soigneusement remplis au mortier le prix de règlement comprend les tailles pour angles rentrants ou

sortints, les fruits, aiondis, boutissei, faisant toute l'épaisseur du mur et à raison d'une par mètre carré.

Le Prix comprend le jointoiement décoratif pour maçonnerie appareillée'

Ouvrage payé au théorique de plans de fondation, déduction faite de tous vides de plus de 0.5 m', ainsi que des ouvrâges

de béton armé qui pourrait y être inclus.

ouvrage payé au mètre cârré......'.'......... 'au prix NoS

Erir.N:06-.t-Eétol-berÀÉ

Exécuté en béton n"2 (voir tableau des dosages). Exécuté suivant plans de béton armé y compris pilonnage'

ce béton sera payé au mètre cube y compris toutes sujétions de coffrage et de décoffrage.

Ouvrage payé au mètre cube....... """"""au prix No6

Prix No07 : Béton cvc lonien

Ce prix rémunère au mètre cube, la fourniture et mise en place de béton cyclopien en béton no2 dosé à 250 kg de ciment

Cpj 45 suivant les indication portées sur les dessins étiblis par Ie bureau d'étude pour murs, massifs, socles, départs

des escaliers, remplissage de iuits ou trous ou tranchées pour le rattrapage de niveau, murs de soutènement eÎ tous

autres ouvrages inàiquéi sur les plans, coulé par couches successives de 0,20 m d'épaisseur et fortement pilonné'

Le d ent en d pou ou rage conlp èten] e n nIl n comp rI \ tou CS S uJ et ons de fo LI rn tu res, de
pn \ re e m s en

d d ln S e el'l p lace et de Scrrage du béton, de dam age dc C o tTrage e decofli itge des lia S d ep le tl es. etc
æU vre! e
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Ouvrage payé au mètre cube.'......'....'.... 'au prix No7

Prix No08 : RéÎon pour héÎon armé en fondation et en élévation

Ce prix rémunère au mètre cube, l'exécution de béton armé en infrastructure pour semelles isolées ou filantes' amorces

d" pot"uu* de toutes sections et formes différentes, longrines. chaînages, radier et voiles couronnement, de toutes

épa'isseurs, à exécuter en béton 825 dosé à 350 kg de ciment CPJ 45 obligatoirement vibré et pervibré'

Le prix de règlement s'entend pour I'ouvrage complètement terminé y compris toutes sujétions de foumiture' de main

d.."rvr., de 
-<lifficultés 

de miie en..rr.".t de mise en place à toutes profondeurs, de coffrage' de décoffrage,

d'étaiement, de trous dans le coffrage pour attente des aciers, de frais des essais de résistance, de protection solaire et

thermique, de polystyrène de 5 cm à intorporer dans les joints et de coffrage éventuel de la sous face des ouvrages'

Ouvrage sera payé au mètre cube théorique d'après les dimensions tels qu'ils sont figurés sur les dessins établis par le

bu."uu-d'étudà,.ans plus-value aucune pour les parties courbes. en pente ou de forme irrégulières, becquets, trous'

d,incorporation de fourreaux. non plus pôur les r.piquug"t qu'exigerait la mise du béton à la forme définitive.

Ouvrage payé au mètre cube.................. 'au prix No08

Prix No09 : Acier oour béton armé

Le ferraillage sera exécuté conformément aux plans du B.A.

L'entrepreneur devra la foumiture, la façon et la pose des aciers, le fil de ligature, les aciers de montage'

Le poids des aciers pris en compte résulte du mètre théorique, selon plans d'exécution, compte tenu des recouvrements,

chapeaux et crochets.

Les aciers devront être pârlaitement propre sâns aucune trace de rouille non adhérente de peinture ou de graisse, et à

éviter le contact direcl avec le sol.

Prévoir un abri pour le stockage

Toutes sujétions seront à prévoir dans les prix unitaires.

Ouvrage payé au kilogramme...... au prix No09

PRIX N' IO : Fourniture etmiseenæ uvre de tout enant com nacté

Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place par épaisseur de 20 cm, mesuré après compactage et comprend la

foumiture et la mise en Guvre de matériaux GNA O/3i,S spécifiée suivant les normes marocaines' II comprend le

répandage mécanique, te cylindrage jusqu'à 98% de l'o.P.M, l'arrosage, toutes les sujétions de mise en ceuvre et lous

les essais. conformément au C.C.T.P.

Ouvrage payé au mètre cube.......'.......... 'au prix Nol0

PRIX No ll : Fourniture et nose de bordure de trottoir TI:

Pour l'encadrement des arbres en bordurettes préfabriquées type Tl '

Ce prix comprend la fourniture et mise en ceuvre d'éléments préfabriqués en béton de bordure dosé à 300 kg de ciment

p*lrti.. 
"r1", 

p.ovenant d'usines agrées par le Mo la mise àn æuvre se fera conformémenl âux rèP,les de.[artel-plans

qpe joint au présent CpS. Même desîriptiide pose que le prix C3, et toutes autres sujétions. - ,'. - -- :, ,.
;

Ouvrage payé au mètre linéaire.......'..'.... ""'au prix No 111 ' ; , 1

\:j\.
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PRIX No 12 : Revêteme I Amén nl et reY ment en bé nrm nm de 12 cm voie de ntourne nt

Le tout réalisé suivant les plans du B.E.T et les règles de I'art'

Revêtement en béton imprimé à couler sur toul venant compacté'

Terrassement en masse jusqu'au niveau demandé par le BET et laboratoire y compris terrassement pour ancrage du

tout-venant et évacuation des déblais à la décharge publique.

Après avoir réceptionné le support et vérifié que toutes les réservations (éclairage, regard visitables, etc ) sont

dËfinitives, I'entràprise procédèia au coulage de la dalle qui sera composée en béton plastifié fibré ou Armatures en

Treillis soudées de 6mm (Epaisseur de béton imprimé: l2 cm

Après lissage de béton. I'entreprise appliquera lâ teinte choisie par I'administration à raison de 4 Kÿm'?'

La prise de béton faite, l'entreprise procédera à I'impression apÈs avoir étalé le talc à raison de 100 ÿm'z. une semaine

apràs la fin des travaux, on pràcédera au nettoyage àu talc pai Karcher puis une fois le sol sec, on appliquera une I ère

"ou"h" 
a" vernis type Baume 20 ou similaire à àison 1l/i3m'puis le vernis type Baume 40 ou similaire à raison de

I l/8m'?.

Echantillons type, calepinage, et couleur sont à soumettre pour approbation de l'administration.

y compris toutes fournitures nécessaires et toutes sujélions d'exécution y compris mise à niveau des bouches à clés'

Ouvrage payé au mètre carré, au.. """""""'âu prix No 12

3/ CANALIS^TIONS T'T RNGARNS

PRIX N' 13 Caniveau

Ce prix énumère la foumiture et pose d'un caniveau LW 100 K, ce demier est équipé d'un système de ltxation du tapis

de gazon synthétique il est composé de :

- Feuilles acier galvanisé

- Feuilles intégrée arrondie coté gîzon synthétique

- Système de fixâtion prémonté et amovible pour fixer le gazon synthétique

- Fixations quicklock pour la grille permettant une dépose-repose rapide

- Largeurintérieur l0 cm

- Hauteur 20 cm

Poids 22.5 kg

Avaloir avec panier déssableur

Grille Al5 avec quicklock.

Y cofirpris terrassement dâns tous tenains et toutes sujétions d'exécutions

t.rl,
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Ouvrage pavé au mètre linéaire.... au Prix N"l3

B- MENIII§EBIDI

En général, les profils seront assemblés aux angles par soudure électrique, par rapprochement, sans apport Ces

ur.Àblug". seront ensuite moulés, limés el rebouchés pour les rendre propre et nets'

Les profils creux (profil à froid) devront compter des trous de ventilation pour évacuer les eaux de cottdensation'

L'usage des soudures devra être réalisé conformément aux indications de I'article 149 du D'G A' On devra procéder à

l,atelÈr de construction à un montage provisoire conforme aux dessins fournis par le Maître d'ouvrage, ce montage serâ

exécuté de façon qu'aucune pièce 
"ne 

sorte de l'atelier sans avoir été, au préalable, assemblée avec toutes les pièces

voisines.

Les quincailleries devront être soumises à l'approbation du maître d'ouvrage avant les commandes et figureront sur le

tableàu d,échantillon déposé dans le bureau de chantier durant toute la durée des travaux. Elles seront nécessairement

des modèles les plus récents, amortisseurs' etc....

Les éléments de menuiseries devront être parfaitement étanches. Tous les profilés du présent chapitre seront décapes

par sablage, dégraissés trichloréthytène, .nduitt, on" couche WASH PRIMER puis deux couches de peinture anti -
rouille au PLOMBIUM DE ZINC.

Lesjoints dans lesquels la pluie pourrait s'infiltrer, ou ceux nuisibles à I'aspect, seront bouché par un mastic polyester

armé de.

En général, les profils seront assemblés aux angles par soudure électrique, par rapprochement, sans apport' ces

urrÀblug"r seront ensuile moulés, limés et rebouchés pour les rendre propre et nets'

PRIX N'1.{ : Portail métallique sur râilles

Ce prix comprend la réalisation de portail métalliques sur railles, constituées par :

Cadres périphériques en profiles métalliques en U de 50 x 50 x 5 mm avec pattes a scellement tous les 40 cm Battants

a I vantail ou 2 vantaux ouvrant a la française composes de : Bétis périphériques et traverses intermédiaires en tube

cane de 80 x 40 x 4 mm. Traverses en fer care 12mm, Soubassement de 1.30m avec Faces avant et arrière en tôle de

I5/10eme mm soudées sur la structure lntérieure. Pate supérieure vitrée montée sur cadre en comière d'épaisseur

appropriée avec éléments décoratifs en fer Rond ou cane de I Omm Couvre joints en Fer plat de 60 x 6 mm permettant

la fermeture. Railles fixés sur le revêtement en enrobé.

Foumiture et pose d'un portail métallique suivant détail du BET comprenant :

- Chamière avec Pivot de 150 x 150 mm

Ouvrage payé au mètre carré, âu.. """'au prix Nol4

urniture et se d'un abri de toitu télesco Drq bas de 3 nplesPRIX No 15 : Fo

suivant le plan du BET. Ce prix rémunère au mèÎre carré la fourniture, pose et fixation d'un abri de toiture 1

bas de 3 angles en structure en Aluminium thermo laqué conformément aux plans de BET ,'/'
/.!

Les plans d,exécution du présent article sera visé, à la charge de I'entreprise, par un bureau de contrô/e-* ,'

élescopiqLrc
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Ce système de roulement spécial conçu pour glisser dans Ies guides et les roues en polyamide qui permettent une facilité

de roulement sur la lerrasse, ouverture central ou total

Foumiture et pose de passage métallique qui donne accès au guichet composé de :

y' Structure d'escalier en tube noir 80l40l2mm

/ Structure de la marche en tube noir 40*40/2mm

y' Gardes corps compose de passe à main en tube carre 40*40/2mm noir et motif en fer plat 40/6 et fer rond 14

/ Couverture du passage ainsi que des marches en tôle striée noir 30/10

/ Piliers en tube carré noir 100* 100 renforcé en béton (peinture spéciale réalisé avec pistolet).

Ouvrage à I'ensemble au prix No 16

PRIX No 17 : Ga rde-corDs métallique

Foumiture et pose d'un garde-corps métallique en tube en acier galvanisé à chaud suivant plan du BET, comprenânt:

- tube de 60 x 40 mm formant main courante,

- Montants en fer tube rond de 50 mm et 5 traverses en tube rond de 30 mm

- 6 fers plats de 40 x 5 mm pour fixation et pattes à scellement

Y compris peinture :

i* préparation des supports

+* deux couches de peintures anti rouille

*+ trois couches de peinture glycérophtalique laquée leinte au choix du BET. L'ensemble exécuté conformémsnt aux

règles de I'art, aux DTU et normes en vigueur, et aux plans et détails du BET, y compris toutes sujétions de mise en

æuvre et de finition.

Ouvrage payé au mètre linéaire au prix No 17

c-W
PRIX No 18 : Fournitu re et nose de La oadaire solaire de 3.0 m

Foumiture et pose de lampadaire solaire en fonte de couleur verte type jardin, hauteur minimum de 3 m et een

forme de globe échantilton à soumettre à l'approbation de I'administration et du maître d'æuvre fixé s un

béton de 0.60+0.60*0.60 m y compris terrassement, mise en remblai ou évacuati on, câblage protégé à ntérieur d'une

PRIX No 16 : Fourniture et pose de pâssase métallique

é.,2-
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gaine et branchement au réseau électrique avec lampes, toutes les pièces spéciales pour le bon fonctionnemenl- mise à

la terre et toutes sujétions.

Ce lampadaire solaire est destiné à une installation en extérieur (allée, jardin, garage, cour, patio...). En plus, ce

lampadaire est étanche à l'eau IP65. Il est également doté de panneaux en cellule de silicium polycristallin de 6V/ 6W,

même en temps nuageux.

La foumiture, pose et raccordement de Lampadaire solaire de Type de bonne qualité au choix du BET de 3,0 m.

Compose d'un mat de diamètre max de 160mm ainsi que d'un bras en aluminium moule a finition par précoudage à

polyester thermolaqué, et d'un réfracteur en résine polyester renforcée de fibre de verre et la vasque en verre plat trempe.

Y compris luminaire MT type lodure métallique de 150w.

Echantillon et fiche technique a soumettre pour validation. Echantillon et fiche technique a soumettre pour validation.

Y compris raccordemenl au tableau par connecteur et câble d'alimentation souple de section 392.5mm2, mise à la terre.

les saignées, Ies tranchées, le rebouchage.

Ouvrage payé à I'unité y compris toutes sujétions de fourniture, pose, socle en béton, câblage, protection et

branchement.............,.,.,,......au prix No I 8

D- E§UÇE-Yaru.

Les travaux comprennent les travaux de réalisation :

Travaux préparatifs de terrassement et de dégagement des terres à Ia décharge publique, L'emprunt et la mise en æuvre

de terre végétale provenant de lieux d'extraction ou de mise en dépôt sur le chantier sur 20 à 25 cm d'épaisseur, Le

compost I'engazonnement (semences ou boutures).Les composts seront utilisés pour amender les terres végétales et

proviendront de site de compostage de déchets verts agrées par le maitre d'æuvre. Ces amendements organiques ne

devront pas produire de fermentation ou d'échauffement trop important susceptible de nuire au développement des

végétaux.

Ouvrage payé au mètre carré, au"..'...'.'.. ...........'......4u prix No 19

PRIX N' 20 : fourniture et Dose arbres et ârbuste§

Ce prix concerne lâ plantation d'arbre de type suivant recommandation du BET avec des ARBRES ET ARBUSTES

dans les endroits indiqués par le Maître d'ouvrage, en outre ce prix comprend les travaux de préparation du sol et

I'arrosage des arbres la mise en place d'un grillage de protection jusqu'à la réception provisoire des travaux et toutes

autres sujétions

Ouvrage payé à I'unité.... ................au prix No 20

PRIX No 2l : Fourniture et pose de bordure de trottoir tvne T3/T4 :

Ce prix comprend la foumiture et la mise en Guvre d'éléments préfabriqués de bordure T3 ou T4 prov

agrée par le Maître d'Ouvrage. Y compris dans le prix

/ L'implantation des alignements et courbures,

(95
/

cal

PRIX No 19 : Fourniture et Dose d'espace vert (terre véPétâle et qâzonnement)

)



r' Le nivellement des bordures, suivants profils en long des voies projetées,

/ Le transport et stockage sur chantier des éléments à poser,

/ Les essais d'agrément et de recettes,

r' Les fouilles évenoelles avec compactage à 95% O.PM, o La fondation en tout-venant 0/60 sur 0'10 m

d'épaisseur et 0.35 m de largeur,

/ La semelle en beton maigre 200 kg sur 0.10 m d'épaisseur et 0.35 m de largeur,

r' Les bordures type T4 posé en alignement droit ou courbe,

r' Le solin en béton dosé à 200 kÿm',

/ Les joints entre éléments,

/ Le remblai de l'élément, coté solin, faisant bulé sur une largeur de I m,

Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix '.'.'........ .'.... au prix No 2l

'",14
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BORDERAUX DES PRIX DETAIL ESTIMATIF
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PT.IITQ(é PT.IITDESIG\ITION DES ()I \ R,\(;TS

^- 
(;ROS (ElrvRES

t/- 1 ltRR^SSEM}]Nl S

211).O0Iiouillcs cn mâssc dans tous tenarns
65.00l:ourllcs cn flgoles ou sn puits dans tou§ terrains ) comprr

305.00Mis€ en remblais ou évacuârion à Ia décharge Publique
1'OTAI, TT'RRASSEMI NTS

2/-B}:'I'ON,\RTIT] I'T }IACO\\ERIE
I Réton dc propreté

t0.00ncnc.n fondârrons et en elevâtion
65.00mlBeon banché

ml 16.00Beron q"clopien
60.00ll Bèton pour béton arme en fondation et €n élèvanon

8 500.00kg

^crsr 
pour bélon armé

.150.00l0 l.oumrlurc ct mise en oiuvre de lout venanl com

ml 6i0.00ll de bordure de trollorr type l l

t410.00nl:tl Revètement et amenagem€nt en béton imprimé de l2 cm de voie de contoumement

I OTAI- B}:'I'OIi ÀRM1: }:T VÀCON\ERII,
.]/ (,ANÂI,ISA'I IONS Ii'I RDGARDS

ml 1i.00li
,I'O I'AL CAIiALISAI'IONS ET RtrGARDS

B.}IUII ISIRIE
15.00mll.l Ponâil mélallique sur rarlles

nr:l5 Iournrture el pose d un abri de toiture te Iescopique bas de I angles

1.00foum,turc el posc dc passa-qe mélâllique
ml ll7 Gardc'corps mélâlliquc

IoTÀI- \IE\I'ISERIf
(..}:I-E('TRICITf, . I,T-STRERTE:

Ulll foumilure et pose de l-ampadaire solaire de 1.0 m
,TOTTII, T:I-TCI'RICITE - I,T'S'T Rf RIE

t)-ltsPÂ(uvuRT
m: 500.00[oumiture sl posc d'espacc vcn (terre vd8é tâlù cr ga/onncnrcnl)
L 60.00l0 se arbrcs cl arbuslcs

I 730.00lt Founlirure et pose de bordure de trottoir lype'll/11
TOT ÂL I]SPACE VTRT

IolALIIT
l\'^ 20%
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(Sisnature et cachet de l'Entrepreneur)

En date du ...
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TRAVAUX D'AMENAGEMENT A L'ENSAF
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ENTREPRISE

Lu et accepté par l'Entrepreneur Signé par le Directeur de l'Ecole Nationale
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DRESSE PAR LE B E.T:

APPROUVE PAR:

MONSIEUR LE PRESIDENT DE L'UNIVERSITE SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH
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