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ROYAUME DU MAROC

PRESIDENCE DE L'UNIVERSITE SIDI MOHAMMED BEN ABDELLAH
ECOLE NATIONALE DES SCIENCES APPLIQUEES DE FES

TRAVAUX D'AMENAGEMENT
DE L'ESPLANADE DE L'ECOLE NATIONALE

DES SCIENCES APPLIQUEES DE FES

LOT UNIQUE

Appel d'offres ouvert séance publique en vertu des dispositions du chapitre IV-
Article 17,§1 du règlement fixant les conditions et les formes de passation des marchés de
l'université du 22 / 0B / 2014.

Entre les soussignés:

D'UNE PART

Et

7. Cas d'une personne morale
La société

Agissant au nom et pour le compte de....
lui sont conférés.
Au capital social ...............

en vertu des pouvoirs qui

Faisant élection de domicile au
Compte bancaire n" (RIB sur 24 chiffres) ...........

........... Patente no

ouvert auprès de
Désigné ci-après par le terme « Prestataire ))

2. cas de personne physique
M

Registre de commerce de
Patente n"

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

Agissant en son nom et pour son propre compte.
.......................sous le no.
Afnlié à Ia CNSS sous n'

D,AUTRE PART

Faisant élection de domicile au...-...........
Compte bancaire n" (RIB sur 24 chiffres)
ouvert auprès de......................
Désigné ci-après par le terme « Prestataire ))

D,AUTRE PART

Monsieur le Directeur de l'Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Fès, désigné dans
tout ce qui suit par le "MAITRE D' OUVRAGE"

IL A ETE ARRETEET CONVENU CE QUI SUIT

,



3. cas d'un groupement
Les membres du groupement soussignés constitué aux termes de la convention

.........(les références de la conventionl
Membre 1 :

M qualité
Agissant au nom et pour le compte de
lui sont conférés.

en vertu des pouvoirs qui

Au capital social ....................
Registre de commerce de......

- Patente no

Sous le no

Affilié à la CNSS sous n'
Faisant élection de domicile au ..............
Compte bancaire n' (RIB sur 24 chiffres)
ouvert auprès de...,.......,...

- Membre2:.

Membre n

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayantM'..........
...Q:rénom, nom et qualité)....... en tant que mandataire du groupement et coordonnateur de

l'exécution des prestations, ayant un compte bancaire commun sous no (RIB sur 24

chiffres)
ouvert auprès de (banque) ...

Désigné ci-après par le terme « Prestataire »
D,AUTRE PART

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

u4-
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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATI VES ET FINANCIERES

ARTICLE I: OBJET DU MARCHE

Le présent CPS relatil à I'AO a pour objet l'exécution en lot unique des travaux d'aménagement de
I'esplanade de I'Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Fès pour le compte de I'Ecole Nationale
des sciences Appliquées de Fès désigné dans tout ce qui suit par «le Âaître d,ouvrage».

ARTICLE 2 : MODE ET REFERENCES DE PÂSSATI ON DU MARCHE
Le marché issu duprésent appel d'ofties est passé par appel d'of]ies ouvert sur oflies de prix, en application
de l'alinéa 2, paragraphe I de l'article 16 et paragraphe 1 de l,article 17 er l,alinéa i, pu.ugràpt. 3 d.
l'article l7 du règlement fixant les conditions et les lormes de passation des marchés àe l'Université du
22/0812014

ARTICLE 3 : CONSISTA NCE ET LIEU D'EXECUT ION DES TRAVAUX
Les travaux consistent en I

- Assainissement
'aménagement de l'esplanade de 1'Ecole Nationale des Sciences Appliquées :

- Revêtement sols et murs
- Electricité-lustrerie
- Plomberie-fontaines
- Jardinage

ARTICLE.I: PARTIES CONTRACTANTES

Les Darties r)renatrtes du marché sont :
Le maître d'ouvrage d'une part à savoir : le Directeur de I'Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Fès
La maîtrise d'æuvre est assuree Dar :

Le Bureau d'étude technique à savoir : BEEL D'INGENIERIE, SARL Fès. sise à 8, Avenue des FAR
N FESRésidence El YousrN'15 ; V.

L'Entrepreneur à savoir:..

A. PIECES CONTRACTI.JELLE

ARTICLE 5: DOCUM }]NTS CON s]'t't'UTIFS I)tr N.l4p6g1'
Les pièces constitutives du marché sont celles énumérées ci-après :

l. L'acted'engagement;
2. Le présent Cahier des prescriptions spéciales (CpS) ;
3. Le bordereau de prix-détail estimatif;
4. Le sous détail des prix;
5 Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de travaux (CCAG-T).

En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du marché, autres que I'acte d'engagement
et le bordereau de prix-détail estimatif, ceux-ci prévalent dans l'ordre où ils sont énumérés .i-d"..r..

ARTICLE 6 : REFEREN CE AUX TEXTES Gf,NERAUX ET PARTICULIERS AU MARCHf,
Le titulaire du marché est soumis aux dispositions des textes suivants :

A- Textes erâux:

Le règlement relatif aux marchés publics de I'Université tel qu'il a été adopté par le conseil de l'Université
lors de sa réunion du24l07l20l4 etvalidé par le Ministère de l'Economie et des Finances en date û22/08/2014

2. Le Décret n" 2-14-394 du 6 chaabane 1437 approuvant le cahier des clauses administratives
applicables aux marchés de travaux (CCAG-T), tel que modifié et complété | i
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3. Le Dahir n'l-56-2ll du ll Décembre 1956 relatif aux garanties pécuniaires des soum issionnaires et

B- 'fextes spéciaux :

't0. Le devis général d'architecture (Edition 1956) du Royaume du Maroc D.G.A.

11. Dahir no l-92-31 du l5 hija l4l2 (l Tjuin 1992) portant promulgâtion de la loi no l2-90 relative à l'urbanisme.

12. Décret n'2-12-682 du l7 Rejeb 1434 (28 maî2013) modifiant le décret n" 2-02-177 ü9 hija 1422 (22 février

2002) approuvant le règlement de construction parasismique(R.P.S 2000) applicable aux bâtiments, fixant les

règles parasismiques et instituant le Comité national du génie parasismique;

13. Règlements locaux concernant l'alimentâtion en eau et en électricité des immeubles.

14. Anêré n" 300.67 du Ministère de l'équipement de la Formation Professionnelle et de la Formation des Cadres

dt 15t0711967 ainsi qu'aux règles techniques N.M.7l I .005 et 006 annexée à l'arrêté n' 350167.

15. Le Dahir n" I 70-l 57 du 26 Joumada I 1390 (30/O7l1970) relatif à la normalisation industrielle notamment son

article 3 définissant I'ensemble des normes Marocaines homologuées se rapportant aux travaux du bâtiment.

16. La circulaire n" 1.6l.SGG du 30 Janvier l96l relative à I'utilisation des produits d'origine et de fabrication

Marocaines.

17. La circulaire n" 600l T.P du 07/08/1858 relative aux transports des matériaux el marchandises pour

l'exécution des travaux publics.

18. Arrêté du 15.03.1963 relatif aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie

électrique-

19. Anêté Viziriel du 2E.06.1938 concemant la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en

ceuvre les courants électriques.

20. Les normes marocaines ou à défaut les normes internationales ;

21, Le cahier de charge du distributeur d'énergie.

En cas de modification de la réglementation, les textes en vigueur au moment de la signature du marché

feront foi.
NOTA: / L'entrepreneur devra. s'il ne possède pas ces textes, se les procurer. Il ne pourra en aucun cas

exciper I'ignorance de ces textes pour se soustraire aux obligations qui en découlent.

Et en général, tous les textes réglementaires ayânt trâit avec I'objet du present marché rendus applicables à

la date de signature du marché.

ARTICLf, 7 : PIECES MISES A LA D OSITION DE L'ENTRf,PRENEU R

Aussitôt après la notification de I'approbation du marché. le maître d'ouvrage remet gratuitement au

titulaire, contre décharge de ce demier, un exemplaire véritlé et certifié conforme de I'acte d'engagement,

du cahier des prescriptions spéciales et des pièces expressément désignées comme constitutives du marché

teltes qu'indiquées ci-dessous ; à I'exception du cahier des prescriptions communes aPPlicable

des clauses administratives générales relatifs au marché de travaux.
COt
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adjudicataires des marchés publics ;

4. Dahir n'l-00-91 du l5 février 2000 portant promulgation de la loi n" 17-97 sw la protection de la propriété

intellectuelle

5. Le Dahir 1-85-347 du l7 rabiaa II (20 Décembre 1986) portant promulgation de la loi n'30-85 relative à la

taxe sur la valeur ajoutée et ses textes d'application, tels qu'ils ont été modifiés et complétés;

6. Le décret royal n'330-66 du l0 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant règlement général de comptabilité
publique, tel qu'il a été modifié et complété ;

7. Le dahir n' l - 1 5-05 du 29 rabii ll ( 19 février 20l5) relatif au nantissement des marchés publics ;

8. La loi no 69-00 promulguée par le Dahir n" 1-03-195 du ll novembre 2003 relative au contrôle

financier de l'Etât sur les entreprises publiques et autres organismes, tel qu'elle a été modifiée et complétée ;

9. Le code général des impôts, tel qu'il a été modifié et complété ;



Le maître d'ouvrage ne peut délivrer ces documents qu'après constitution du cautionnement définitif.

ARTICLE 8r VALIDITE DUMARCHE.

Le présent marché ne sera valable, délnitif et exécutoire, qu'après approbation du marché par le président
de I'Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès et visadu contrôÈur de I'Etat le cas échéanr.

ARTICLE 9: DELAIS DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION

Conformément à I'article 136 du règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés de
l'université suscité, l'entrepreneur déclaré attributaire, ne sera libre de renoncer à son oUie que si
l'approbation de son marché ne lui est pas notiliée dans un délais de 75 jours à compter du jour de
l'ouverture des plis.

ARTICLE IO: SUIVI DE L'EXECUTION

Le suivi de l'exécution du marché sera assuré par Monsieur: Le Directeur ou son représentant dûment
désigné par lui à cet etTet de l'Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Fès et le ebT qui assurera la
mission de l'établissent des plans, le suivi d'exécution et le conirôle technique des travaux.

ARTICLE 1I: DELAI DE L'EXECUTION

L'entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires en moyens humains et matériels adaptés aux
conditions de travail pour terminer les travaux dans un délai de Cinq (5) Mois de calendrier à compter du
lendemain du jour de Ia notification de l'ordre de service qui a.,ra pr"sc.it de les commencer.

Les retards des foumisseurs de l'attributaire ne pouront en aucun cas être opposés au Maître de l,Ouvrage
en ce qui conceme ces délais. Afin d'éviter toute contestation sur la date dàchèvement total des travaù,
l'entrepreneur sera tenu d'en aviser le Maître de I'Ouvrage par lettre recommandée, postée dix.iours (10
jours) avant la date prévue.

Faute par lui de se conformer à cette dernière prescription, il ne pourra élever aucune réclamation sur la
date de constatation par le Maître de l'ouvrage de la fin des travaux, les pénalités qu'il pourrait encourir de
ce chefet les retards à prononcer la réception provisoire.

ARTlCLEl2: PENALITE

A défaut par I'entrepreneur d'avoir terminé les travaux dans le délai prescrit, il lui sera appliqué sans
préjudice des articles 65,66 et 79 du C.C.A.G -T une pénalité d'Un pour mille (l%o) pur joui caiendaire
de retard du montant du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus.

Le cumul de ces pénalités relatives à l'achèvement de tous les travaux sera plafonné à 8 Zo du montant du
marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus.

Les retards des foumisseurs de I'entrepreneur ne pourront en aucun cas être opposés au Maître d,Ouvrage
en ce qui conceme ces délais.

Le montant de ces pénalités sera déduit d'ofhce des décomptes des sommes dues à I'entrepreneur.

Ec
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A détàut par l'entrepreneur de satisfaire aux prescriptions de l'article 20 du CCAG -T, toutes notilications
à l'entreprise lui seront valablement faites à I'adresse indiquée sur son acte d'engagement.

ARTICLE14: SOUSTRAITANCE

Le titulaire choisit librement ses sous-traitants sous réserve qu'il notifie au Maître d'ouvrage :

- L'identité, la raison ou la dénomination sociale, et l'adresse des sous-traitants ;

- Le dossier administratif des sous-traitants, ainsi que leurs références techniques et financières ;

- La nature des prestations et le montant des prestations qu'il envisage de sous-traiter ;

- Le pourcentage desdites prestations par rapport au montant du marché ;

- Une copie certifiée conforme du contrat de sous-traitance.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents prélues par le règlement des

marchés de l'université précité.

Le titulaire s'engage à confier les prestations à sous-traiter à des PME installées au Maroc.

Le Maître d'ouvrage peut exercer un droit de récusation par lettre motivée, dans un délai de quinze (15)
jours à compter de la date de I'accusé de réception, notamment lorsque les sous-traitants ne remplissent pas

les conditions prévues à I'article 24 précité.

Le titulaire demeure persorurellement responsable de toutes les obligations résultant du marché tant envers
le Maître d'ouvrage que vis-à-vis des ouvriers et les tiers.

Le Maître d'ouvrage ne se reconnaît aucun lienjuridique avec les sous-traitants du titulaire.

En aucun cas, la sous-traitance ne peut dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché ni porter
sur le lot ou le corps d'état principal du marché.

ARTICLE 15: MESURES DE SECURITE ET D'HYGIENE

L'entrepreneur s'engage à respecter les mesures de sécurité et d'hygiène conformément aux dispositions
de l'article 33 du CCAG-T.

Le maître d'ouvrage est seul compétent pour juger de la qualité des matériaux et décider de leur lieu
d'emploi. En particulier le lieu de provenance des matériaux ne peut en aucune façon laisser préjuger de

leur qualité.

AR'IICI,E 16: ASSURANCES ET RESPONSABILITE

Avant tout commencement des travaux, I'Entrepreneur doit adresser au maître d'ouvrage , les attestations

des polices d'assurance, délivrées pÉu un ou plusieurs établissements agréés, qu'il doit souscrire et qui
doivent couvrir les risques inhérents à l'exécution du marché et ce, conformément aux stipulations de

l'article 25 du CCAG-T. à savoir ceux se rapporlent :

aux véhicules automobiles et engins utilisés pour les besoins d'exécution du marc}l{ffi.,grqn
à la législation et à la réglementation en vigueur. / :?' : 

'r::
ent
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aux accidents de travail survenant à ses agents conformément à la législation et à la réglementation

en vigueur.

à la responsabilité civile en cas d'accident survenant à des tiers ou maître d'ouvrage ou aux agents

de ce demier par le fait de l'exécution du marché.

. Conformément à I'article 9 du CCAG-T, l'entrepreneur se conformera strictement aux ordres de

service, lettres et instructions qui lui seront adressés par le Maître de l'ouvrage
r Il sera tenu de provoquer lui-même les instructions écrites ou figurées qui pourraient lui manquer,

dans ces conditions, il ne pourra jamais se prévaloir du manque de renseignement pour une exécution
contraire à la volonté du maître de l'ouvrage pourjustifier un retard dans I'exécution des travaux.

r I1 sera tenu de vérifier tous les documents qui lui seront adressés ou remis par la maitrise d'ceuvre plus
précisément, il doit vérif,rer les côtes et signaler en temps voulu toute erreur matérielle qui aurait pu
se glisser dans les plans ou pièces écrites.

. Toutes les lettres lui seront adressées au domicile qu'iI a élu dans son acte d'engagement.
o Il sera tenu d'adresser toutes correspondances ou lettres recommandées concernant son marché à Mr.

Le Directeur de I'Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Fès.

Toutes les fois qu'il est requis, l'entrepreneur doit se rendre sur convocation du Maître de I'Ouvrage dans

ses bureaux ou sur le chantier et en particulier pour les réunions hebdomadaires de chantier.

Au cas où il ne pourra pas assister personnellement aux réunions prévues, il doit auparavant adresser au

Maître de I'Ouvrage la liste des personnes qui pourraient agir en son nom et pour son compte avec leurs

fonctions et références et qui assisteront à sa place à ces réunions.
Dans tous les cas la présence aux réunions d'un responsable habilité à prendre des décisions et les faire
appliquer par son entreprise est indispensable de manière qu'aucune opération ne pourrait être retardée

ou arrêtée par manque de pouvoir de décision.
L'entrepreneur est tenu de foumir au Maître de I'Ouvrage et à sa demande tous les renseignements

intéressants I'exécution et l'avancement des travaux.

L'entrepreneur doit obligatoirement se soumettre à tous les règlements de police et de voirie en vigueur de

la Commune urbaine de Fès.

Il sera responsable de tous les dégâts ou détoumements commis pâr son personnel ou par des tiers sur son

chantier ou dans les bâtiments mis à sa disposition.

Il devra soumettre au visa du bureau de placement la liste des ouvriers permanents qu'il a l'intention
d'employer sur le chantier et devra avoir sur le chantier la liste constamment tenue à jour des ouvriers

employés.

Il devra s'acquitter de ses obligations vis à vis des organismes sociaux (Inspection de travail, C.N.S.S,

Assurances...).

a

a

a

ARTICLE 20: FRAIS DE TIMBR-E, ET D'ENREGISTRf,MENT.

Conformément à I'article 7 du CCAG-T, l'entrepreneur devra supporter les
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ARTICLE 17: INSTRUCTIONS- LETTRES- DOCUMENTS

ARTICLE 18: LIAISON AVEC LE MAITRE DE L'OUVRAGE.

ARTICLE 19: OBLIGATIONS DMRSES DE L'ENTREPRENEUR.



d 'enregistrement des differentes pièces du marché.

Le Maître de I'Ouvrage se réserve le droit de modifier à tout moment, telle ou telle partie d,ouvrage qu'il
jugera nécessaire pour une meilleure réalisation du projet, il est précisé que seuls seront considérés comme
travaux modifiés et par suite réglés ou retenus à I'entrepreneur, les travaui dus à des changements ordonnés
par ordre de service du Maître de I'Ouvrage.

ARTICLE 2I: MODIFICATIONS

ARTICLE 22: AUGME NTATION OLI DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX

Augmentation, diminution dans la masse des travaux sont désignés par ce terme tous les travaux en plus ou
en moins de ceux initialement prér,,us par suite de modifications.

Le Maître d'Ouvrage se réserve le droit de modifier à tout moment telle ou telle partie d'ouvrage qu,il jugera
nécessaire pour une meilleure réalisation du projet et ce, dans le respect des articles 57, 58 et 59 du C.C.A.G
-T.

ARTICLE 23: TRAVAUX SUPPLT]MENTAI RES.

Des travaux supplémentaires peuvent être prescrits par le Maître d'Ouvrage seront réglés suivant les
conditions prévues au paragraphe II alinéa 7 de l'article 86 du Décret n" 2-12-349 du 8 Joumada I 1434
(20 mars 2013) et à l'article 55 du CCAG -T.

ARTICLE 24: REVISION DES PRI x.

En application de l'article 12 § 2 du règlement précité
formules suivantes dites à index global :

Les prix seront révisables par application des

P = Po [k +a (VIo)] oir
P : est le montant hors taxe révisé de la prestation considérée ;
Po : le montant initial hors taxe de cette même prestation ;
K : est la partie fixe ;

K, a, b. c ... sont des coefficients invariables ;
P,rPo : étant le coefficient de révision des prix ;
Io : est la valeur de I'index global relatif à la prestation considérée au mois qui suit la date de l'expiration
du délai prévu pour la notification de l'approbation des marchés passés à prix fermes qui dwiennent
révisables en application de l'alinéa 4 du § 2 de l'article l2 du règlement des marchés de l'université ;
I : est la valeur de I'index global du mois de la date de l'exigibilité de la révision.

ARTICLE 25: TAXES.

Tous les prix du présent marché seront établis en tenant compte de toutes les taxes et charges diverses y
compris la taxe sur la valeur ajoutée "T.V.A", justifiée par le Dahir N' I 85 347 dl 17 Rabii II 1406
(30112/1985) portant prolongation de la loi n' 30.85 ràlative à Ia T.V.A. Bô n' 2318 du t9 Rabii II
1406(r .l .1986).

La résiliation du marché sera prononcée dans lous les cas prévus Conformément à I'article 6 G-,7

t0

ARTICLE26: RESILIATION
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Les dispositions de l'article 48 du CCAG -T sont applicables et au règlement de l'université précité

ARTICLE23: NANTISSEMENT

Dans l'éventualité d'une mise en nantissement du marché, il est précisé que:
o La liquidation des sommes dues en exécution du marché sera opérée par les soins de Mr. Le Directeur

de l'Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Fès.
o Le fonctionnaire chargé de loumir au titulaire du marché ainsi qu'aux bénéficiaires des nantissements

ou subrogations, les renseignements et états prévus à I'article du Dahir du 1910212015, est Mr. Le
Directeur de l'Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Fès.

. Les paiements prévus au marché seront eilectués par le Trésorier payeur auprès de l'Université Sidi
Mohammed Ben Abdellah de Fès seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire
du marché.

o En application de I'article 13 du CCAG -T, le maître de l'ouvrage délivrera à I'entrepreneur sur sa

demande et contre récépissé un exemplaire spécial du marché portant la mention "exemplaire unique"
et destiné à former titre conformément aux dispositions du dahir du 1910212015 relatif au nantissement
des marchés publics.

ARTICLE 29: NATURE DES PRIX

Le marché est après unitaires. En application de I'article 53 du CCAG -T I'entrepreneur est réputé avoir
parfaite connaissance de la nature, des conditions et difficultés d'exécution, avoir visité I'emplacement des

locaux de la future construction s'être rendu sur place et s'être entouré de tous les renseignements

nécessaires à la composition des prix et avoir toutes les précisions désirables pour que I'ouvrage fini soit
conforme à toutes les règles de l'art et les prescriptions du présent CPS. Le prix établi par l'entrepreneur
correspond à des ouvrages en parfaite état d'achèvement et de fonctionnement, il comprend également tous
percements, saignées, rebouchages, raccords de tout corps d'état et en général toutes sujétions nécessaires

pour une réalisation des ouvrages en parfait état de fonctionnement et d'exploitation.
Les prix du marché comprennent:
o Tous les fiais généraux et bénéfices de I'entreprise.
. Toutes les charges sociales et fiscales y compris la T.V.A
o Tous frais d'achat de matériaux. matières consommable fournitures diverses (combustibles, eaux,

électricité, etc.).
o Tous frais de main d'æuvre, de gardiennage et signalisation de chantier.
o Tous frais de transport de main d'(Euvre, matériaux ou matériels concemant I'exécution de ses travaux.

e Tous frais résultant du maintien de la circulation sur les voies se raccordant ou traversant le chantier,
ainsi que les frais résultant de l'occupation temporaire de la chaussée et le maintien de I'accès normal

aux propriétés riveraines.
o Tous frais d'équipement, de blindage et d'épuisement des eaux souterraines ou superficielles s'il y a lieu.
o De l'établissement des métrés d'exécution, des plans de récolement.
. Des frais de branchement aux réseaux d'eau potable, d'électricité et de téléphone.

En application de l'article 23 du CCAG-T, l'entrepreneur recrutera parmi les ouvriers qui lui seront

présentés par le bureau de placement 70oÂ at moins des ouvriers non permanents nécessaires pour

compléter l'effectif indispensable au fbnctionnement du chantier. Lorsque certains de ces ou nt

licenciés par l'entrepreneur, il devra immédiatement les remplacer par d'autres ouvriers i
bureau de placement de telle sorte que le pourcentage de 70o/o soit respecté en permanen

ll

ARTICLE 27: AJOURNEMENT DES TRAVAUX

ARTICLII 30: RECRUTEMENT'ET PAIEMENT DES OUVRIER§
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ARTICLE3l: NTE TATI N - LITIGES

Si, en cours d'exécution du marché, des difficultés, différends ou litiges surviennent avec le maître d'ouvrage et
I'entrepreneur, ceux-ci s'engagent à les régler dans Ie cadre des stipulations des articles 82 à 84 du CCAG-T.

Lorsque ces litiges ne sont pas réglés conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, ils sont

soumis aux tribunaux compétents dont relève la ville de Fès.

- Le cautionnement provisoire est Iixé à OUARANTE MILLf, DIR
- Le cautionnement définitif est frxé à 3% du montant du marché et doit être déposé dans les vingt (20)

jours après la notification de l'approbation du marché. Il sera restitué après la réception définitive des
travaux.
- La retenue de garantie, à prélever sur les acomptes mensuels de l'entreprise est de l0%, elle cessera de
croître quand elle atteirldra'lyo du montant total des travaux; cette retenue sera restituée à I'entreprise après
la réception définitive des travaux.

- Les ûavaux du présent marché seront évalués au métré pour l'ensemble des prix.
- Les attachements, situations et relevés sont établis conformément au paragraphe B de I'article 61 du CCAG
-T.

ARTICLE 34 : R.ETENUE A LA SOURCE APPLICABLE AUX TITULAIRES ETRANGERS NON
RESIDENTS AU MAROC

Une retenue à la source au titre de l'impôt sur les sociétés ou de I'impôt sur le revenu, le cas échéant, fixée
au taux de dix pour cent (10 o/o), sera prélevée sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des travaux

réalisés au Maroc dans le cadre du présent marché.

ARTICLf, 35: CAS Df, FORCf, MAJEURE

Conformément aux prescriptions de I'article 47 du CCAG-T notamment son paragraphe 2, les seuils

des intempéries qui sont réputés constituer un événement de force majeure sont définis comme suit :

- la neige : 50 cm;
- la pluie : 80 mm ;
- le vent : I 00 kms/h ;

- le séisme : 6 degré sur l'échelle de fuchter.

ARTICLE 36 : LUTTE CONTRE LA FRAI-]DE ET LA CORRT]PTION
Il sera fait application des dispositions du règlement des marchés de l'université.

L'entrepreneur ne doit pas recourir par lui-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou

de corruption des personnes qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans les différentes procédures

de passation, de gestion et d'exécution du marché.

L'entrepreneur ne doit pas faire, par lui-même ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des

présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un marché et lors des étapes de son

exécution.

Les dispositions du présent article s'appliq
marché.

uent à l'ensemble des intervenants dans l'exé

T2
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ARTICLE 32: CAUTIONNEMENT- RETENUE DE GARANTIE

ARTICLE 33: MODE D'EVALUATION DES TRAVAUX. ATTACHEMENTS



ARTICLE 37: MODE DE REGL EMENT.

A.APPROVISIONNE MI]NTS:
Les approvisionnements en matériaux et matières premières destinés à entrer dans Ia composition des
travaux ou des foumitures divers objets du marché ne peuvent donner lieu à des acomptes.

B- TRAVAUX AUX METRES:
- Le règlement des travaux se fera par application dans les décomptes des prix unitaires du bordereau des
prix aux quantités réellement exécutées.
- En application de l'article 62 du CCAG -T Les décomptes provisoires seront établis à la base des situations
et métrés établis par I'entrepreneur et vérifiés par le Maître de I'Ouvrage et le BET
- Les approvisionnements ne seront pris en compte pour l'établissemenl des acomptes.

C- DECOMPTE DEFINITIF:
Le décompte définitif sera établi dans les conditions du paragraphe 2 de I'article 6g du ccAG- T.

Conformément à I'article 32 du CCAG-T, l'entrepreneur veillera au bon ordre du chantier. assurera la
coordination des travaux et la sécurité des travailleurs.
Chaque entrepreneur doit suivre I'ensemble des travaux, reconnaître par avance tout ce qui intéresse les
réalisations, foumir les indications nécessaires à ses propres travaux, s'assurer qu'elles sont suivies et, en
cas de contestation, en référer au maître d'ouvrage. Un planning général, portant sur I'ensemble de ces
travaux, est établi à cet effet par le maître d'ouvrage

te! ;à.
O/^

l3
i:



ARTICLE 38 : CONTROLE DES TRAVAUX
L'entrepreneur sera soumis pour l'exécution de ses travaux au contrôle du Maître de I'Ouvrage, en outre il
sera soumis par délégation du Maître de I'Ouvrage au contrôle des différents intervenants dont les missions
sont détinies par les contrats les liant au Maître de l'Ouvrage.
Le Maître de l'Ouvrage se réserve le droit de procéder à tout contrôle qu'il jugera nécessaire soit par ses
propres moyens, soit par d'autres organismes de contrôles.
Pendant toute la durée des travaux, les agents de contrôle auront libre accès sur le chantier et pourront
prélever aussi souvent que nécessaire les échantillons de matériaux et matériels mis en æuvre pour essais
et examen, il vérifieront la conformité de l'exécution avec les plans visés "bon pour exécution" remis à
l'entepreneur, ils assisteront à la réception des fouilles, au coulage du béton,...etc.
L'entrepreneur sera tenu à foumir à ses frais la main d'ceuvre, les récipients, l'échafaudage et le matériel
nécessaire aux prélèvements visés ci avant.
L'entrepreneur srengage à accepter l'arbitrage du Maître de l'Ouvrage sur tout dif-ferend l'opposant aux
agents de contrôle de la maîtrise d'ceuvre ou autres agents désignés pour contrôler les travaux.

ARTICLE 39 : PROGRAMME ET CADENCE DES TRAVAUX.
L'entrepreneur devra soumettre au maître de l'ouvrage dans les quinzejours de la notification de I'ordre de
service, le calendrier d'exécution des travaux selon lequel il s'engage à conduire le chantier, comportant
tous renseignements et justifications utiles.
Au cas où la cadence d'exécution des travaux deviendrait inferieure à celle prévue au calendrier, le maître
de l'ouvrage fera application des mesures prévues à l'article 79 du CCAG -T même pour les délais partiels
portés au planning.
Le planning sera obligatoirement affiché au bureau de chantier et constamment tenu à jour sous la
surveillance de [a maîtrise d'ceuvre et du Maître de l'Ouvrage, l'entrepreneur étant tenu de vérifier cette mise
à jour.
Le Maître de I'Ouvrage se réserve toutefois la possibilité sans que l'entrepreneur puisse prétendre à
indemnité. de faire exécuter ces travaux par tranches successives qui seront définies par ordre de service.

ARTICLE 40: DOCUMENTS.
L'entrepreneur est tenu de vérifier les côtes et de signaler en temps voulu, toutes erreurs matérielles qui

auraient pu se glisser dans les plans ou pièces écrites qui lui seraient notifiées. Aucune côte ne sera prise à
l'échelle sur les plans pour I'exécution des travaux.
L'entrepreneur devra s'assurer sur place avant toute mise en æuvre, de la possibilité de suivre les côtes et
indications des plans et dessins de détail. Dans le cas de doute il se référera immédiatement à la maîtrise
d'æuvre.

des matériaux proposés.
Les matériaux destinés à I'exécution des travaux ne seront d'origine étrangère qu'en cas d
se procurer des matériaux de fabrication Marocaine.

l4
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CHAPITRE II

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES GENERALES

ARTICLE 4I : ECHANTILLONNAGE,
L'entrepreneur devra soumettre à l'agrément de la maîtrise d'æuvre et du Maître de l'ouvrage un échantillon
de chaque espèce de matériau ou de foumiture qu'il se propose d'employer. Il ne pourra mettre en æuvre
des matériaux qu'après acceptation donnée par ordre délivré par le Maître de l'Ouvrage.
Les échantillons seront déposés au bureau de chantier prévu à l'article 20l § 2 du D.G.A. et serviront de
base de vérification pour la récepion des travaux.
L'entrepreneur devra présenter à toute réquisition les certificats et attestations prouvant I'origine et la qualité

,/. ô-



ARTICLE 42 : INSTALLATION ET REUNIONS DE CHANTIER.
1- Installation de chantier:

L'lnstallation de chantier à réaliser par l'entreprise, comprend :

1. -L'accès au chantier à partir d'une nouvelle entrée à créer et à garder pm l'entreprise

2. -l'aménagement de la piste d'accès depuis l'entrée à créerjusqu'au chantier.

3. la clôture de palissade en tôle nervurée prélaquée et peinte suivant indications de Maîtrs

d'Ouvrage. L'emprise de la construction et les zones réservées par le maître d'ouvrage aux locaux

de stockage de l'entreprise doivent être totalement isolées de l'Ecole par cette clôture.

4. Un local à usage de bureau pour les réunions de chantier, il sera aéré, climatisé et comportera des

loyers lumineux et des prises de courant. Ce local comportera des panneaux d'affichage pour les

plans, planning,...etc. Une table de travail et de réunion pour !2 personnes sera installée avec des

bancs ou chaises de même capacité. Le local sera équipé de téléphone, intemet et d'un ordinateur

et une imprimante.
. Une armoire pour classement.
Ces équipements sont mis à la disposition de la maîtrise d'æuvre pour le suivi des travaux durant

toute la période du chantier.

5. Des sanitaires propres préfabriqués ou construites en dur comportânt WC à l'anglaise avec réservoir

de chasse, porte rouleau de papier, I lavabo avec miroir, sèche main, distributeur de savon, poubelle.

Ces sanitaires seront alimentés en eau potable et en électricité et seront mis à la disposition exclusive

du maître d'ouvrage, maîtrise d'æuvres et chef's d'entreprise, leur utilisation par les ouvriers est

interdite.

6. Le gardiennage
7. L'entretien et la propreté du chantier.
8. Panneau de chantier (descriptifdu projet : objet, délai, maitrise d'æuvre, perspective...)

2- Réunions de chantier:
Les réunions de chantier se tiendront sur le lieu des travaux une fbis par semaine, elles réuniront outre le

Maître de l'Ouvrage : la maîtrise d'æuvre, I'entrepreneur, le chefde chantier. les sous-traitants agrées et tout

autre mandataire du Maître de I'Ouvrage habilité à contrôler les travaux.

L'entrepreneur sera tenu d'assister personnellement, ou à défaut par un représentant mandaté pour agir en

son nom et pour son compte, à toutes les réunions de chantier. A chaque réunion un procès-verbal sera

établi, résumant l'état d'avancement des travaux, les décisions prises, les anomalies constatées et les

instructions données par [e maître de l'Ouvrage, la maîtrise d'æuvre et le laboratoire.

ARTICLE,I3: RESPONSABLE DE CHANTIT]R.
L'entrepreneur devra présenter à I'agrément du maître de l'ouvrage, le responsa

garder sur le chantier en pennanence accompagné de ses réferences et attestatio
ble qualifié qu'il compte
ns personnelles pour des

l'ordre de service lui prescrivant de

aître de I'Ouvrage les dispositions
Dans un délai de l5 jours (quinze jours) à dater de la notification de

commencer les travaux, l'entrepreneur devra faire agréer par le M

t5

travaux de même importance;
Le responsable de chantier doit assurer sans intenuption la direction de ce chantier.

Si la qualification du responsable n'apparaît pas suffisante [e maître de l'ouvrage ou la maîtrise d'æuvre

pourra en demander le remplacement ou I'assistance jugée nécessaire.

ARTICLE 44 : AG RE,MENT DU MATERIEL.

détaillées qu'il compte adopter et le matériel qu'i[ compte utiliser.
Le Maître àe l'Ouvrage, pàurra exiger que soient modifiées ou complétées les dispositions envisagées si

celles-ci paraissent iniufhsantes et si à I'expérience, elles ne donnent pas satistàction, en particulier, si

l,usure du matériel est la cause d'une qualité ou d'une cadence insuffisante dans l'exécution des;tr{vqul-'.
Après approbation des dispositions définitives, el après le choix déhnitifdu matériel proposér l'e.rlt§.prq§3t_ 

'
ur.u a purr". commande ierme de tout matériel. qu'elle qu'en soit I'origine. Le matériel re{u sefa.livre qu/-

le chantier. Dans le cas où I'avancement des travaux ne permetfait pas son installation immédiate. 
,lÇ
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ARTICLE 45: MODE D'EXECUTION.
D'une manière générale les travaux seront exécutés suivant les règles de I'art, conformément aux dessins et
plans visés "bons pour exécution" qui seront notifiés à I'entrepreneur.
Les dimensions portées aux plans d'exécution et dessins de détails sont celles des travaux et ouvrages
complètement terminés. Tous les matériaux utilisés seront de première qualité et exempts de défauts.

ARTICLE.16: ESSAIS DE MATERIATJX ET MATERIEL.
L'entreprise doit désigner un laboratoire agrée pour assurer le contrôle des travaux. Les frais de ce
laboratoire sont à la charge de l'entrepreneur.
Le laboratoire sera chargé de procéder à toul contrôle avant intervention du laboratoire désigné par le maître
d'ouvrage pour assurer une qualité permanente.
Sont à Ia charge de I'entreprise, toutes mains-d'æuvre nécessaires aux essais du laboratoire, échafaudage,
branchements et toutes sujétions effectuées à la demande de la maîtrise d'æuvre et du Maître de l'Ouvrage.
L'entrepreneur devra tenir en perrnanence sur le chantier des récipients ou éléments de matériaux
disponibles à des prises de prélèvements pour études, essais ou analyse.

ARTICLE 47 : MALFACONS.
Si des malfaçons venaient à être décelées, les ouvrages seront refàits à la charge de l'entrepreneur.

ARTICLE 48 : MODE D'EYALUATION DES TRAVAUX- ATTACHEMENTS.
- Les travaux du présent marché seront évalués au métré pour l'ensemble des prix.
- Les attachements, situations et relevés sont établis conformément à l'article 61 du CCAG-T.

çes-*e

matériel sera entreposé dans un local clos parfaitement et sous la responsabilité de l'entrepreneur.
Il est spécifié que l'agrément du matériel par le Maître de I'Ouvrage. ou de la maîtrise d'æuvre ne diminue
en rien la responsabilité de I'entrepreneur. quant au respect des délais et aux conséquences dommageables
que son utilisation pourrait avoir à usage par des tiers

l6
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2 - Document technique de référence
Le titulaire est tenu de se conformer et d'appliquer les spécifications techniques dans les documents de base

ci-après :

- Les normes Marocaines
- Les documents techniques unifiés (D.T.U.)
- Les cahiers du C.S.T.B.
- Les règles pour le calcul des ouvrages en béton armé dites règles « BAEL 9l »

- Le règlement parasismique RPS 2000

A.APPROVISIONNEMENTS :

Lbnt..p."n"u. devra prendre toutes les dispositions utiles pour avoir sur son chantier la quantité de

matériaux vérifiés et acceptés indispensables à la bonne marche des travaux et dont l'échantillon aura été

accepté par la maîtrise d'æuvre et le maître de l'ouvrage. La demande de réception d'un matériau autre que

les matériaux prétàbriqués devra être faite au moins quatre (4) jours avant son emploi. pour les matériaux

préfabriqués, ce délai sera d'un mois à pied d'æuvre. Les matériaux foumis par l'entrepreneur restent sous

ia garde-et sa responsabilité, même après avoir été acceptés provisoirement par la maîtrise d'ceuvre ou le

maîue de I'ouvrage. L'entrepreneur devra, en conséquence, supporter les pertes ou avaties pouvant survenir

et ce jusqu'à la réception provisoire des travaux.

B -PROVENANCE DES MATERIAUX.
Les matériaux et matériels destinés à l'exécution des travaux seront d'origine Marocaine: il ne sera fait

appel aux matériaux ou matériels d'origine étrangère qu'en cas d'impossibilité de se les procurer sur le

marché Marocain. Les matériaux et matériels proviendront des lieux d'extraction ou de production nationale

ou des dépôts du Maroc. Par le fait même du dépôt de son offre, l'entrepreneur sera réputé connaître les

ressource; des carrières, dépôts ou usines indiqués ci avant, ainsi que leur conditions d'accès, d'exploitation

et de vente. Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient à pied d'æuvre de ces

matériaux.

ARTICLE 5I:PRESCRI PTION TECHNIOUES CONCERNANT LE GROSGUVRE.
Spécifications particulières concernant Ies briques et les agglomérés :

ies briques devront répondre aux nornes NM 10.01.F.016 etNFP l3.3Ol et l3.4Ol et aux prescriptions

du DGA, article 18. Elies seront de première qualité et sans fêlure.

COMPOSITION DES BETONS :

Conformément à la norme Marocaine, n'10.01 F.OO4 homologuée par arrêté n'l137-85 du 21 Safar 1406

(05/1 l/85) circulaire n"3112414126/DNRT du 06/02/89 relative au usage des ciments portland (C.P.J), le

dosage des dilférents types de bétons doit être contbrme aux indications du Tableau suivant :

:96 \
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1 - Objet de la présente partie des spécifications techniques
Le préient marché a pour objet I'exécution en lot unique des travaux d'aménaeement de I'esplanade de

l'Eôole nationale des sciences appliquées de Fà.ç pour le compte de I'Ecole Nationale des sciences

apoliquées de Fàs, désigné dans tout ce qui suit par «Le maître d'ouvrage».

CHAPITRE III

PRESCRIPTIONS TECHNIOUES GENERALES.



DESIGNATIO
N

CIMENT
CPJ

,15

SABLE ENIPLOIGRAIN DE
RIZ

Mortier N'l
N"2

No3

N"4

N'5
N'6

450
350+colle

300+colle
350+colle

300+colle
250+colle

400
500+1ke

CHAUX
GRASSE
ETEINTE

150
1000
1000
t 000
700

500
660

660
500

- Couche d'accrochage
- Couche de dressage
- Hourdage maçonnerie
- C.dressageM.batârd.
- Mortier de reprise de

bétonnage.
- Enduit ciment lisse.
- Enduit bâtard li
- Chape de sce
- Mortier é

CLASSE
DU

CIMENT

RESISTANC' NOMINALE
A 28 .IOURS en Bars

COMPRESSION
SUR

CYI,INDRESA
28 JOURS

TRACTION
PARFLEXION SUR

EPROUVETTES
PRISMATI UES A 28J

Classe B I
Bétons de résistance mécanique élevée
(éléments en béton armé fortement
sollicités & éléments en béton précontraint.

CPJ
45&ciment
blanc
Dosage
400 kg par
m3

300 24,0

270 20 Minimum
22.0

CLASSE 83
Bétons de résistance mécanique moyenne
(éléments des ouvrages en béton armé
faiblement sollicités).

CPJ 45
Dosage
300 kg par
m3

230 Non définie

CLASSE 84
Bétons de résistance mécanique peu élevée
(éléments peu armés de petites dimensions
dallages éléments sollicités en
compression.

CPJ 45
Dosage
250 kg par
ml

180 Non définie

CLASSE 85
Bétons de résistance mécanique faible
(éléments non armés, peu sollicité, béton
coulé en grande masse, gros massif de
fondations, béton de remplissage, béton de
propreté...).

CPJ 35
dosage
300 kg par
m3

130 Non définie

\
,""

I 8

a
'db

t25

500
340

340
500

300

DESIGNATION DE LA CLASSEET
DESIGNATIONCOURANTE DU

BETON

CLASSE B2
Bétons de résistance mécanique assez

élevée (éléments des ouvrages en béton
armé normalement sollicités)

CPJ
45&ciment
blanc
Dosage
350 kg par
m3



I kg par sac de ciment
Les quantités des agrégats, entrant dans I

convenance et d'essais effectuées par le la
a composition des bétons seront déterminées par les études de
boratoire.

Tous les mortiers et bétons seront fabriqués mécaniquement, les caisses à dosage pour les mortiers et bétons
sont exigées.
Les bétons N'1, 2,3 seront fabriqués exclusivement avec du ciment CpJ45
Les quantités d'agrégats, entrant dans la composition des bétons N-1,2 et 3 sont données à titre indicatif
pour permettre à I'entrepreneur d'établir ses prix.
Elles n'ont aucune valeur contractuelle. Les quantités réelles et la teneur en eau déterminées par le
laboratoire après agrément des agrégats par la maîtrise d'ceuvre.
Les quantités de ciment CPJ 45, pour béton armé n' Bl et B2 sont des quantités minimales elles peuvent
être augmentées pour atteindre les résistances minima exigées à 2g jours.
Par contre, la nature des agrégats entrant dans la composition de cei bétons, est imposée par le tableau ci-
dessus.

Fabrication des bétons.
Les bétons seront obligatoirement fabriqués par des centrales à béton ou bétonnières. Les divers dosages
en agrégats devront être automatisés ainsi que Ie dosage en eau, ou à défaut par dosage pondéral ou
volumétrique. En aucun cas il ne sera admis de béton fabriqué à la main.
La composition des bétons (qui aura été déterminée en laboratoire et approuvé par le B.E.T) sera tenue
affichée sous verre en pennanence pour un contrôle aisé et inopiné.
Le matériel mis en chantier devra correspondre à celui qui sera indiqué dans la note sur le matériel que
l'entreprise doit remettre en même temps que son offre.

Mise en æuvre des reprises de bétonnage.
Avant les reprises de bétonnage, la surface précédemment coulée est nettoyée à I'air comprimé s,il s,agit
d'un bétonjeune ou piquée, nettoyée et humidifiée à refus s,il s'agit d,un bétàn durci.
Lors de [a reprise de bétonnage, il sera mis en æuvre un produit de collage suivant les indications du
fabriquant. Pour les bétons à destination hydrofuge il sera prévu un produit-hydro frye à 20Â du poids du
ciment.

Presc tons concernant l'exéculion des bétons armés.
A) Poteaux.
Des bases de 0,15 de hauteur environ seront coulées avant le coffrage des poteaux. Ces bases sont destinées
à assurer un traçage parfait, à permettre le serrage des coffrages et; évirc; la ségrégation du béton en pied
du poteau, les coffrages devront permettre le coulage d'une hauteur maximale sulva-nt plans de béton armé.

Pour cela, une face de coffiage devra rester libre et devra pouvoir recevoir un panneau supplémentaire pour
la finition du coulage.
Aucun rasréape ne sera toleré qvanl réceplion oar le représenlant du B E.T. dans le s ou certuines parlies
représenteraient des cavités tntDo rtontes, le Doleau incriminé sera démoli
En aucun cas des poteaux ne seront cassés partiellement pour placer des attentes oubtiées
En aucun cas, les attentes des poteaux ne seront déviées, pour rattraper un défaut éventuel de traçage.
Tout béton coulé qvec un excès d 'eou seru démoli
Le plus grand soin devra être observé lors
coffrages seront abandonnément trempés
décoffraqe ne sera admis avant4S heules.

du coulage des éléments de faible section. par temps chaud, Ies

abo

avant coulage et mai
Après le décoffrage.

ntenus humi
I-e béton de

des
vra

pendant 48 heure
rester humide oar

s. Aucun
aûosage

ndant oendant trois iours mtnlmum.
Tous les poteaux intégrés dans les maçonneries. soit de moellons, soit d'agglos seront courés avant [a mise
en æuvre de ces maçonneries. Le nettoyage des pieds de poteaux avant coul age devra être exécuté avec
sorn el seront arrosés avec un produit

të.
B) Poutres et chaînases-
Les éléments des poutres devront être exécutés de manière à empêcher toute flèche (contr

l9
e-flèche de 5cm
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minimum). Les étais sont posés sur une semelle de répartition en madrier, et en aucun cas les cales ne seront
exécutées par des éléments tels que chandelles en bois, briques, agglos, cailloux etc.
Le décoffrage avant 28 jours ne sera toléré qu'après l'avis du B.E.T pour certains éléments le permettant.
Les prescriptions du paragraphe ci-dessus restent valables pour les précautions à prendre lors du coulage
par température élevée. De plus, le début de coulage par forte chaleur sera fait à partir de l6 heures. Dès le
lendemain, à l'ouverture du chantier, le béton coulé la veille sera arrosé en permanence, et cela pendant 7
jours au moins.

c) Balles pleines.
Les plus grandes précautions devront être prises pour éviter la dissection rapide des bétons des dalles.
En plus des recommandations et précautions décrites pour les poteaux et poutres, il y aura lieu de protéger
la surface supérieure des dalles par une couche de sable maintenue humide. L'entrepreneur devra faire son
affaire du maintien de la surface supérieure surfacée en parfait étatjusqu'à la pose des revêtements.

D) Voiles.
Les voiles devront être coulés sur des bases comme les poteaux. La granulométrie et la plasticité du béton
devront permettre [e coulage dans les coflfrages. Le cas d'intégration de tubages électriques et boites de
raccordement implique d'étroite collaboration avec l'entreprise d'électricité. Dans le cas de litiges, il y a lieu
de prévenir le B.E.T qui ordonnera les dispositions à tenir.

E) nervures des hourdis et dalle de compression.
Les hourdis seront posés non jointifs avec un vide de 0,03m minimum sous les nenures. Les corps creux
doivent répondre à la NM 10.0l.F.0l7.Avant tout coulage, les hourdis seront arrosésjusqu'à saturation, les
armatures des hourdis et la dalle de compression, calées convenablement. La granulométrie sera étudiée
avant exécution. L'enrobage des aciers sera particulièrement soigné dans les nervures. Les précautions de
maintien humide et coulage par f'orte chaleur décrites au paragraphe ci-dessus, seront adoptées.
L'entrepreneur devra employé les planchers, semi-préfabriqués ou précontraints. En aucun cas, l'adoption
de ces planchers ne pourra entraîner de plus-value au marché. Les frais d'études et de contrôle de I'étude de
ce plancher incomberaient alors à I'entreprise. Les planchers préfabriqués doivent répondre aux nornes
parasismiques.

Prescriotions concernanl les parements lisses de béton.
Les parements lisses de béton devront être obtenus directement au décoffiage par l'utilisation de coffrage
métallique ou en contreplaq ué, étanches et indéformables . ll ne sers loléré aucun ragréase ni enduit pour
un rattrapaçe (tuelco nque après décoffrape , les balèvres devront être arasées et meulées
Les surfaces devront être d'une planimétrie telle qu'une règle de 2m appliquée dans n'importe quel sens ne
laisse apparaître une flèche supérieure à lmm. La maîtrise d'æuvre ou le maître de l'ouvrage, se réserve le
droit de faire démolir tout ouvrage non conlbrme aux prescriptions ci-dessus.

Préfabrication dréléments.
L'entrepreneur est autorisé à procéder à certaines préfabrications. Ces préfabrications devront
obligatoirement avoir obtenus l'accord de la maîtrise d'æuvre.
L'entrepreneur aura à sa charge tous les problèmes de pose, manutention, raccordements, scellements,
calfeutrements, et demeurera responsable de l,étanchéité des Ouvrages.

PRESCRIPTIONS SPECIALES CONCERNANT LES B ETONS
A- ECHAFA UDAGE
Des plans et calculs de résistance et délormation des échafaudages devront être soumis à l,agrément de la
maitrise d'æuvre si celle-ci en fait la demande.

B- COFFRAGES
Les coffrage s seront exécutés conformément aux plans de B.A. La rigidi té des coffrages, s
profil des éléments moulés ne s'écarte pas de plus de cinq (5) millimètres des profils th

es parties d'ouvrage ne soitjamais inférieure à celle prévue aux dessisection transversale d
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L'Attributaire devra concilier cette exigence avec les déformations éventuelles des coffrages dues à la
pervibration des bétons. Toutefois, la tolérance de 5 m/m ne sera pas exigée pour les parties de béton
enterrées.
Les éléments préfabriqués du coffrage seront établis pour résister aux différents efforts qu'ils devront
supporter aussi bien pendant leur transport, leur montage et la mise en æuvre que pendant leur
démontage.Tous les coffrages horizontaux seront nivelés en tenant compte des contre flèches nécessaires
pour compenser avec leur propre déformation celle des éléments de béton qu'ils supporteront (déformation
élastique sous I'action des charges permanentes, déformation due au fluage et au retrait).
L'Attributaire devra prévoir suffisamment de coffrage à mettre enjeu pour satisfaire aux délais d'exécution.
Les coffrages des éléments préfabriqués seront assez rigides pour ne pas se déformer au cours des coulages.
Les coffrages des parements des bétons destinés à rester bruts de décoffrage seront réalisés à I'aide des
planches rabotées, rives également rabotés et seront renouvelés dès que leur état ne permeüra plus d,obtenir
des surfaces de qualité satisfaisante. En principe le réemploi sera limité à deux fois Avant tout coulage du
béton, Ies coffrages devront être réceptionnés par I'administration.
L'étanchéité des coffrages devra être parfaite, aucun ragréage ne sera toléré.
Les colfrages devront être solidement maintenus et calés afin d'obtenir des ouvrages parfaitement
rectilignes. Tout béton destiné à rester brut de décoffrage qui ne répondrait pas aux impératifs ci-dessus
sera démoli à la demande de l'administration. Tous les coffrages seront badigeorurés à I aide d'un produit
de démoulage agrée par l'administration avant coulage du béton.
L'implantation et la détermination des volumes à cofTrer sont indiquées sur I'ensemble des plans du
B.E'T.L'entrepreneur pourra utiliser le système de coffrage qu'iljugera le plus adapté au résultat recherché.
Suivant Ia solution adoptée pour les enduits ou revêtements sur béton et ies parements à obtenir, trois cas
se présentent :

Surfaces non aDparentes : Les coffrages pourront ê1re exécutés soit en bois planches, madriers et contre-
plaqué, soit en métal
Surfaces apparentes : Les coflrages ne seront exécutés qu'en bois de premier emploi, en frises de même
épaisseur, posés à joints croisés. Les planches seront obligatoiremeni rabotées sur les chants .les bétons
bruts extérieurs devront comporter un hydrofuge de masse), la calage des armatures sera fait avec le plus
grand,soin de manière que I'enrobage soit parfait d'une manièré générale, les parties laissés brut de
décoffrage devront avoir un parement de même aspect que cetui désigné par ta maiirise d,æuvre.
Au cas ou les parties en béton brut ne seraient pas jugées satisfaisantes, le bureau d'études se réserve le
droit de faire effèctuer aux frais de I'entrepreneur le ponçage ou Ie bouchardage des parements ou d,exiger
la démolition. L'emploi de produit de démoulage ne sera autorisé qu'à conàition que le produit adofté
n'altère en rien la qualité et l'aspect du béton.
En aucun cas l'huile de vidange passée sur le coffrage ne pourra être admise.
Les ragréages à la barbotine de ciment pur sont strictement interdites.
Surfaces en Claustras: Le coffrage des parties traitées en claustras sera exclusivement réalisé en métal
Avant toute exécution de ce cofTrage, le plan de réalisation devra recevoir l'accord du bureau d'études en
collaboration avec la maitrise d'æuvre et le maître d'ouvrage
Décoffraqe: Immédiatement avant le coulage du béton dans les coffrages, I'intérieur de ceux-ci doit être
débarrassé de tous matériaux étrangers, par jet d'air comprimé et par arrosage. par temps chaud, les
coffrages seront abondamment trempés avant le coulage et maintenus iumides p-endant 48 heures.
Les faces des cofirages devant être en contact ur"" l" béton seront enduitâs d,un produit spécial de
décoffrage, ce produit sera choisi de manière à ne causer aucun désordre lors de I'application des enduits,revêtements et peintures sur les parements de béton. ce produit sera appliqué ur*ià -i.. en place desaciers sur lesquels il ne sera jamais appliqué. Le temps .ini.u. entre l,achèvement de Ia mise ceuvre dubeton et le décoffrage doir être dérerminé à panir des'donnles suivantes :
- Poutres. Côtés : 2 jous
. Sous-face : 28 jours
- Poteaux : 2jours
- Dalles : 28 jours
- Voiles chargés : 6 jours
- Voiles non chargés : 2 jours r Eco /e
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On peut décoffrer Ie béton après la prise des parties de l'ouvrage ne supportant pas d'efforts, telles que les
faces latérales des divers éléments. Pour les autres parties, elles seront décoffrées dès que le béton aura
sufftsamment durci pour qu'à tous les effots qu'il est appelé à subir après le décoffrage, il puisse résister
avec un coefficient de sécurité au moins égal à 2.L'enlèvement des étais ne doit jamais être effectué
brusquement. Il convient de les abaisser d'abord légèrement à l'aide de coins de régtage de telle sorte qu'ils
demeurent à quelques millimètres seulement au-dessous de [a construction libérée. On observe cette
demière règle pendant un certain temps et si aucun indice défavorable ne se produit au bout de 8 à 24
heures, on peut procéder à I'enlèvement définitifdes étais. Sous les parties décofïrées, des étais (chandelles
métalliques) seront maintenus pendant le temps nécessaire, en vue de parer aux surcharges éventuelles qui
pounaient être appliquées en certaines parties des ouvrages.
Il est interdit de faire supporter des charges quelconques au béton avant qu'il n'ait fait prise.
L'utilisation des planchers comme aire de stockage est interdite avant qu'ils n'aient fait prise.
Pour les éléments devant rester bruts, les coffrages devront être soignés, ils seront en bois corroyé, en
contre-plaqué traité spécialement, métalliques suivanr I'aspect désiré par la Maîtrise d,(Euvre.
Les parements seront parfaitement d'aplomb et de niveau. Ils ne présenteront aucune épaufrure, il ne sera
toléré, ni balèvre, ni gauchissement ou déformation du coffrage. Les arrêtes seront vives, parfaitement
dressées et rectilignes. Les reprises éventuellement nécessaires seront réalisées dès le décoifrage, et les
marques de reprise ne devraient pas être visibles.
Avant la construction, il sera réalisé un prototype de béton brut de décoffrage, en un panneau de I m2 et l0
centimètres d'épaisseur qui sera réalisé suivant les instructions de la Maîtrise d'(Euvre quant à l'aspect final
du parement vu. L'exécution des parements sera entreprise après que la Maîtrise d'(Euvre aura approuvé le
prototype qui sera refait s'il y a lieu jusqu'à lui donner satisfaction.

Prescriptions concernont le foconna e des ociers.
Les armatures sont coupées et cintrées à froid à l'aide d'appareils à cintrer munis dejeux de tous les mandrins
permettant de réaliser les courbures prévues ou prescrites. Aucune tolérance en moins ne peut être accordée
sur les diamètres des mandrins. Les diamètres minimaux des mandrins sont de:
- Barres de diamètre au plus égal à 12 mm : 3 fois le diamètre de la barre.
- Barres de diamètre supérieur à l2mm : 5 fois le diamètre de la barre.
- Banes de diamètre supérieur à 25mm : 8 fois le diamètre de la barre.
Pour les aciers à haute adhérence le cintrage aux appareils manuels est interdit pour les banes d'un diamètre
supérieur à 14mm [e redressement même partiel, d'une barre cintrée, la pliure et le déplissage des barres
laissées en attente sont interdites.

Prescriplions concernont les enduils de focade.
Les enduits de façade seront exécutés conformément aux stipulations de I'article 51 du DGA. Le plus grand
soin devra être apporté entre les éléments de béton et les remplissages. Le grillage devra être incorporé dans
la couche de dressage et déborder de 0,50 m de part et d'autre de la liaison entre béton er rempiissage. Il
sera posé et fixé par pointes d'acier galvanisé.
La couche de dressage sera exécutée en 2 phases:
- La première après arrosage abondant du support, au mortier clair sans forme de gobetis dosé à 600 KG
de ciment CPJ 35
- La deuxième, exécutée 24 heures après [a première au mortier parfaitement dressé et séré.
- La couche de finition sera exécutée suivant modèle agrée par la maitrise d'æuvre.
Le respect de ces prescriptions reste impératif. Toute partie d'enduit n'ayant pas satisfait à ces prescriptions
sera démolie et refaite au frais de I'entrepreneur

Prescr,'iptions c0t cernont les cloisons et doubles cloisons.
Les doubles cloisons seront exécutées comme suit:
Montage d'une paroi d'abord, I'extérieur dans le sens des fàçades.
Nettoyage du mortier qui aurait pu se déposer en pied de cloison et essuyage desjoints. La
de briques devra être parfaitement gamie au mortier sous le plancher pour-ne laisse. aucun

demière rangée

Pres c riptio n s con cern a nt les briques creuses:

vl

,\
.î)

"/

le

22



Les briques devront répondre aux normes NEP 13.301 et 13.401 et aux prescriptions du D.G.A. Article 18.

Elles seront de première qualité sans fêlure. Les agglomérés seront conformes aux norrnes NEP 14.301 et
14.302 el aux prescriptions du D.G.A. Article 74. Ils seront vibrés mécaniquement.
Les doubles cloisons seront exécutées comme suit:
- Montage d'une paroi d'abord, l'extérieur dans le sens des tàçades.
- Nettoyage du mortier qui aurait pu se déposer en pied de cloison et essuyage des joints.
- La demière rangée de briques devra être parfaitement gamie au mortier sous le plancher pour ne laisser
aucun vide.

Prescriolions concernont les briques pleines:
Les briques pleines devront répondre aux nornes en vigueur, la brique pleines sera bien hourdée et plane,
la brique pleine, boisseau alvéolé sa dimension est : 5x10.5x22 cm couleur biscuit mat.

Prescriot.io s concernant les maconneties:I'
Les maçonneries de moellons, briques, agglomérés de ciment etc. seront exécutées conformément aux
articles 104 à 121 du D.G.A.Les briques et agglomérés seront trempés dans l'eau avant emploi, ils seront
hourdés au mortier de ciment suivant indications données à la nomenclature des Prix.

10) NORMES
- NF P 61.302 - Carreaux de mosaique de marbre.
- NF P 61.31I à 314 : Carreaux de gréés cérame fin vitrifié
- NF 61.331 :Carreaux de faïence à pâte blanche et émail vitrifié.
- D.T.U.N'52.1- (Octobre 973) relatif aux travaux de revêtements de sols scellés.
- D.T.U.N"55- avril l96l) relatif aux travaux de revêtements muraux scellés.
- Avis techniques du C.S.T.B. sur les produits de collage

DIWRS OBLIGATIONS
L'entrepreneur devra tous les travaux de sa profession nécessaires au complet achèvement des ouvrages.
Les travaux de revêtements de sols et muraux comportent la foumiture et la mise en ceuvre de tous les
produits et matériaux nécessaires à la réalisation des ouvrages définis dans le devis descriptif, toutes
sujétions d'exécution comprises (formes en sable, bains soumants de mortier, crépis d'adossements font
partis).
L'entrepreneur devra el'fectuer le nettoyage des revêtements au fur et à mesure de la pose pour éviter le
temissement des carreaux, et après exécution des ouvrages. Il devra, en outre, faire tous grattages, ponçages
et lustrages nécessaires. L'emploi d'acide chlorhydrique est formellement interdit. L'entrepreneur devra tout
traitement et protection des revêtements imposés par le présent devis et les cahiers des charges.
L'entrepreneur devra prendre les dispositions concemant la sécurité de son personnel et celle des autres
ouvriers travaillant au voisinage de ses installations. L'entrepreneur du présent lot demeurera responsable,
en totalité, des travaux qu'il a effectués.

2) Pose des revê tements durs:
Les revêtements des sols scellés seront posés suivant les prescriptions du D.T.U. No52-1. Les re;v_êtqrngnls
muraux scellés seront posés suivant les prescriptions du D.T.U. N'55, Les revêtements pores/ta€-&te](o.g\.
au ciment colle) seront obligatoirement réalisés avec des produits ayant obtenus un avis tech4{6eldu e S}g.l: '
par les groupes spécialisés suivants: I:( , 
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ARTICLE 52 : PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX REVETEMENTS.

1) Oualité des revêtementsl
Les revêtements de sols et muraux mis en æuvre devront être de première qualité, exempts de tous défauts
et devront satisfaire aux norrnes en vigueur.
Les coloris seront au choix de la maîtrise d'æuvre, dans la palette du producteur du revêtement.
Les échantillons seront soumis à l'agrément de la maîtrise d'æuvre avant toute mise en Guvre. Tout matériel
où matériau non conforme à l'échantillon sera obligatoirement refusé.

v:2



- Groupe Nol2 : Revêtements de sols.
- Groupe N"l3 : Revêtements muraux.
Outre i'avis technique du CSTB, le système de fixation des revêtements devra être accepté par la maîtrise

d'æuvre ou du bureau de contrôle. Les revêtements de façade devront comporter une garantie décennale

concemant leur tenue dans le temps (accrochage des revêtements, imperméabilité, etc.).

-r) Nettoyase des revêtements.
Les revêtements de sols et murs seront en parfait état de propreté et devront pennettre une utilisation
immédiate.

ARTICL! sJf LE§CIT!TTIO]\S TECHNIQUES DE L'ELECTRICITE
l) Prescriptions générales.
Les matériaux devront être conformes aux arrêtés et circulaires techniques en vigueur et en particulier:
- aux règlements de la société de distribution de courant (RADEEF)
- à toutes les circulaires du Ministère des Travaux Publics.
- aux nornes marocaines ou à défaut aux nornes fiançaises.
- à la demière édition des normes et publications de L'U.T.E. en particulier Ia C l5-100 demière révision
- à I'anêté Viziriel du l0 juin 1939 sur les protections des travailleurs dans les établissements mettant en
æuvre des courants électriques.
Tous les matériaux seront revêtus de la marque de qualité USE chaque fois que cette marque de qualité
existe, ou bien seront de qualité au moins équivalente. L'entrepreneur s'assurera que les sections des
conducteurs sont calculées correctement suivant les normes. Elles seront conformes aux normes et
publications de L'U.T.E. (NFC 15.100 du l7.l I .65 révisée en 1994)

L'entrepreneur s'assureta que la marque des câbles qu'il se propose d'employer est agrée par la société de
distribution.

2) Provenance des matériaux.
Les matériaux destinés à I'exécution des travaux seront d'origine marocaine il ne sera fait appel aux
matériaux d'origine étrangère qu'en cas d'impossibilité de se les procurer sur le marché marocain.

3) Prescriptions particulières.
a) rèslements techniques à obsen'er.
Dans la réalisation des installations, le contractant devra se conlbrmer notamment aux règles techniques
annexées à I'arrêté du Ministère des T.P et des communications N' 350.67 du l5 Juillet 1967 portant
réglemente sur les installations électriques dans les immeubles et les branchements qui les alimentent et
complémentairement à ces règles, aux spécifications, règles de normalisation et instructions publiées par
l'u.T.E. Dans son édition la plus récente, en particulier au document technique unifie DTU 70.1 .

b) Conducte u r et mode de nose.
Les câbles ou conducteurs seront adaptés aux locaux dans lesquels ils seront utilisés.
Les locaux sont classés en fi:nction des risques qu'ils présentent au paragraphe "classification des locaux".
Tous les conducteurs ou câbles devront être démontables sans démàlitiJn. Les câbles vinglaines ne seront
pas admis noyés sous enduit.

encastrés sous conduits.

suivant leur destination.
lanormeNMTllCL.005
s'arrêter dans les boîtes ou

- Les lignes principales seront en câble u looo Ro2v ces câbles seront posés
- Les lignes secondaires seronl en conducteurs U500V.
Il sera utilisé des conducteurs u500 v. sous tube acier en apparent ou encastré- Les conditions de pose répondront, en ourre uu* p..r.ripti6ns du chapitre 3 de
en particulier, les tubes acier devront ètre reliés uux 

"ir"uit. 
de terre et devront

au droit du nu du plafond pour les sorties des points lumineux. @ùx
',\7,

)

b-I) CANALISATIONS SO US CONDUITS
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Les conduits dev ront être largement dimensionnés pour permettre le remplacement facile des conducteurs
Les conduits NRB devront être de type émaillé et [es raccords filetés seront montés à la céruse. Les conduits
métalliques seront tous raccordés au circuit de terre.
Les conduits isolants encastrés seront du type 100 E et répondront aux normes c.68100 c.69745.

b-2) CANALIS AIIONS SOUTERRAINES
Elles seront réalisées conformément aux indications du chapitre 3.3.5 de la norme NM7.l I CL.005.
Ces canalisations seront en câbte U1000 RO2V dont la protection mécanique sera assurée par une buse. Si
plusieurs câbles utilisent le même cheminement o ils devront être espacés de 0,20m au moins.

Toutes les tranchées pour la pose de canalisations souterraines seront exécutées en 0,50 m de largeur.
Le remblai sera soigneusement exécuté avec apport de sable (l5cm en dessous) et de la terre des déblais
après élimination des cailloux. Dans la traversée de routes, d'allées et des ouvrages cimentés aux points de
croisement avec des conduites de gaz, eau, égouts. chauffage, etc...Les câbles seront posés àans des
fourreaux d'un diamètre de 100 mm, au moins. Ces lourreaux seront correctement jointoÿés entre eux et
bouchés à chaque extrémité pour éviter les rentrées de terre, etc.
Avant comblement des tranchées, la position des câbles sera relevée avec soin et reportée sur un plan coté
qui sera remis au maître de I'ouvrage lors de la livraison des installations
La profondeur minimale de f,ouille sera de 0.50m au sol fini.
Tous les câbles enterrés seront d'une seule longueur. Dans les parties hors sol, le câble recevra une
protection mécanique par conduit NRB sur une hauteur minimale de 2,00m

b-3) SPECIFI CATIONS PARTICULIERES

b-4) TRAVERSEE DE PAROIS
Elles seront réalisées conformément au chapitre 3, de la norme NM 7.1 l.CLOO5
Tous les fourreaux sonl dus Dat ltinstolloteur:Les réservations de passage et les fourreaux dans les
ouvrages importants des gros æuvres pourront, après accord du B.E.T, être réservés ou mis en place à la
construction d'après, les plans et croquis côtés, ou la responsabilité de l'installateur.

b-5) CANALISAT IONS SOUS CONDUITS ENCASTRES
Les canalisations seront réalisées aux prescriptions de la norme NM 7.1I CL.005 article 3.3.12 et à celles
du tableau du DTU 70. t .

c) Connexions et dérivations.
Les épais sures sont interdites quelque soit le mode de pose.
Toutes les connexions devront se faire sur des bornes fixées dans des boîtes de dérivation ou sur les bornes
des appareils, à I'exclusion des douilles de lampes à incandescence.
A cet eflfet, il devra être encastré dans les plafonds, aux emplacements des points lumineux où arriveront
plus d'un conduit, des boîtes de dérivation en plastique. Ces boîtes doivent être posées de préférence au
moment de coulage des dalles. Dans le cas de canalisations encastrées, les boîtes de dérivation devront être
encastrées, les couvercles affleurant la surtàce finie. Toutes les boîtes de dérivation seront en matière
isolante ou en tôle recouverte de polystyrène. Les boîtes et coffrets en tôle seront mis à la terre.

d) Identilication du conducteur de neutre.
Comme neutre, on utilisera le conducteur de couleur "bleu clair". A défaut de cette couleur, on utilisera un
conducteur blanc ou gris' ou encore le repérage à chaque extrémité par étiquette collée (genre bande
sterling) portant la lettre N. Tout le repérage devra être unifo.rn" dans tout l'établissement.

e) Equilibrage.
L'équilibrage des phases devra être obtenu sur chaque départ des tableaux du coffret de dérivation.

fl Protection des personnes. ,'. I ;,-11
La protection des personnes contre les dangers présentés par les courants électriqfçs ,(era réalise\
conformément aux indications du chapitre 6 de la NM 7.1I CL.005. j : I ; l;l
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Les mesures de protection des personnes contre les dangers qu'elles encourent du fait de la mise sous tension
accidentelle des masses (protection contre les contacts indirects) seront du type B.A c'est à dire avec mise
à la terre des masses et dispositifs de coupure automatique associés.
Les installations dans les salles d'eau seront exécutées conformément au paragraphe 6.4 de la norme.
On veillera tout pa(iculièrement à l'exécution de la liaison électrique entre les canalisations métalliques.
Chaque bâtiment comprendra une prise de terre et un circuit de terre. La prise de terre sera constituée
éventuellement par un câble de 35 mm'? nu posé en tranchée pour obtenir une valeur de l0 Homs au moment
de la réception, Ia valeur de 37 Homs ne devra pas être atteinte quelle que soit la saison.
Le circuit de terre général du bâtiment sera constitué par un conducteur en cuivre de section appropriée
ainsi que les dérivations. Les conducteurs de tene des "circuits terminaux" seront déterminés conformément
aux indications du tableau 6 C de la norme NM 7 I I CL.005.

La responsabilité pleine et entière de I'ouvrage incombera à l,entrepreneur. . 
, 

- 
, ".; ...

Les calculs des câbles doivent être effectués sur les bases suivantes:
*circuit d'éclairage: chute de tension admise de 3%o pour fu fàrnf" ü pfu, éloignée du tableau géré.al Ài
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g) Choix du matériel.
Tout le matériel devra être soumis pour approbation au maître de l'ouvrage et la maîtrise d'æuvre.
-Conformité à la réglementarion.
Toutes les fournitures devront porter la marque de conformité aux norrnes NF USE.
-Le matériel sera choisi en tbnction des locaux.
-Interrupteurs d'éclairage :

Ils devront avoir un calibre de l6A minima. Pour les circuits lumières, ils pourront être unipolaires dans les
conditions définies au 5.3 de la norme NM 7.1I CL.005.
-Les circuits force seront tous à coupure omnipolaire.
-Prises de courant :

Elles seront du type 20A.25A.32A avec prise de terre.
Les socles devront obligatoirement être fixés par des vis, à I'exclusion de tout système à griffe.
-Fusibles.
Tous les fusibles utilisés du type disjoncteurs modulaires.
-Disjoncteurs.
Les types des disjoncteurs sont précisés dans la suite des descriptifs ou sur les schémas
Les disjoncteurs différentiels seront conf'ormes à la norme G.62.410. Les valeurs de courant de réglage
seront choisies en fonction des indications du tableau 5 S de la norme NM 7.1 l.CI_.005.
-Tableaux secondaires. Les tableaux secondaires seront constitués. sauf spécifications contraires, d'un
coffret en tôle de préférence en matière isolante composant des ouvertures à la partie inférieure et à la partie
supérieure, formés par des plaques usinées sur le chantier pour le passage des canalisations, les entrées se
leront par presse étoupes pour les câbles et par des manchons vissés pour les conduits.
Le matériel sera monté sur une platine en tôle ou en matière isolante à l'exclusion du bois.
Le coffret comprendra une bome de neutre en cuivre pour le raccordement des conducteurs de neutre.
Les barres comprendront des perçages taraudés pour recevoir des vis de 3. servant au serrage des
conducteurs.
La barre de terre sera reliée à la masse du coffret s'il est métallique.
Ces tableaux devront avoir une dimension telle qu'ils puissent recevoir 20Yo d'apparelllage en plus.
Ces tableaux recevront, s'ils sont métalliques. une protection, ils seront peints à une couche de minium de
plomb contenant au minimum 20% d'huile de lin. Il sera appliqué deux couches de peinture
glycérophtalique pure dont la couleur est au choix de la maitrise d'æuvre. Ils comprendront une porte avec
fermeture à clé de sûreté sur laquelle seront incorporés les interrupteurs d'allumage, s'il y a lieu.
Tout le matériel sera repéré par étiquettes gravées fixées par vis afin de bien indiquer les circuits
commandés ou protégés.

h) Etudes et plans
Avant tout Ûébut des travoux, les llans d'exécution devronl être étoblis par l,entreorise el soamis au BET
et bureau de conlrôle oour aoorobation.



+circuit "prise force et prise de courant": chute de tension admise 5% pour la prise de courant la plus

éloignée du tableau général B.T.L'entrepreneur doit s'assurer de ces dispositions
Les plans d'exécution doivent comprendre:
- Un schéma électrique unifilaire des alimentations principales.
- Un plan de canalisations avec tubages et filerie. Les plans devront comporter les indications suivantes.
- Calibrage et réglage des protections.
- section des conducteurs par conduit.

i) réception.
A la fin des travaux et après mise sous tentions, la réception technique des installations devra être demandée
au maître de I'ouvrage, la maitrise d'æuvre, BET et bureau de contrôle.
Cette vérification portera sur:
- Le niveau d'éclairement. Les sections des conducteurs,
- Le calibrage des protections,
- L'équilibrage des phases. Le niveau d'isolement des installations,
- Les dispositions de protection des personnes, La mise à la terre.

A/ PRESCRIPTIONS GENERALES ET PRESTAIIONS INCLUSES AU PRESENT LOT
Les prestations à la charge de l'entreprise comprennent :

La loumiture et la mise en ceuvre, conformément aux documents particuliers du marché :

r Des tuyauteries, y compris raccord. assemblages, organes de fixation, protection extérieue, et en
cas des tuyauteries enterrées les lerrassements et protections.

o Des appareils sanitaires
. Des appareils de robinetterie.
o Des canalisations d'évacuations, y compris coudes, tés, assemblages, tampons, dispositifs de libre

dilatation.
. Des fourreaux et protection
r Le raccordement des différents appareils à l'alimentation à l'évacuation et à l'électricité.
o La mise en place des tuyauteries d'eau lioide dans l'épaisseur de la forme avant exécution du granito.
. Les percements, encastrements et scellements dans les murs non porteurs et cloisons ; les travaux

devront être exécutés avant pose des revêtements.
. La mise en place et le calage à niveau des appareils sanitaires dont le scellement définitif seront

effectués par le Gros-(Euvre ; éviers. receveurs de douches, cuvettes de W.C. à la turque.
. L'indication par le plombier, au Gros-(Euvre des réservations à effectuer par ce demier.
o La foumiture par le plombier, au Gros-(Euvre de tous les matériaux devant être scellés ou mis en

Guvre par ses soins.
. Le nettoyage et I'enlèvement de tous gravats provenant de l'installation du présent lot.
o La loumiture de Ia documentation-
o Les divers essais et la mise au point des installations.
o L'entretien des installations jusqu,à I'expiration du délai de garantie.

Il appartient au soumissionnaire d'examiner les plans du dossiei d'appel d'offres et d,apprécier si safoumiture peut y être installé et raccordée. L'insiallateur ne pourra faire état d'une omission ou d,une
1auv.1iy interprétation du présent descriptif pour ref'user de foumir ou de monter un .àie.i.l quelconquedont l'absence mettrait en cause le fon"tioroà-"rt et la sécurité des installations ou leur intégrité. Il luiappartiendra d'apprécier au cours de son étude de l'offre. Ies différences ae real.aiàn-pouvant survenir.sont également à la charge de lEnrrepreneur re rransport à pied d,ceuvre 

"t r; ;;;;.i;"ge de .ous 1esmatériels et matériaux faisant partie des installations à realiser.
Toutes les reprises des travaux dans le Cros (Euvre, Etanchéité, Revêtement, peinture seront à ia-
présent lot. 

{;
charge du
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ARTICLE S4.PRESCRIPTION TECHNIOUES DE LA PLOMBERIE

- DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS :



Avant commencement des travaux, I'entrepreneur foumira dans un délai de l0 jours après notification de
son marché :

- Un échantillonnage détaillé de l'appareillage proposé, ainsi que la documentation technique détaillée pour
compléter tous les documents remis lors de la soumission.
- L'entrepreneur ne devra commencer aucune exécution avant que les plans d'exécution n'aient pas été
approuvés par la Maîtrise d'æuvre (Architecte).
L'approbation de ces plans ne diminuera toutefois en rien la responsabilité de I'Entrepreneur.
En cours de travaux l'entrepreneur du présent lot se mettra en liaison avec ceux chargés des autres corps
d'état, notamment :

+ Gros (Euvre : Il devra foumir en temps utile les réservations.
* Etanchéité : Sorties en terrasses, ventilations et gargouilles.
- Il devra foumir en temps utile toutes indications pour l'exécution des travaux nécessaires aux installations
et coordonner ses plans, en particulier pour le cheminement des tuyauteries avec ceux des autres corps
d'état.
- L'entrepreneur veillera à s'inscrire dans le calendrier des travaux qui sera dressé afin d'avoir toutes facilités
pour l'exécution des travaux en accord avec les autres corps d'état et de ne pas retarder l'avancement général.
- Tous travaux supplémentaires exécutés par suite de retard de I'entrepreneur seraient à sa charle, sans
préjudice des recours que le Maître de l'ouvrage pourrait exercer contre-lui.
Après fin des travaux et avant la réception, I'entrepreneur devra remettre un dossier d'installation
comportant obligatoirement :

- Une note précisant les références (marques et types) des appareils employés avec I'adresse des fabricants
et celle du représentant au Maroc, ainsi que les notices d'emploi et d'eniretien et les certificats de garantie.
- Un jeu de contre-calques et cinq tirages des plans de recollement du marché mis àjour en conformité avec
la réalisation des installations (plans de recollement) et une notice descriptive pié"i.-t s,il y a lieu les
modifications appo(ées au devis descriptif remis au Maître d'ouvrag", ràu. 

"ôuu".t 
de Ia Maîtrise de

chantier.

B/PRESCRIPTIONS 'fECHNIOUES
- Base de calcul :

D'une façon générale, les méthodes de calcul à utiliser pour dimensionner les ouvrages sont celles imposées
par la réglementation et les normes marocaines ou à défaut intemationales.
- En règle générale les bases de calcul sont celles éditées dans les normes NFp n" 5l-201 à 204, NFp 30-
201 et le DTU 60.1 L
- Vitesses admises :

. Tuyauteries enterrées : 2,00m/s

. Alimentations principales dans les circulations et les pièces de service < ou: l,5m/s.
- Débit de base : DTU 60.11
- Hypothèse de simultanéité :

Le débit probable sera obtenu en multipliant le cumul des débits de base par y
Y = l/ix-l
x = le nombre des appareils

- Diamètre : Les diamètres seront calculés selon la formule de flamant en tenant compte des vitesses
admises.
- Evacuation des eaux pluviales
Intensité pluviométrique = 0,5 I I sl m2.
Section minimale admise 075
- En outre, la pression résiduelle.d'eau sur chaque point d'alimentation sera au minimum de : 0,5 bar. et de
2,5 bar pour RIA le plus défavorisée.

C/PROVENANCE DES MATERIAI]X:
I- Terminolosie :
La terminologie' les dimensions, les tolérances applicables aux matériaux, aux parties
ouvrages seront celles définies par les normes marocaines homologuées, ou a ae
intemationale.

'..
d'ouvrages et aux
tàut. aux normes

28



2- Matériaux à incorporer aux ouvrages :

Font partie des prestations de I'entreprise toutes les lbumitures de matériaux qui ne sont pas expressément
exclues par le présent devis descriptif qui doivent être incorporés aux ouvrages pour en assurer le bon
fonctionnement et la bonne conservation.
Saufindications particulières du devis descriptif, les matériaux devront satisfaire aux conditions llxées dans
le présent descriptif. A défaut de stipulation du dit descriptif, concemant certains matériaux ou dans le cas

de dérogations à certains matériaux ou dans le cas de dérogations à certaines dispositions de ce même
descriptif, proposées par l'Entrepreneur, ce dernier devra préciser dans sa demande d'agrément, les
caractéristiques des matériaux qu'il désire utiliser et les essais de contrôle à effectuer pour en vérifier les
qualités.

3- Provenance des matériaux et échantillons :

Les matériaux seront d'origine marocaine. Il ne sera fait appel aux matériaux d'origine étrangère qu'en cas
d'impossibilité de les procurer sur place. L'Entrepreneur devra pouvoir présenter à toutes les réquisitions
des attestation et certificats prouvant l'origine et la qualité des matériaux.
Par le fait même de son offre, l'entrepreneur est censé connaître les ressources des dépôts du Maroc et ne
pourra présenter aucune réclamation concemant [e prix de revient à pied d'æuvre de ces matériaux.
La désignation faite des produits manufacturés à utiliser dans le présent descriptif constitue la base de
l'étude de prix que doit làire I'entrepreneur.
Au cas ou celui-ci désirerait utiliser des articles d'une autre provenance. il devra présenter simultanément
un échantillon de I'article prescrit par le présent descriptif, accompagné de sa fiche technique et un
échantillon de I'article qu'il propose en remplacement auquel il joindra toute documentation désirable et la
liste de référence ainsi qu'un nouveau sous- détail de prix. Toutefois, le matériel proposé devra avoir les
dimensions compatibles avec les données du projet.
Si en cours de travaux, il s'avérait que I'emploi de tel ou tel matériel non réferencé, entraînait des
modifications sur d'autres corps d'état, et portant des plus-values sur ces corps d'éÎat, ces plus-values
seraient également prises en charge par l'entrepreneur du présent lot.
L'entrepreneur devra soumettre à I'approbation de la Maîtrise d'æuvre au plus tard 2l jours calendriers à
dater dujour fixant le point de départ du délai contractuel, une liste exhaustive du matériel qu'il se propose
d'employer et devra à la demande de la Maîtrise d'æuvre. soumettre tout document technique que celui-ci
juge nécessaire à l'agrément du matériel. L'entrepreneur en pourra mettre en æuvre ces matériaux qu'après
acceptation donnée par ordre de service notifie par la Maîtrise d'æuvre.

4- Oualité des matériaux
La composition des matériaux, leurs qualités physiques et mécaniques devra être conformes aux
prescriptions du D.G.A. (Edition 1956) et notamment à celles des articles suivants :

- Tubes aciers articles n' 62
- Cuivre, laiton bronze article n' 86
- Robinetterie article n" 86
- Appareils sanitaires articles no 87.
- Polyéthylène réticulé
Sur demande de la Maîtrise d'æuvre, I'Entrepreneur sera tenu de foumir toutes justifications relatives à
I'origine des matériaux. Des prélèvements et des essais seront exécutés aux frais de l'Entrepreneur en vue
de s'assurer des qualités et de la conformité des matériaux. Tous matériaux non conformes seront rejetés.
Les matériaux et matériels employés seront neufs et identiques en vigueur et en particulier :

- A la dernière édition des normes AFNOR
- Aux documents techniques du R.E.E.F. ou D.T.U. en vigueur. Chaque fois qu'il existe une estampille de
qualité (NF - USE - SGM, etc..), ou un certificat de qualité délivre par un organisme officiel, les matériaux
et appareils seront revêtus de cette estampille ou munis de ce certificat

5- Marques de référence du matériel
De fàbrication marocaine de premier choix approuvé par la maîtrise d'æuvre
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Les appareils sanitaires seront en porcelaine vitrifiée. ou en fonte émaillée, conformément aux échantillons
qui seront agréés et au cahier des charges. Les références données dans la description des appareils
sanitaires seront conformes à celles des catalogues.
Les robinetteries et équipements des appareils sanitaires seront obligatoirement en laiton chromé de
première qualité et devront présenter de sérieuses garanties de robustesse.
Les marques du projet de base ne sont données à l'Entrepreneur qu'à titre indicatif. Il est libre de proposer
toutes autres malrques de son choix aux conditions expresses suivantes:
- Les appareils sanitaires et robinetteries proposés devront être de qualité et de style analogue
- Les marques et types devront être nettement et clairement spécifiés dans sa proposition
Les appareils seront soumis à I'agrément du Maître d'æuvre et du Maître d'ouvrage.

D/ MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX ET SPECIFICATIONS PARTICULIERES
- I - Prescrintions particulières:
Toutes les précautions seront prises pour assurer une distribution, une évacuation ainsi qu'une ventilation
suffrsante, l'Entrepreneur s'assurera du débit de chaque appareil.

-4-Suooortsdes tuyauteries :

Le plombier doit I'ensemble des supports et colliers nécessaires à la fixation des tuyauteries. Des bagues
anti vibratiles seront obligatoirement montées sous chaque collier.
Tous les supports seront en acier galvanisé, facilement démontables, ils seront revêtus après montage de
deux couches de peinture antirouille et deux couches de peinture inhibitrice de corrosion.
L'écartement des supports sera au maximum de :

- 1,5 m jusqu'au diamètre 20/27
- 2,2 m du 26/34 au 40149
- 3m au-dessus de 40/49

- 5- ErS!§Clio! des canalisations :
Les canalisations encastrées seront posées sans joint, sans raccord. Avant rebouche des saignées, elles
seront éprouvées sous pression (minimum l0 bars) et recouvertes par bande étanche.
En aucun cas les tuyaux ou éléments en cuivre ne seront encastrés dans la maçonnerie au mortier de ciment.

- 6- Vannes :
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- 2 - Canalisation de distribution d'eau :

Les canalisations seront en Polyéthylène réticulé.
Les percements, saignées. scellements seront faits le plus soigneusement possible, en mortier de même
composition que I'enduit par le présent lot.
En aucun cas, il ne sera fait de scellement ou de percement dans un élément porteur (poutres, poteaux,
nervures) et, en cas de nécessité l'Entrepreneur du présent lot s'en réferera préalablement à la Maîtrise
d'æuvre. Les trous destinés à recevoir les chevilles auront exactement la dimension de la cheville qui doit
pénétrer de force. Les saignées ne devront jamais traverser une cloison de part en part, même dans le cas
d'emploi de briques à trois trous. Les trous faits dans les carreaux de gréés et dans les revêtements (sols ou
revêtements muraux) seront làits à la chignole et non au tamponnoir.

- 3- Pose de canalisation :

Les tuyauteries seront soigneusement coupées confbrmément aux mesures relevées sur le chantier et seront
mises en æuvre sans les forcer ni les courber, afin d'éviter tous obstacles dus à une pose défectueuse des
tuyauteries. Il ne sera en aucune façon autorisé à procéder à des percements dans les poutres et dalles en
béton armé, sans s'en être référé auparavant à la Direction des travaux.
Dans toutes les traversées de murs, cloisons ou dalles, les canalisations seront protégées par des fourreaux
du diamètre approprié en tube de fer galvanisé, rugueux extérieurement pour permettre le scellement. s

dépasseront le nu du revêtement lini de 0,02 m au minimum et seront munis d'un collet de fermeture.

Les tuyaux et éléments en fer galvanisé ne pourront être encastrés dans le plâtre.
Les tuyauteries encastrées seront recouvertes d'une bande étanche.



Les vannes employées seront de type à
80/90, à bride en fonte pour les diamètre

passage directe en bronze et à raccord union jusqu,au diamètre
s supérieurs.

réception
prévus aux articles du présent devis descriptif.
ci-après concluants (éventuellement, après correction en cas d'insuftisance

E/. ESSAIS
l/ Essais oour réceotion nrovlsôlre:

2- Remise des documents

En vue de la réception provisoire, il sera procédé au contrôle de la conformité des installations tant du point
de_vue de la réglementation que celui du respect des prescriptions techniques du marché.
A la réception, les conditions ci-après devront avoir été réunies :

1- Achèvement de tous les travaux.

3- Essais de
constatée). -"--i---

s C:te /V.ces essais de réception effectués dans les conditions ci-après, seront les suivantes
a) Vérification de l'étanchéité des circuits (Alimentation- Evacuations)
b) Vérification de débits

3l

-..%"\

y"§)
: ssl\:/

- 7- Evacuation aux usées et vannes :
Toutes les évacuations des appareils sanitaires j usqu'aux regards prévus par Ie Gros- (Euvre seront réalisées
en tuyauteries P.V.c. lorsqu'ils sont protégés, en lbnte salubre quand elles sont en apparent.
La pente des collecteurs sera d'au moins 2 cm par m. Elles seront supportées par dei colliers en p.V.C. ou
en aciers galvanisés démontables espacés de I m, les raccordements aux évacuations seront munis de
bouchons de dégorgement permettant un trianglage facile.
Les raccordements aux culottes de chutes et regards se feront par joints

- 8- Eaux pluviales :
Le^s évacuations des eaux pluviales seront réalisées en fonte. Les raccordements aux regards et aux avaloirs
E.P. seront étanches. Les avaloirs seront constitués par une large cuvette en plombl50x50 mini) et un
moignon tronconique en plomb dépassant la dalle de l5 cm mini, cuvette et .àignon àyant une épaisseur
de 3mm. Les avaloirs seront foumis par le plombier et posés par l,étanchéiste.

- 9- Nettovape des canalisations et aopareils sanitaires :
Avant mise en euvre, les tuyauteries seront nettoyées de tout corps étranger.
Les tuyauteries laissées en attente en cours de chantier ei en fin de travaux joumaliers seront
obligatoirement bouchonnées au moyen de tampons hermétiques pour les tuyauteries gaivanisées.
Les appareils sanitaires seront également soigneusement bouchonnés. L;Ent."p.enl"rr. sera tenu pogr
responsable des éventuelles accumulations de déchets à l'intérieur des canalisationi, et devra faire effeôtuer
à sa charge le nettoyage complet des réseaux.

- l0- La robinetterie :
Toüe la robinetterie vapeur sera du §pe à soupape en fonte orifice à bride, de type presto, suivant norme
NFE 29.433 et norme E 29.435.
Le corps sera en tbnte, la tête en bronze
Le siège sera en acier inoxydable l8/8
La tige sera en inox et le clapet sera en Téflon
Lesjoints de brides seront constitués par de la klingerite et les boulons en acier comprimé.
La robinetterie eau sera du type à double opercule, à passage direct, à brides vissées.
I.a robinetterie de puisage sera en bronze série lourde et le robinet de lavage sera du type arrosage et muni
d'un raccord pour caoutchouc. Les clapets de non-retour seront en fonte, orifices a trides, série pNl6,
suivant les normes NF-E-29 -433 et E-29-435.
Les clapets seront en Téflon en ce qui conceme le battant et du modèle à mouvement vertical.

- 11- Repérape des canalisations :
Les tuyauteries et robinetteries seront repérées aux couleurs conventionnelles et par étiquettes en Formica
gravé.
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c) Pendant le puisage ou l'évacuation de l,
etc... ne devra être entendu.

eau. aucun bruit tel que vibrations, sifflements, coups de bélier,

d) Vérification du fonctionnement de tous les organes.

2/ Essais pour récep tion définitive :

Au plus tard huitjours avant l'expiration du délai d'un an à partir de la réception provisoire, I'Entrepreneur
devra demander qu'il soit procédé de nouveau, à l'examen des installations en r,.ueàe la réception déhnitive.
Les essais auront lieu dans les mêmes conditions que ceux prévus lors de la réception provisoire. Au cas
où les travaux ne se révéleraient pas entièrement conformes aux dispositions du marché, iEntrepreneur sera
tenu, dans un délai d'un mois (1) par le Maître de I'ouvrage de remédier aux défectuosités constatées.

ARTICLI: 55: PRESCRT PTIONS TECHNIOUES DES MENUISERIES BOIS.
Les dimensions, dispositions et descriptions des ouvrages sont indiquées par les termes du présent devis.
Les menuiseries seront executées en Hêtre, en okoumé 7 et 9 mm pour les contrepl aques, en sapln blanc
pour les éléments des structu res Intérieures. Les bois seront de la meilleure qualité, absolument secs et sans
défauts, conformément aux spécifications des articles, 34,37,136, à 147 du D.G.A (édition 1956).
Toutes les menuiseries devront être livrées sans peinlure. Elles recevront une couche de protection à l'huile
de lin cuite, les næuds étant brûlés à la lampe à souder et passés à la gomme laque. Les dessins et détails
foumis par devront être rigoureusement suivis. Au cas où l'entrepreneur constaterait des omissions dans
ces détails I il devra I'en avert

Provenance des matériaux.

ir, faute de quoi sa responsabilité restera entière.

Les matériaux proviendront en principe des lieux d'extraction ou de production marocains et doivent faire
l'objet d'approbation de la maîtrise d'æuvre
Par [e fait même des dépôts de son offre, I'entrepreneur est réputé connaître les ressources des dépôts
indiqués ci-dessus ainsi que leurs conditions d'accès et d'exploitation. Aucune réclamation ne sera recevable
concemant les prix de revient à pied d'æuvre de ces matériaux.

Prescriptions particulières.
a) cadres dormants - huisserie.

Les cadres dormants et huisseries seront exécutés avec parement intérieur légèrement évasé, avec arrêtes
légèrement arrondis, sur les faces en contact avec les cloisons, ils seront ruinés ,* au moins l0 mm de
profondeur pour recevoir les briques, les feuillures seront de 15mm minimum et de profondeur
correspondant à I'épaisseur des bâtis. Les assemblées par tenons et mortaisées, collées et cheviliées.
Les pièces d'appui comportent obligatoirement une gorge de condensation avec trous d'écoulement. Les
larmiers seront prolongés sur toute la longueur de la pièce. Les scellements métalliques en tôle ou en fer
plat vissés sur chants extérieurs, seront de dimensions en rapport avec I'importance de l'ouvrage à fixer.
Pour les huisseries à fixer sur granito, il y a lieu de prévoir un goujon en fèr rond diamètre l4 mm minimum
par montant. Dans les feuillures des structures en béton armé et contre tous les éléments en béton armé, il
est préconisé, sous resserve de l'accord de la maîtrise d'æuvre, d'effectuer les scellements par broches
d'acier enfoncées au pistolet "Spit" ou par chevilles" Spit roc" et vis à tête noyée, aucune cassure ne sera
tolérée dans les éléments de la structure porteuse en béton armé.
Les arrêtes intérieures des bâtis dormants et huisseries seront protégées dès te départ de l,atelier par des
lattes et maintenues en place jusqu'au moment du fburrage.

b) Couvre-joints.
Toutes les menuiseries sans exception seront pourvues de couvre-joints formés, Ie cas échéant, de
chambranle de 50X15 ou baguettes d,encoignures dites "quart de rond',.
Tous les couvre-joints seront fixés au moyen de pointes tête homme noyées disposées tous les 25O mm
environ en quinconce. Ils seront assemblés carrément et à onglet. L'ébrasement sera régulier et forme(a
cadre de largeur uniforme. Ils n'auront jamais de socle dans tes pièces revêtues de faiencel . '.

c) Châssis et croisées bâti en 4l mm suivant détails.
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Tous les châssis et croisées à vitrer. compartimentés ou non, fixes ou ouvrants, seront assemblés à tenons
et mortaises chevillés et collés. Les parcloses seront assemblés à tenons et mortâises chevillés et collés. Les
parcloses seront assemblées à onglet. Les rejets d'eau seront tirés d'épaisseur avec les traverses inférieures.
Ils seront munis (éventuellement, voir détail de la maîtrise d'æuvre) d'équerres encastrées de 3mm
d'épaisseur en retrait de 2mm par rapport au nu du bois.

d) Portes isoplanes.
Les bâtis auront une épaisseur de 4l mm. Ils seront isoplanes avec 2 faces en contreplaqué Okoumé de 5mm
d'épaisseur et alaises en hêtre suivant échantillon préalablement agrée par la maîtrise à'ceuvre.
Ces portes seront peintes ou vemis les panneaux seront collés à ia presse de chaque côté d'une ossature
lamellaire, alvéolaire et ventilée, composée essentiellement d'un cadre compartime;té à I'intérieur duquel
seront répartis à intervalles réguliers des points d'appui lbrmés par des lattei de bois assemblées au bâtis,
espacement l00mm verticalement et 200mm horizontalement. l'âme pourra être constituée par des plaques
de matériaux reconstitués et collés. Toutes les portes comporteront des alaises rapportées de 4lX25mm
embrevées et callées. Ces alaises devront après aj ustage avoir une largeur apparentË lonrtunt".
Les portes à 2 vantaux seront poun'ues de battements rapportés et embrevés. Toutes les portes extérieures
seront munies d'un rejet d'eau en bois dur et d'un fer plat vissé en feuillure pour Ie seuil.

e) Portes à lames.
Les portes à lames seront réalisées avec des lames rainées et bouvetées en sapin rouge sur la face extérieure
et en contreplaqué okoumé de 5mm (collé sur un réseau tamellaire) sur la face intérieure. Les portes
extérieures seront munies de rejet d'eau et d'un fer plat pour Ie seuil, comme dit précédemment.
Les portes pleines comprendront un encadrement de ll0 x 41 avec remplissàge intérieur en lames de
100X22 assemblées par rainures et langueftes collées.

NOTA: Iozs /es ouvrages dëcrits ci avantferonl l'objet d'un prix unitaire ou ou mètre carré suivanl chaque
type dtouÿrage, comprenonl toutes les .fourniîures, ./àçon, pose ainsi que toutes sujétions de préporatiin :
lrous el scellements nécessoires, nolammenl pour les gâches, butoirs, laquets, etc.
Il est rappelé que la pose et le sc'ellemenl des cadres restent ù la charge di l'entrepreneur, il est responsable
de la mise à niveau de l'aplomb des cadres. Il est enfin précisë que, au droir tlis ouÿrages en béton armé
les patles à scellemenl ordinaires seronl interdiles et seront ràmplacées par des poies spéciales pour
scellement au pistolet.

i) Quincaillerie - serrurerie.
I es paumelles seront du type paumelles électriques ou paumelles à pente en acier bleu.
Les semrreries seront parmi les marques assurant la plus grande solidité. Les portes d'entrée des
appartements comporteront des semres de sûreté à canon à 3 clés. Les béqülles et poignées seront en laiton
chromé ou en terlium oxydé chromé ou inox formica, collées et vissées ivoir aesàripiifl. Les clés en trois
exemplaires seront remises au représentant du maître de l'ouvrage à la réception des travaux sur un tableau
avec étiquettes précisant la destination. Dans [e cas où une autre marque serait choisie par l,entrepreneur,
elle devra recevoir au préalable l'agrément de la maîtrise d'æuvre. Ûne panoplie des quincailieries et
sem[eries sera présentée à la maîtrise d'æuvre pour acceptation avant tout approvisionnement ou exécution
de travaux. Cette panoplie sera déposée au bureau de chantier, après agrément, pendant toute la durée des
travaux.

j) Ferronnerie
Les profils seront parfaitement reconstitués sans bavures ni cavités les protils creux (profils à froid) devront
comporter des trous de ventilation pour évacuer les eaux de condensation

NorA : Les scellements devront faire I'objet d'une étude particulière pour tenir compte des
doivent recevoir les menuiseries et qu'il est rigoureusement interdit de dégrader. La maîtrise d
toutefois changer la provenance des quincailleries et serrureries sùr présentation des
I'entrepreneur. Les éléments de menuiserie devront être parfaitement étancËes aux eaux de p
aussi étanches que possible à I'air et à la poussière.

structures qui
'æuvrepourla
mod§les pai 1

luie. IIs serirrrt .'r
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Travaux de plantations
Plantations
Toutes les plantations se feront selon le plan de plantation. Les végétaux seront conforrnes à l'état de
plantation ou à la liste établie.
Rappel, I'entrepreneur devra prendre I'ensemble des éléments de l'article 2.04 « Plants et graines ».
Les végétaux ne pourront être plantés qu'après accord et validation des plantes réceptionnées par le
Maître d'æuvre.
Dans le cas contraire, le Maître d'æuvre en accord avec [e Maître d'Ouvrage se réserve le droit de laire
enlever immédiatement une plante non-conforme au projet de plantation ou dans un état sanitaire délicat.
Lors de sa candidature I'entrepreneur devra prendre attache auprès de ses foumisseurs pour obtenir
l'ensemble des végétaux du projet.
Si celui-ci ne peut obtenir un ou plusieurs végétaux du plan de plantation, il devra en faire part au Maître
d'æuvre au plus vite.
Dans ce cas :

- Soit I'entreprise proposera d'autres végétaux à I'approbation du Maître d,æuvre
- Soit [e Maître d'ceuvre conviendra avec I'entrepreneur pour trouver les foumisseurs susceptible de
foumir les végétaux.
En aucun cas I'entreprise plantera des végétaux qui n'auront été validé par I'Architecte Paysagiste, Maître
d'æuvre du projet.
Travaux préparatoire et façons culturales
Toutes les zones de plantations seront décompactées sur une prolondeur minimale de 40 cm.* Travail du sol en place
- enfouissement de [a couverture végétale
- décompactage et ameublissement à la fraise mécanique ou labour sur 0,25 à

0,30 m
- incorporation d'un amendement organique (type BOVISOL ou similaire)
- griffage du sol par un hersage mécanique pour émiettage des mottes
- épienage

* Facons culturales superficielles
Règlement grosso-modo sur sols préalablement travaillés et ameublis, à la griffe ou au râteau pour mise
en forme ou dressement du terrain suivant les pentes ou les profils requis, y compris légères reprises à [a
pelle pour mouvement de sol s'il y a lieu et épienage superficiel, avec évacuation des pierres et autres
déchets.
Règlement définitifdes sols préalablement travaillés à la cote définitive.* Ouverture de trous de olantations oour les arbustes
On ouvrira soit un trou de plantation de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m pour chaque arbuste, soit l'on
effectuera un travail du sol sur l'ensemble du massif et cela sur une profondeur de 0,40 m.
L'ouverture des fosses se làit de fàçon à ce que les parois et le fbnd des fosses dans leur état détinitifne
soient ni tassées, ni lissées, puis décompactage des parois. Les déblais seront évacués. Les dimensions des
trous de plantations sont adaptées à celles du système racinaire, des mottes. des conteneurs ou bacs et
devront être supérieures de l/3 à celles-ci. Les fosses de plantations ne doivent pas rester ouvertes plus de
huit jours.

* Réeal edela terre véqétale
Cette opération comprendra :

- la reprise de la terre végétale en stock sur le chantier
- la foumiture et la mise en place de tene végétale complémentaire
sur 1,00 m d'épaisseur dans les trous de plantations des arbres
sur 0,60 m d'épaisseur dans les trous de plantations des arbustes
sur 0,40 m d'épaisseur pour les massifs d'arbustes
sur 0,30 m d'épaisseur pour les massif's de plantes vivaces

34

ARTICLE 56: TRAVAUX DE PLANTATIONS

t" ./



l'amendement organique (type BOVISOL ou similaire) sera apporté en mélange avec la terre

végétale

Préparation des sols pour les zones de prairies et des pelouses fleuries
Foumiture et mise en place de semences pour la réalisation des prairies et des pelouses fleuries.
Opérations nécessaires :

- Le désherbage préventif,
- débroussaillage, désherbage et nettoyage du terrain,
- drainage si nécessaire,
- décompactage par sous-solage,
- labour ou bêchage à une profondeur de 15 à 25 cm pour permettre d'enfouir les apports et les résidus de
végétaux,
- mise en place du système d'arrosage,
- nivellement pour permettre d'aplanir le sol et d'atteindre la forme définitive du modelé envisagé
- la préparation en surface ou le griffage pour retirer les pierres et les éléments indésirables.
L'apport des terres nécessaires pour réaliser les modelés de terrain aux côtes définitives.

Fourniture et installation des végétaux
* Epoque de plantation

La plantation ne doit pas être efïèctuée en période de gel ou de neige, ni lorsque Ia terre est détrempée
Les dates de plantations seront fonction des critères climatiques régionaux et de l'altitude.* Préparation des végétaux avant plantation
Les racines des végétaux à racines nues seront rafraîchies en recépant leurs extrémités de façon à obtenir
une coupe nette en supprimant les parties meurtries ou desséchées.
La partie aérienne des végétaux sera réduite en proportion de la taille des racines réalisée précédemment.
Les rameaux morts ou inutiles seront éliminés.
Les branches utilisables seront réduites, en général, d'un tiers tout en conservant l'équilibre naturel qui
doit exister entre elles et en préservant Ia flèche ou un prolongement nécessaire à la bonne formation des
arbustes.
Les racines seront pralinées, avec un pralin constitué de l/3 d'eau, li3 d'argile et 1/3 de tourbe, celui-ci
pourra être remplacé par un pralin chimique après agrément du Maître d'(Euvre.
La motte des jeunes plants en godets sera réhumidifiée en les trempant juste avant plantation, dans un
récipient rempli d'eau.
Dans le cas d'un godet dégradable, on aura soin de déchirer au moins partiellement. le godet avant la
plantation.

+ Tuteurage, palissage et haubanage
Tuleurage des végétaux à racines nues, les tuteurs sont mis en place dans la fosse de plantation

avant la mise en place du végétal.
La hauteur du tuteur après mise en place ne doit pas dépasser l/3 de la hauteur du plant et enfoncé à
minima de 30 cm dans la partie de sol non travaillé.
Tuteurage des végétaux en motte, il se tèra soit par la mise en place de deux tuteurs, soit par la mise en
place d'un tuteur en biais, soit par un haubanage.
Palissage des plantes grimpantes sur leur support avec des fils souples type Ratafia ou autres. Le fil de fer
sera proscrit. Les attaches devront à aucun instant comprimer ou étrangler la tige du végétal.
Haubanage, ce système s'appliquera au grands végétaux ou conilères avec l'installation de trois haubans
inclinés à 45' et disposés à 120'I'un de l'autre. La tension des haubans est assurée par des tendeurs, le
point d'attache de ceux-ci est placé aux 2/3 de ['arbre.
Ancrage souterrain, ce système sera utilisé quand on recherchera une esthétique partàite dans les
plantations ou les alignements. Il pourra être employé également lorsque que-l'on ne peut pas avoir un
système de tuteur extérieur.
Les essences de bois et la hauteur des tuteurs seront conlbrmes aux dispositions de I'article 2-05- I
présent CCTP !.

/ ,"
,/1-.

* La mise en olace des vésétaux

35

..c>

,( nJÿ
,/-:

....,



La mise en place des végétaux se fera conformément aux prescriptions de l'artic le N 2.3.5.6 du C.C.T.G

fascicule 35 et des prescriptions suivantes :

L'orientation du végétal devra s'établir en tenant compte :

- des vents dominants
- du soleil
- de ses qualités esthétiques
- du projet d'aménagement

Un engrais complet à décomposition lente type GUANUMUS ou similaire à la dose de 30 grlm3 sera mis
en place au moment de Ia plantation.
Remblaiement des fosses de plantations en terre fine et meuble, modérément tassée.
Le tassement final sera obtenu par un plombage avec environ 10 à 20 litres d'eau par plants. Le plombage
sera réalisé même si le sol apparait suffisamment humide.
Le végétal une fois planté, devra résister à une traction modéré.

* Plaotatron sur paillaqe
La plantation des massif d'arbustes sur un paillage naturel en hbre de coco de type Bonflora ou
équivalent.
L'entreprise pourra proposer d'autres systèmes ou matières pour réaliser le paillage.
Ces propositions devront être soumises à la Maîtrise d'æuvre pour avis et conformité vis-à-vis du produit
à mettre en place.
* Taille de formation
Une taille de formation est effectuée.
La première taille de formation fait partie de la plantation

Massifs, haies, arbres ,...
On ouvrira soit un trou de plantation de 0,60 m x 0.60 m x 0,60 m pour chaque arbuste, soit l'on
effectuera un ravail du sol sur l'ensemble des jardinières et cela sur une profondeur de 0,40 m.
L'ouverture des fosses se fait de façon à ce que les parois et le fond des fosses dans leur état définitifne
soient ni tassées, ni lissées, puis décompactage des parois. Les déblais seront évacués. Les dimensions des
trous de plantations sont adaptées à celles du système racinaire, des mottes, des conteneurs ou bacs et
devront être supérieures de 1/3 à celles-ci. Les fosses de plantations ne doivent pas rester ouvertes plus de
huit jours.
Régatage de la terre végétale, cette opération comprendra :

- la reprise de la terre végétale en stock sur le chantier
- [a fourniture et la mise en place de tene végétale complémentaire :

sur 0,60 m d'épaisseur dans les trous de plantations des arbustes
sur 0,40 m d'épaisseur pour les massifs d'arbustes
sur 0,30 m d'épaisseur pour les massils de plantes vivaces
- I'amendement organique (type BOVISOL ou similaire) sera apporté en mélange avec la terre végétale
- le paillage
- l'arrosage
La foumiture et plantation des végétaux ne pourra se faire qu'une fois le travail du sol réalisé et validé par
la Maîtrise d'æuvre.

ARTICLE 57: PRESCRIPTIONS TECHNIO UES PARTICULIf,R-E,S A LAPEINTURE
I) NATURE DES TRAVAUX.
Les travaux faisant I'objet du présent chapitre comprenant:
- Les peintures sur façades, Les peintures intérieures, sur murs et plafonds,
- Les peintures glycérophtaliques sur menuiserie bois et ferronnerie.
- Les vitreries des croisées.
Tous les éléments à peindre ou à badigeonner seront, au préalable, préparés soigneusemen
égrenage poussé, rebouchage dans les enduits.
Les panneaux des portes isoplanes à peindre seront mats ou satinés sur enduit général.
Les tuyauteries, chasses d'eau et divers recevront, après brossage à la brosse métallique,
peinture antirouille et 2 couches de peinture à l'huile dans les tons des murs ou revêtements

t par brossage,
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2) PROVENANCE DES MATERTAUX.
Les matériaux destinés aux travaux de peinture et vitrerie proviendront des lieux de production marocains
et doivent faire I'objet d'approbation de la maîtrise d'æuvres:
Par le fait même du dépôt de son olfre, l'entrepreneur est réputé connaître les ressources des dépôts et usines
ainsi que leurs conditions d'accès ou d'exploitation.
Aucune réclamation ne sera recevable concemant les prix de revient à pied d'ceuvre des matériaux.

3) Prescriptions générales.
Les matériaux mis en ceuvre devront répondre. en ce qui conceme leurs qualités physiques et leur mode
d'utilisation aux conditions et prescriprions des articles 68 à72 et 173 à 176 inclus duD.ô.A.
L'entrepreneur devra fàire connaître l'origine de tous ces matériaux et soumettre les échantillons qui lui
seront demandés à l'approbation de la maîtrise d'æuvre. Tous les matériaux seront de lere qualité et mis en
ceuvre conformément aux prescriptions du fabricant. Tous les éléments peints devront être bien couverts et
ne devront pas présenter d'imbus. La maîtrise d'ceuvre pourra dimander I'exécution de couches
supplémentaires sur celles prél,:es et sans que l'entrepreneur puisse prétendre à aucun supplément si les
peintures ne couvraient pas parlàitement le support.
Tous les rechampissages, quels qu'ils soient, sont compris dans les prix unitaires, notamment celui des
chambranles. Il pourra être demandé, sans majoration de prix. I'emploi de couleurs fines telles que vert de
zinc, oxyde de chrome, bleu de Prusse, etc.
En vue d'un fini général sans reproche des peintures et pour dégager sa responsabilité, l'entrepreneur devra,
avant exécution, signaler tous les raccords ou imperfections à faire reprendre par les autres cÀrps d'état, tets
que enduits mal faits ou cloqués, plinthes non poncées, mauvais scellements, etc.
Les travaux de peinture comprendront obligatoirement les phases suivantes:
a) après, nettoyage des fonds, brûlage pour les menuiseries bois, rebouchage, une Dremtere cou che
d'im ressron puis enduit sénéra
b) la première couche de peinture,
c) la deuxième couche de peinture après séchage parfait de la première et sa réception par la maîtrise
d'æuvre.
d) Le nettoyage parfait de toutes les pièces de quincailterie ou appareillage électrique.
Tous les sols devront être efficacement protégés afin de ne pas être tachés.
Chaque opération terminée pourra faire I'objet d'un constat. Les deux couches de peinture devront se
differencier par une légère nuance de tonalité, la deuxième couche étant au ton exact d?fini par la maîtrise
d'æuvre. L'attention de l'entrepreneur est attirée sur le fait que les menuiseries et quincailleries.
po-sées avec une couche d'impression n'implique pas obligatoirement que cette impression ne soit pas à
refaire, l'impression faite par l'entrepreneur de menuiserie étant simplement deitinée à protégei ses
foumitures pendant la durée des travaux. Les travaux tels que le nettoyage final des lieux soni à lalharge
de l'entrepreneur de peinture, devront être exécutés de façon parfaite, les sols en mosaique, les plinthes-et

le retour horizontal des plinthes devront être lessivés à plusieurs reprises au ,uron.oi. de I ére qualité,
I'emploi de sel étant formellement interdit. Les hauts et bas de portes hors vue devront être peints, Ies
serrures des portes bloquées devront être nettoyées avec précaution à l'essence et huilées ainsi que toutes
les autres quincailleries; crémones, tuugeftes! paumelles, etc..). Toutes les paumelles ou charnières perforées
devront être huilées. Les vitrages seront également soigneusement nettoyés avant la remise des bâtiments
au Maître d'Ouvrage. Seront à la charge de l'entrepreneur : le transport des matériaux, leur mise en ceuvre,
la confection des échantillons
L 'entrepreneur sera responsable des dégradations dues à ses travaux et, en particulier, des taches d'hui ur

6?
E cclees sols qui pourront être refaits à sa charge
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1)Prescriptions particulières sur Ia qualité des matériaux.
Le blanc de zinc devra être obligatoirement composé d'un minimum de 99.6%o d'oxyde de zinc pur, label
de qualité "cachet vert". Tout produit destiné à remplacer l'huile de lin pur est lormeilement interdit.
Les peintures antirouille seront exclusivement le minium de plomb pur, 

-broyé 
à I'huile de lin ou le chromate

de zinc (rustaned du Calfry).

-,;
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ARTICLE 58: PROTECTION DES OUVRACES.
L'entrepreneur devra la parfaite protection de tous ses ouvrages pendant toute la durée du chantier. Il devra
également assurer la bonne conservation de ses protections ét les remplacer éventuellement.

ARTICLE 59 : RECEPTION DES TRAVAUX.:
L'entreprise sera responsable de ses travaux jusqu'à réception de l,ensemble des ouvrages.



CHAPITRE IV.

DESCRIPTION DES OUVRÀGES ET MODE D'EVALUATION.

§!\i Les indications de marques, types ou origines sont données à titre indicatit-. Toutes marques, types

ou origines proposés etjugés similaires seront acceptés par l'administration ;

Exécution suivant les prescriptions techniques du chapitre IV.
Les prix remis par I'entrepreneur comprendront toutes foumitures, poses, scellement, encastrements,

ajustages et d'une façon générale toutes sujétions concemant les travaux ci-après décrits.

OBJET DU MARCHE: l.e présent marché a pour objet I'exécution en lot unique des T4vaux
d'aménagement de I'esplanade de l'Ecole nationale des sciences apr) liquées de Fè.s , pour le compte de

I'ENSA FES, Université Sidi Mohamed Ben Abdallah à Fès désigné dans tout ce qui suit par «le maître

d'ouvrage».

REMARQUE:
Tous les essais de contrôle de qualité, jugés nécessaire par le maitre d'ouvrage, seront réalisés par

un laboratoire agrée et accepté par le maitre d'ouvrage et la maitrise d'æuvre à la charge de
l'entreprise.

GENERALITES
Les égouts seront réalisés suivant les plans du bureau d'études, aucun remblai ne sera mis en place avant

les essais d'étanchéité qui feront, I'objet d'un procès-verbal

Comrtris dans Ies prix d'ossainisse menl lous les frais et foumitures rentrant pour le branchement des

égouts de chaque bloc du projet au réseau existant. L'entrepreneur par sa soumission est réputé connaître

tous les frais et foumitures nécessaires à la réalisation de cet article à savoir à titre indicatif:
-L'ouverture des differents regards de branchement
-ou la création de regard visitable de branchement sur le réseau existant y compris la déviation provisoire

des eaux d'écoulement
- terrassement, remblaiement suivant les règles de I'art pour toute la longueur de branchement.

la conduite de branchement en O400mm pour tout linéaire

- les regards
Jes différents branchements.
-la remise en état initial des espaces traversés: voies, espace vert, allées et autres.

TERRASSEMfNT EN TRANCHEE DE TOUTf,S NATURES

Terrassement en tranchées en terrain de loutes natures à toutes profondeurs suivant les instructions du BET, y compris

rejet sur berges et mise en dépôts provisoires de déblais réutilisables en remblais, blindage des tranchées. l'étaiement

dËs parois et-boisage des fouiiles de tournoiements et épuisement éventuels des venues d'eau, évacuation des remblais

excédentaires à Ia décharge publique et toutes sujétions de terrâssement en tranchée'

REMBI,AIS PRIMAIRES
Ce remblaiement sera exécuté en terre tamisée obtenue à partir des déblais extraits sur place ou à défaut, à partir de

ure de la conduiteterres d'apport (tamis de mailles canées 3x3cm) jusqu'à 3ocm au-dessus de la génératrice supérie

et sera soigneusement compactée par couches de 20 cm, à I'aide uniquement de dames de lokg ou

type dame grenouille ou compacteur à rouleau de petit modèle.

iés matériaux utilisés et la compacité à obtenir doivent répondre aux prescriptions du CPT.

d'engi ue ls
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ASSAINISSEMENT

CANALISATION - REGARDS- TERRASSEMENT-REMBLAIEMENT



REMBLAIS SECONDAIRES
Ce remblaiement sera exécuté par-dessus le remblai primaire et ce à partir des déblais extraits sur place ou à défaut,
à partir de terres d'apport en terre criblée (mailles 5x5cm) présenlant une granulométrie continue; Ce remblai sera

compactée à ['aide d'engins mécaniques ne présenlant pas un risque d'endommagement des tuyaux.

Les matériaux utilisés et la compacité à obtenir doivent répondre aux prescriptions du CPT.

LIT DE POSE EN SABLE OU EN GRAVETTE
Ce prix rémunère la fourniture à pied d'æuvre de sable ou de gravette, en fonction de la nature du terrain et selon les

recommandations du BET, à pied d'ceuvre pour pose des canalisations en tout terrain.

Il comprend la fourniture, le transporl et la mise en place sur une épaisseur de 0,10m pour le sable et 0,15m pour le
gravette, y compris arrosage et damage, et toutes sujétions.
Ce prix s'applique au mètre cube de sable réellement foumi et mis en æuvre obtenu en multipliant la surface du lit
par I'épaisseur prescrite; Toute surépaisseur pour bien caler la conduite devra être intégrée par I'entrepreneur dans

son prix unilaire.

CANALISATIONS CIRCULAIRES EN P.V.C SERIE I.

Ce prix est rémunéré au mètre linéaire de canalisation en P.V.C type assainissement série l.
Il comprend la foumiture, le stockage, le transport et Ia pose y compris:
* transport de tout le mâtériel et de tous les matériaux du stock jusqu'au lieu de pose
* coupe des conduites et fâçonnage des bouts
* mise en place des conduites et assemblage y compris façonnage des joints
+ alignement et nivellement des conduites
* Essais d'écrasement, d'étanchéité et de compactage des remblais.
t Evacuation des terres excédentaires.
* essais de compactage
t toutes sujétions relatives à la pose

Le linéaire effectif des canalisations qui sera pris en compte est celui qui correspond à la distance mesurée entre

regards, dimensions intérieurs des regards non incluses.

PRIX I: CANALISATION CIRCULAIRES O 100 mm EN P.V.C SERIE I'

Les regards et caniveaux d'évacuation des eaux vannes, des eaux pluviales ou des eaux usées, sont

réalisées en béton 82 hydrofuge, légèrement ormë -ferraillase compris dans le t rix- (voir plan des

rCCSlds) avec parois et radier en béton de 0.15m d'épaisseur, coulé dans un moule métallique sur une

couche en béton de propreté de 0.10m d'épaisseur, les enduits intérieurs sont hydrofugés et lissés au

mortier gras de ciment, et les angles arrondis par les gorges de 5m de rayon.

Tampon en béton armé avec anneau de levage escamotable, le cadre du tampon; en comière tl-§5Q
secti;n, comportera un treillis en métal déplàyé permettant son remplissage en béton dont la f-aee' ' 

. : . 1
supérieure sera soigneusement refluée et talochée. ';, \

Le cadre extérieur, en fer cornière de 60x60 comportera des pattes à scellement galvanisee$. l,es,foirus t - 
)

seront absolument étanches. ,/ : I40 .._i.-,.,. ,/

Suivant les spécifications, prescriptions et sujétions ci avant pour un diamètre de 400.

Ouvroge oavé au mètre linéaire

PRIX 2: CÀNALTSATION CIRCULAIRES O 315 mm EN P.V.C SERIE 1.

Suivant les spécifications, prescriptions et sujétions ci avant pour un diamètre de 315.

Ouvraee pavé ou mètre linéaire

PRIX 3r CANALISATION CIRCULAIRES O 225 mm EN P.V.C SERIE l.

Suivant les spécifications, prescriptions et sujétions ci avant pour un diamètre de 225.

Ouvrage pavé au mètre linéoire

GENERÀLITES CONCERNANT LES REGARDS POUÀ f,YAEUATIQIL



Les tampons seront revêtus de la même nature que les sols avoisinants pour les regards intérieurs aux
bâtiments les tbnds de regards ne comporteront jamais de fosse à sable mais une ou plusieurs cunettes
semi - cylindriques ou tronconiques raccordant les différentes canalisations et assurant un écoulement
sans stagnation.
Tous les regords Dourronl êlre siohonnés à ls demande de la mailrise d'oeuvre el le bureou d'études.
Ils seront payés compris terrassement en terrain de toutes natures, remblais et toutes sujétions de foumitures
et de mise en æuvre.
Les prix unitaires comprendront les fouilles dans tout terrain y compris dans la roche ou dans dallage
existant, les remblaiements, l'évacuation et les cadres en comières
Ouvrage payé à I'unité de regard, suivant la section intérieure, tampon. anneau. enduit, béton de propreté,
béton légèrement armé et toutes sujétions au prix suivant :

Ce prix rémunère à I'unité l'équipement et I'exécution des regards à grille sur canalisations circulaires
conformément aux ouvrages lypes, à toutes profondeurs et toutes sections, en béton vibré dosé à 300 Kg de
CPJ 45 ou à 350 Kg s'il est armé (les regards dont la profondeur dépassant 4,00 m seront armés).

Ce prix comprenant :

- Les terrassements de l'ouvrage en terrains de toutes natures y compris le rocher et l'évacuation des

déblais excédentaires à la décharge publique.
- L'exécution du béton de propreté ou gros béton sous le radier du regard, suivant plan du B.E.T.
- L'exécution de I'ouvrage en béton armé dosé à 350 kg de ciment CPJ 45 par mètre cube, y compris

foumiture, transport et la mise en æuvre du fenaillage tel qu'il découle de l'étude de béton 1e

BET.
Le coffrage métallique et le décoffrage.
Les parois et feuillure pour pose du cadre, exécutées en béton armé, avec couronnes

,11
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PRIX N.4 : REGARDS DE VISITE TYPE 6 DGTA COMPRIS TAMPON EN FONTE

Le prix rémunère I'exécution de regards de visite à toutes profondeurs et sur toutes sections de canalisations,
conformément aux plans joints au présent CPS, y compris :

- Les terrassements de I'ouvrage en terrains de toutes natures y compris le rocher et l'évacuation des
déblais excédentaires à la décharge publique.

- L'exécution du béton de propreté ou gros béton sous le radier du regard, suivant plan du B.E.T.
- L'exécution de I'ouvrage en béton armé dosé à 350 kg de ciment CPJ 45 par mètre cube, y compris

foumiture, transport et la mise en æuvre du ferraillage tel qu'il découle de l'étude de béton armé par le
BET.

- Le coffrage métallique et le décoffrage.
- Les parois et feuillure pour pose du cadre, exécutées en béton armé, avec couronnes O 8mm.
- L'exécution de la cunette et des plages inclinées de 10%.
- L'exécuiion de I'enduit lisse sur les parois intérieures du regard.
- Le remblaiement compacté des vides autour de I'ouvrage en sable de concassage anosé jusqu'à

stabilisation.
- Les foumitures, transport et pose des échelons en acier galvanisé à chaud de 25 mm de diamètre, de

0,30 m de largeur espacés de 35 cm.
- La loumiture et transport de tous les matériaux nécessaires à pied d'æuvre.
- Toules les sujétions de mise en ceuvre. jointoiemenl. etc...
- La hauteur du regard qui sera prise en compte sera celle mesurée à partir du niveau de la face supérieure

du radierjusqu'au niveau de la face supérieure du tampon.
CONSTRUCTION DE REGARDS DE VISITE SUR CANALISATION CIRCULAIRE SUIVANT PLANS
D'EXECUTION Y COMPRIS TERRASSEMENT. COFFRAGES, FERRAILLAGES. ENDUIT EVENTUEL ET
TOUTES SUJETIONS DE MISE EN (EUVRE COMPRIS TAMPONS EN FONTE.
Ce orix s'aoplioue l'unité

PRIX NOS: REGARD A GRILLE TYPE 15 DGTA COMPRIS TAMPON EN FONTE.

pl



MACONNERIE EN FONDATIONS.

Le béton de propreté sera exécuté sous les ouvrages en maçonnerie ou en béton armé pour semelles,
longrines, voiles béton banché, etc.
ll sera exécuté en béton 84 de 0. l0 et 0.05 d'épaisseur suivant le cas et débordant de chaque côté des

ouvrages sauf indications contraires précisées sur les plans de la maîtrise d'æuvre.

Le prix de règlement comprend le coff,rage des joues, le damage et toutes sujétions de mise en ceuvre.
Avant la mise en æuvre du béton de propreté l'entreprise procédera à la mise en place d'un film polyane
de 100p (microns) sur support bien dressé et saupoudré de sable uniformisé sur le tout v
doit être continu sous radiers, les longrines, chaînages, etc.
Et sans majoration de prix.

12

L'exécution de la cunette et des plages inclinées de 10o/o.

L'exécution de l'enduit lisse sur les parois intérieures du regard.

Le remblaiement compacté des vides autour de I'ouvrage en sable de concassage arrosé jusqu'à

stabilisation.
Les foumitures, transport et pose des échelons en acier galvanisé à chaud de 25 mm de diamètre, de

0,30 m de largeur espacés de 35 cm.
La foumiture et transport de tous les matériaux nécessaires à pied d'ceuvre.
Toutes les sujétions de mise en ceuvre. jointoiement. etc.

La hauteur du regard qui sera prise en compte sera celle mesurée à partir du niveau de la face supérieure
du radierjusqu'au niveau de la face supérieure du tampon.
La foumiture et la pose d'appareil siphoïde petit modèle en fonte grise.
Tampon en fonte ductile D 400 de dimension (D 80 non compris.
Evacuation des terres excédentaires à la décharge publique.
Toutes sujétions de cofhage, ferraillages, etc.

CONSTRUCTION DE REGARDS DE VISITE A CRILLE SUR CANALISATION CIRCULAIRE SUIVÂNT PLANS
D'EXECUTION Y COMPRIS TERRÂSSEMENT. COFFRAGES. FERRAILLAGES. ENDUIT EVENTUEL ET
TOUTES SUJETIONS Df, MISE EN GUVRE COMPRIS TAMPONS EN FONTE.
Le prix sera réalisé suivant les règles de I'art et suivant plan du bureau d'étude.
Ce ork s'aoolique I'unité

PRIX No 6: REGARD BORGNE

Les regards borgnes toute profondeur seront exécutés conformément aux plans d'exécution ; leur
réalisation comprend :

- Les terrassements en déblais nécessaires à I'exécution de la fosse.
- Le réglage et dressage du fond de fouille et mise en æuvre du béton de propreté.
- L'évacuation des déblais à la décharge.
- Le remblaiement et compactage des parties vides après décoffrage.
- L'exécution de la boîte en béton dosé à 350 kg de ciment CPJ 45 par mètre cube.
- Les coffrages intérieurs et extérieurs de la boîte et décoffrage
- La façon de cunette.
- le tampon en béton comportera un cadre en comière qui viendra se placer dans une feuillue scellée au

regard, également en cornière (40 ou 50 mm) Ainsi qu'un système levage escamotable avec anneaux
de levage rabattables en fer galvanisé.

- Les sujétions inhérentes à la construction de ces ouvrages.
Ce prix rémunère à l'unité l'exécution de regards borgnes y compris terrassements et toutes sujétions.
Ce orix s'appliaue l'unité

PRIX 7: BETON DE PROPRETE.



Suivant plans du B.E.T, le présent prix comprend en fourniture et mise en æuvre le gros béton, pour les
massifs sous les fondations, socles et tout autre ouvrage indiqué sur les plans de béton, seront exécutés en
gros béton 83 dosé à 300 Kg/m3 de CPJ45
Ouvraee oaÿé au mètre cube théorique suivant plans y compris coflrage, décoflrage pour toute
profondeur et confection dans la nappe d'eau

BETON ARME EN FONDA TIONS.

GENERALITES CONCERNANT LE BETON POUR BETON ARME EN FONDATIONS ET
EI,EVATION.
Les ouvrages de béton armé en Fondations et élévation seront réalisés en béton armé B I obligatoirement
vibré ou pervibré. Ils comprennent le coffiage, le décoffiage. les étais et toutes sujétions de mise en ceuvre
à toutes hauteurs. Ia fabrication exclusive aux engins mécaniques, soit fabriqué sur les lieux (Bétonnière ou
central à béton) comportant un dispositif de dosage de gâchage e seau esl slri lement interdit ou béton
prêt à I'emploi, le dosage du premier à I'aide des caisses qui seront dimensionné par le laboratoire et la mise
en place se fera à la brouette ou à la benne, le iet de pelles esl striclement interdit Le second l'entreprise
doit présenter une attestation de conformité de béton par le laboratoire de son foumisseur (dosage et qualité
d'agrégat).
La granulométrie sera déterminée après étude en laboratoire à qui I'entrepreneur devra soumettre un
échantillon des agrégats proposés prélevé de l'approvisionnement du chantier (les agrégats non
approvisionnés ne seront pas admis).
Et s'il s'agit d'un béton prêt à l'emploi, le ioumisseur doit délivrer un certificat de conformité de béton
livré et sera réexaminé par le laboratoire de l'Entreprise.
Le prix de règlement comprend toutes sujétions pour parties courbes à simples ou doubles courbures, en
pente, forme irrégulière, trous et trémies pour tout corps d'état.
En présence d'eau de la nappe ou de toute autre origine ou suite aux recommandations du bureau d'étude,
il sera incorporé un hydrofuge de masse dosé à 2%o du ciment.
Ces prix seront payés au mètre cube théorique suivant les plans d'exécution de béton armé, les trous ou
trémies de moins de 0.10m seront non déduits.
Tous ces bétons doivent répondre aux prescriptions du chapitre IV. Les aciers seront comptés par ailleurs.
Les huiles de décoffrage seront à soumettre à l'agrément de la maîtrise d'æuvre.
La foumiture et la pose des joints en polystyrène expansé de dimension suivant les normes en vigueur à
posé de façon appropriée suivant les plans de béton armé y compris toutes sujétions de lbumiture et de
pose.

PRIX NO 9 : BETON ARME GRIS EN FONDATIONS ET ELEVATION POUR TOUT
OUVRAGES

En béton Blvibré ou pervibré (il s'agit d'un béton contrôlé), exécuté conformément aux plans de détails
établis par le bureau d'études, compris coffrage décoffrage, recoupemenl des balèvres, réserve de larmier
de fbuneaux, engravures, .etc. suivant plans et sans plus value pour incorporation de produit hydrofuge
en cas de présence de nappe ou exigence par le bureau d'étude ni pour un produit colle ni pourjoints de
dilatation de polystyrène ni pour éléments décoratifs ni pour élément de faible épaisseur ou ml
Le prix s'applique également au béton des murs de soutènement, voiles enterrés dans le 14die&
gradins. a.\

Le radier et gradins exécuté en béton Blvibré ou pervibré, sur tous venants, ce radi
réglé et vibré suivant plan de béton armé.

43

er sera §di gneuse

Ce béton de propreté sera payé pour une épaisseur moyenne de 0,10 etO.05m au mètre cube théorique
des plans de béton.
Ouvroge pavé au mètre cube

PRIX No 8 : GROS BETON EN FONDATIONS

,/ ..e



Payé pour I
Ie ferraillag

'ensemble au mètre cube. réellement exécuté, compris foumitures, main d'æuvre. non compris
e et toutes sujétions de f'oumiture et de mise en ceuvre suivant plan de béton armé foumi.

Comqris dans ce prix les fourreaux de dimension approprié

PRIX Nol2 : DALLAGE EN BETON TA I,OCHT] A I,'HE,LICOPTE,RE DE I5CM

Ouvrage comprenant en fbumiture et mise en æuvre:
Fouille en pleine masse sur une hauteur de 0.7m minimum avec évacuation des déblais à la décharge
publique, apport et mise en ceuvre par couche de 0.2m arrosée el compactée, de tout-venant sur une
hauteur de 0.3m à 0,50m suivant le cas, y compris toutes sujétions de répandage, compactage par couche
de 20 cm à95oÂ de l'OPM et recommandations sur les lieux après terrassement. Ou réfection d'une partie
dans le dallage existant suivant la même description et suivant les recommandations sur les lieux sans
majoration de prix.
Réalisation d'un dallage en béton No2, soigneusement réglé. compris pilonnage et refluage éventuel non
compris ferraillage en acier Tor suivant indications des plans ou recommandations du B.E.T, ce dallage
présentera une pente ou horizontale avec une surface lisse taloché à l'hélicoptère (y/c matériaur nécessaire
pour le dallage laktché el sans majoralion de prix) et sera fractionné par des joints tous les 2x2m environ par
scie électrique et suivant recommandations du bureau d'étude sur les lieux. L'entrepreneur est demandé
de réaliser ce dallage dans les endroits à désigner et recommandé par la maitrise d'æuvre.
Le tout réalisé suivant les plans ou recommandations sur les lieux du B.E.T et suivant les règles del
§gns maioration de prix.
Ouvroge payé pour l'enseryhlegu mètre corré
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Ouvrage pavé au mètre cube, tous vides déduits et suivant plans du bureau d'études

PRIX NO 10: BETON ARME BLANC EN ELEVATION POUR GRADIN ET ESPLANADE

En béton blanc armé Bl à toute hauteur, vibré ou pervibré. exécuté conlbrmément aux plans de détails
établis par le BET, y compris coffrage (le collrage sera exécuté suivant les recommandations du bureau
d'études sans plus-value). décoffrage, recoupement des balèvres, réserve de larmier, trous et trémies.
engravures dans acrotère et suivant plans. Compris dans ce prix dalles de toute épaisseur vibré ou
pewibré, réglé soigneusement (suivant recommandations du bureau d'études sur les lieux sans plus-
value), acrotère, voile, poteaux, éléments courbes, élément décoratifet tout ouvrage horizontal. vertical,
incliné. brisé, de tout genre y compris appuis de fenêtre et linteau.
Et sons olus-value pour incorporation de produit hydrofuge en cas d'exigence par le bureau d'étude ni
pour un produit colle ni pourjoints de dilatation de polystyrène ni pour éléments décoratifs ni pour
élément de laible épaisseur ou mince.
Le prix comprend la réservation et façon de larmier pour les couvertures en dalle sans acrotères.
Payé pour l'ensemble au mètre cube, réellement exécuté, compris foumitures, main d'æuvre, non compris
le ferraillage et toutes sujétions de foumiture et de mise en æuvre suivant plan de béton armé foumi.
Ouvroge pavé au mètre cube. tous vides déduits et suivant plans du bureau d,études

PRIX NO 11 : ACIER TOR EN FONDATIONS ET ELEVATION POUR TOUT OUVRAGE.

Le fenaillage sera exécuté conformément aux plans du B.E.l'en Haute adhérence Fe 50, l'entrepreneur
devra la foumiture, la façon et la pose des aciers, le lil de ligature, les aciers de montage, les cales
annulaires. Le poids des aciers pris en compte résulte du métré des longueurs par le poids théorique du
mètre linéaire selon l'exécution établie par le bureau d'études. et compte tenu des recouvrements.
chapeaux. crochets normalisés.
Aucune majoration n'est admise pour les calles annulaires, le fil de ligature, 06 lisse <<tortia: nom
répandu au chantier>> tolérance de laminage. chutes.
Le recouvrement des tèrraillages des poteaux sera attaché par le til de ligature plié en 4 lignes et O6 lisse.
Les armatures doivent être parfaitement propres, sans aucune trace de rouille non adhérente, de peinture
ou de graisse. Toutes ces sujétions sont à prévoir dans le prix unitaire.
Ouvrage oayé au Kilogramme
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PRIX Nol3: DALSOL ASSEMBLEE PAR 4 PIECES GSPLANADE)

Foumiture et pose de «DALSOL POLYCHROMES PREFABRIQUEES », Dalle de voirie en béton.

La couche supérieure du dallage est composée d'un mélange de ciment et d'additifs à base des granulats

de qualité supérieure.
La sous-couche est un mélange de ciment et d'additifs à base des granulats sélectionnés pour leurs

performances et leurs apparences.

Caractéristiq ues d'asDect et de structure :

Format : 40 x 30 x 5.5 cm
30x30x5.5cm
20x30x5.5cm
l0x30x5.5cm

Aspect : Boucharde, Polychrome, Nuance avec des couleurs au choix.
Les produits ne doivent pas présenter de défauts tels qu'épaufrures,
fissures ou écaillages visibles à hauteur d'homme et à 2m de distance
sous éclairage moyen.

Caractéristiques mécaniques :

Résistance à la rupture par flexion cont'orme à la norme NF EN 1339

Dimensions nominales et tolérances dimensionnelles :

Longueur Largueur Epaisseur Chanfrein Distancier
400mm 30Omm 2mm 2mm
300mm 30Omm 55mm 2mm 2mm
20Omm 30Omm 55mm 2mm 2mm
l0Omm 30Omm 55mm 2mm 2mm
+2mm +2mm a3mm 2mm 2mm

Ouvrage comprenant en foumiture et mise en æuvre:
Arrosée et compactée le toul-venant existant suivant les recommandations sur les lieux.
La pose de DALSoL ASSEMBLEE PAR 4 PtEcES sera-réalisée comme suit :

Lit de sable de carrière 0/3 stabilisé sur fondations.
Préparation el compaclage d'assise avant pose.

La pose sera avec façon de pente très minime pour écoulement gravitaire des eaux de ruissellement et

sans la moindre erreur de niveau planéité-
Exécution d'un nettoyage et lavage de finition.
La plénitude sera telle qu'une règle de 2.00 m promenée en tous sens ne fasse pas apparaître de différence
supérieure à 2 mm. Il pourra être procédé à un aplatissage par [a plaque vibrante. L'alignement sera tel
d'une règle de 5.00 m posée au droit desjoints ne fasse pas apparaître de différence supérieur à 5 mm.
Remplissage des joints y compris toutes sujétions de mise en æuvre suivant plan de calpinage type.

Les DALSoL ASSEMBLEE PAR 4 PIECES doivent être stabilisés à l'aide d'une plaque vibran
Si non il est donc conseillé de./àire appel à un proJëssionnel duJiturnisseur pour sa mise c ollÿ.r4-

,l
)

parfoite
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Caractéristiq ues nhvsiques :

Composition :

- Béton de parement + béton de masse (Produit Bicouche).
- Béton de masse (Produit Monocouche).
Caractéristique ootionnelle : Resistance renforcée aux agressions climatiques (résistance au gel et dégel).

55mm



ENDUITS

Après nettoyage des supports, il sera exécuté en trois couches suivant les opérations:
Brossage puis imbibition du support.
Fouettis de gros mortier liquide dosé à 350 KG de ciment CPJ45.
Dégrossi d'enduit au mortier N"2 en sable bleu de Séfrou d'épaisseur I cm environ.
Couche de finition au mortier lisse y compris colle dans le mortier N"4 de I'enduit d'épaisseur 0.5 cm
environ passée au bouclier. Dite "fino"
Baguettes d'angles métalliques pour les angles vifs de I à l.5cm de largeur et de 2.00m1 de hauteur
Aux raccordements entre la maçonnerie enduite et le béton armé, il sera placé sous I'enduit d'une bande de
grillage galvanisé à mailles fines (21 mm) de 0.5 m tenue par des cavaliers et des pointes galvanisées,
cette bande est comprise dans le prix.
Tout vide et ouvrages divers déduits, pour parties horizontales, verticales ou inclinées, planes ou courbes.
Les enduits extérieurs seront hydrofuge, appliqués à toutes les différentes phases et sans majoration de
prix.
Foumi et mis en æuvre, y compris toutes sujétions.
Pavé au mèlre carré, fourni et posé, ÿ compris toutes suiétions

REVETEMENT SOLS

PRIX No 15 : REVETEMENT DES ESCAIIERS REV-SOL

Revêtement de sols en REV SOL réalisé comme suit :

La forme de pose en mortier de ciment dosé à 300 kg de CPJ 35 de 5 cm d'épaisseur
Lit de sable de canière 0/3.
Jointement en mortier de ciment Pose àjoints vifs sur lit de sable stabilisé sur fondations.
La pose sera avec façon de pente pour écoulement gravitaire des eaux de ruissellement.
Les rev-sol doivent être stabilisés à I'aide d'une plaque vibrante, lesjoints doivent être bien remplis par
le sable à ciment.
Application du sable à béton à balayer dans toutes les directions pour une introduction parfaite de celui-ci
dans les joints.
Ces REV SOL doivent être bordés sur toutes les cotes par une bordure de rive de même nature et couleur
des pavés y compris dans le prix.
Pendant toute la durée des travaux, I'entreprise devra assurer la protection de ses ouvrages. Sans plus-
value pour petites ou faible largeur, seuils ou assimilés, retombée, bandes droites de tous dessins ou
dimension couleur, etc .......déduction faite des vides et parties non revêtues. Y compris toutes sujétions
d'exécution.
Ce prix comprend s'il y a lieu le béton de forme y/c quadrillage en acier et hérrisonage ou tout venant.
Un échantillon doit être soumis à l'approbation de maitre d'ouvrage.
Ouvrage paÿé au mètre carré

Â
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Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture, le transport et la mise en ceuvre y compris toutes sujétions
de foumiture et d'exécution.
Un échantillon doit être soumis à I'approbation de maitre d'ouvrage et la maitrise d'æuvre.
Le tout réalisé suivant les plans ou recommandations sur les lieux du B.E.T, suivant les règles de l'art y
compris un bon nettoyage de toute la surtàce revêtue et sans mo.ioration de prix.
Le prix de règlement s'entend pour l'ouvrage complètement terminé y compris toutes sujétions de
foumitures, de mise en æuvre.
Ouvrage pavé pour l'ensemble au mèlre carré

PRIX NOl4 : ENDUIT EXTERIE,UR LISSE



Ce prix rémunère la fourniture et la pose d'habillage en aluminium composite panel stac bond, type
strugal ou équivalent.
Les parties supérieur des façades suivant plans des détails du maitre d'æuvre seront coiffes de
couventines des panneaux en aluminium composite panel «STAC BoND» type strugal ou similaire anodisé
teintes des couventines au choix du maitre d'ouvrage et maitrise d'æuvre, les systèmes de fixation
cassettes ou rivetées au choix du BET seront fixé sur profils porteurs a axe non visible.
L'étanchéité à l'air et à l'eau sera assuré par une membrane du type TREMBAND de TREMCO ou
similaire bénéficiant d'un cahier de charge agrée.
Les panneaux sandwich du type (STRUGAL) ou similaire seront de 4mm d'épaisseur, panneaux anodisé
couleurs au choix du maitre d'æuvre fixés sur ossature en aluminium réglable, ces couventines doivent
posséder les caracléristiques suivantes :

-une grande résistance aux coups et à la rupture
-une bonne planéité de I'aspect de surface
-ce matériau doit être rigide, résistant aux percussions et doit posséder une très grande résistance à la
flexion au bossellent et au flambage
-amortissement phonique selon DIN 4109.26 DB
-classement au ieu M I
-toute convertines comporter un film adhésifde protection
-renl'orcement de l'arête de pliage par une comière en aluminium collé, rivetée ou vissée
-stabilité des finitions des surfaces conforme aux caractéristiques du foumisseur (STRUGAL)
-toutes les visseries devront être en acier inoxydable avec rondelle en plastique.
-tous lesjoints d'étanchéité en caoutchouc seront synthétiques de qualité (A.P.T.K)
Je principe de montage et d'assemblage des cassettes devra avoir I'avis du BET
L'ensemble de l'ouvrage devra être exécuté conformément aux plans et détails du BET, aux règles de
I'art, aux recommandations des DTU et normes en vigueurs y compris toutes sujétions de fbumiture et
pose. de mise en ceuvre et de finition.
Les pièces de scellement seront foumies par l'entrepreneur, posé par soins et sous sa propre
responsabilité.
Ouvrage à payer, suivant les plans de réalisation définitifs approuvés par le BET sans plus value ni moins
value, au mètre carré y compris toute sujétions de foumiture et de mise en æuvre.
N.B :L'entrepreneur devra foumir une Etude de stabilité de la structure portante visé par un bureau de
contrôle agrée
COMPRIS DANS LE PRIX
Foumiture et pose de l'ensemble LOGO et lettres en caractères capitales qui constituent l'enseigne de
l'ENSA de FES en arabe en Tifinagh et en français.
Ces lettres et caractères seront soit en laiton poli à face brillante et réfléchissante ou éventuellement en
inox du même aspect, les dimensions en plan et en reliefseront fixées par le bureau d'étude et le maître
d'ouvrage.
La pose doit être réalisée par une visserie en inox et invisible.
Ouvrage oayé ù I'ensemble au mètre cané, y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.

E L E CT R I C I TE-L U ST R E R I E

GENERALITE
Les travaux d'électricité seront exécutés suivant les normes en vigueurs, compris dans tous les prix du dit
marché :

-Câbles et fileries, foumis et posés, compris raccordements, percements, fourreaux, chemin de câbles,
cosses, boites de raccordements, conduit isorange qui sera prévu aux remontées verticales ou pénétration
dans un bâtiment ou sous buses ou tubes enterré.
- Fouilles en lranchés ou en trous dans tous tenains y compris rocher profondeur moyenne de 0.80
- Foumiture et pose de buses ou tube de diamètre # diamètre approprié suivant le cas, avec re
tirage de 40 x 40 tous les 15 m, I
- La foumiture, transport et pose de grillage avertisseur.
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Ce tableau sera placé dans le local lechniaue de la buvette et suivant plans d'exécution, il comprendra :

A - Distribution éclairage, prises. prises force. protection du tableau des départs stabilisés :

L'appareillage sera du type modulaire sur Rail Oméga «LEGRAND» ou «MERLIN GERIN» ou similaire,
comprenant les bomes de terre (comprend la fouille de l.5Orn x 1.50m x 3.00m. en terrain de toute nature. la mise
en olace d'une olaoue en acier galvanisé. la mise en olace de charbon oour amc liorer le contact. la mise en olace de

uet dc blai les raccordements en cuivre et tou CS to )et du neutre. le câblage. le
raccordement, [e repérage, l'étiquetage et toutes sujétions d'accessoires, d'installation de mise en ceuvre et
de boîtes de raccordements ou de dérivation en amont du dit TGBT(sera en fonte étanche ou en PVC à
encastrer de type agrée par la RADEEF, y compris fond bakélite, fusibles généraux à cartouches de calibres selon
étude, bome de terre, scellement et toutes sujétions de fourniture et pose)

B - Commande centralisée.
Il sera possible de télécommander tous les équipements suivants :

2 Coffret de protection
I Onduleur suivant l'alimentation sén&al. (Un tableau ondulé installé au niveau du local réparliteur
général el alimenté provisoiremenl depuis le réseau normal du bôtiment et ù termes depuis un onduleur de
capacité approprié.)

EqlgLragq extérieur
Commande centralisée comprenant :

Les conduits en encastrés isorange (lCD 6 AE).
Les conducteurs H07 VU l,5mm2 posés sous conduit
2 plaques et supports pour 2 modules + voyants XB2 BV 4506 de marque TELEMECANIQUE
Les voyants de signalisation XB2 BV4506 de marque TELEMECANIQUE 2 boites d'encastrement 891.19
Les dimensions de ce tableau devront permettre I'installation de 20% d'équipement supplémentaires.

Alimentation Esplanade.
1 Disjoncteur général 4 pôles 400v HN 160 réglé à 160A
2 Disjoncteurs diftërentielles HN 63A 30 mA
2 Intemrptrices différentielles hautes sensibilités type À 404- 30Ma équipé avec horloge pour éclairage
extérieur.
05 Disjoncteurs 32A 30mA (prises)
20 Disjoncteurs de 16 à 20A (2P+T)
l2 Disjoncteurs del0 à l6A (éclairage)
By-pass réseau pour changer l'alimentation (régic-photovoltaiïue).
Cette liste peut ctÿoir des modilications en cours d axéculion suivant les recommandotions du bureau
d'ëtudes

Jeu de barre ou répartiteur
I Barre de terre en cuivre
Ouvrage payé pour tableau, foumi et posé, entièrement équipé y compris toutes fbumitures, scellements,
fixations, raccordements, repérage étiquettes, repérage des faisceaux de câbles intérieurs et toutes sujétions.
Ouvrage payé à l'unité.

Sera doté d'un circuit de mise à la tene. La prise de terre sera réalisée par une boucle en câble e

nu 29mm'? de section, en fond de fouille. Il sera fait interconnexion de toutes les armat
la construction. Au niveau du tableau général et des tableaux secondaires il sera préru
la boucle de prise de terre sous tube d'acier, en vue de leur raccordement aux barrettes

48

e

Et toutes sujétions de foumiture, de mise en æuvre, d'installation et de mise en service.
ET CE SANS MAJORATION DE PRIX.

I'RlX N'17 : 'l'AIll.t.AL (iENLRAl. ItASSE'l t.NslO\ EQt,ll'[. «'l'CI]'l'»

PRIX NOIS: MISE A LA TERRE

de de

\, :ÿ



sectionnement.
Toutes les connections à la boucle de la prise de terre se fèront par grilfes en cuivre de 29mm2,y compris
terrassement évacuation ou remblais dans tous terrains ainsi que la foumiture pose, coupe, chutes,

correclion par puits ou autre jusqu'à ce que la valeur des prises soit compatible avec les calibres du

dispositif differentiel général, les barrettes en cuivre de terre générale à installer à proximité des tableaux
de protection généraux, de dimensions et épaisseurs conformes au règlement en vigueur, les dérivations
vers les armoires au moyen de bomes anti- cisaillantes à installer dans les tableaux généraux de

protection.
En aucun cas le conducteur principal de protection ne devra être coupé et toutes sujétions.

Ouvrase oavé oour l'ensemble des bâtiments du projet, toutes sujétions de fbumiture, pose, scellement,
protection, mise en æuvre et finition.

COMPRENANT
- Câbles fournis et posés, compris raccordements, percements, fourreaux chemin de câbles, cosses, boites
de raccordements, conduit isorange qui sera prévu aux remontées verticales ou pénétration dans un
bâtiment.
- Fouilles en tranchés ou en trous dans tous terrains y compris rocher protbndeur moyenne de 0.80 m.
- Foumiture et pose de uses en PVC de diamètre 200 avec regard de tirage de 40 x 40 tous les l5 m,
- La foumiture, transport et pose de grillage avertisseur.
Et toutes sujétions de fourniture, de mise en æuvre, d'installation et de mise en service.

N.E : L'elrE§Irlise doit visiter les Iieux pour s'assurer de la distance entre le proiet et le poste

d'aliUentation de l'électricité avant remise son offre de prix.
Ouvroge poyé à l'ensemble,

A partir du TGBT vers les prises, luminaire et autres (regards de tirage - voir plans), Câble sous tubes
acier ou sous conduite M.R.B ou I.C.D encastrés, chemin de câble ou deux tuyaux de diam 100 enterré,
compris disjoncteurs de coupure et toutes sujétions de foumilure et de mise en Guvre.

a -de4x25mm'z+T
Payé ù l'ensemble

b -de4x 16mm2+T
Payé à l'ensemble

c -de4x 10 mm'+ T
Payé à I'ensemble

d -de4x6mm'z*T
Payé à l'ensemble

e -de4x4mm2+T
Payé à l'ensemble

Ces tableaux et coffrets de protection seront constitués en tôle pliée 20110 cm peinture au four, de
dimension suffisante pour recevoir 30% d'équipement supplémentaire, ces tableaux seront équipés d'une
poignée avec serrure RONIS. Montants supports rails, goulottes, visseries et boulonnerie, les entrées et
les sorties de câble se feront par intermédiaire des presses étoupes, les têtes de câbles seront équipées de
cosses à sertir et tous les départs seront repérés. Sur chaque tableau et coffret sera collé le sc
unifilaire correspondant avec les numéros des départs et arrivées, les terres seront raccord
barre en cuivre de 25 x 3 en bas de chaque cofliet, la commande des disjoncteurs generaux
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PRIX Nol9 : ALIMENTATION TGBT EN CABLE U1000RO2V 4x50mm'+T Alu

PRIX No20 : ALIMENTATION SECONDAIRE EN CABLE Ul000RO2V

TABLEAUX ET COFFRETS DE PROTECTION



fonctionnelles sans ouvrir le coffret. Les câbl
SV.

esde ces tableaux et coffrets se fera par câble souple U 500

L'entrepreneur est tenu de foumir le mode opératoire de soudage et la note de calcul iustiflant l-
de la tôle proposée

CP pour l'Alimentation.
I Disjoncteur différentielle 25A
1 Intenupteur differentiel Haute sensibilité 32A-3oMa
I Intem:pteur différentiel Haute sensibilité 254-3OMa
2 Interrupteur différentielles l0A-10OMa
Jeu de barre ou répartiteur
1 Barre de terre en cuivre
Payé à l'unité

PRIX No22 : PRISE DE COURANT

Comprenant :

- Les conducteurs en câble U 500 V (section minimale 2.5 à l0 mm2 pour les circuits terminaux) sous
conduits MRB ou ICD encastrés compris saignées, et rebouchages, coupes, chutes, tirage et
raccordements.
- Les prises et leurs boîtes en plastique encastrées à soumettre à l,approbation.
- Les boîtes de dérivations
- Les dominos de raccordement
- Toutes sujétions, foumitures et pose y/c fileries sous buses ou tubes enterré.
Ouvrage payé à l'unité aux prix suivants :

a - de 2P+T (prise force) 32A - 380V
b - de 2P+T (prise de courant étonche) l6A -220V
c - de 2P+T (Bloc de 4 prises ou sol étanche) l6A-220V

Foumiture et pose de prise informatique à installer suivant les plans et endroit indiqués par le bureau
d'étude.
Il sera de type injélec ou similaire monté dans des boites d'encastrement. ouvrage payé à l,unité fourni er
posé, y compris alimentation parfilerie sous tube ou buse enleté et loales sujétions defourniture et
mise en æuvres

LUSTRERIE

PRIX No24 : FOURNITURE ET POSE DE MAT D'ECLAIRAGE H=l4M

Le mât est de type droit polygonal en tôle acier galvanisé d'épaisseur minimum 8 mm. Ils seront
conformes à la norme EN40. Les aciers du mât seront de type 5235 JRG2 (E24) d'aptitude à
galvanisation classe l, suivant la norme NF-A-35-503. La soudure loneitudinale devra être eflèctuée en
automatique et devra être d'une continuité et rectitude parfaite. La soudure annulaire de la semelle devra
être double (intérieur et extérieur), continue et ne devra pas présenter de défaut.

/)
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Les disjoncteurs seront de marque MERLIN GERIN ou similaire mais de calibre approprié, d,un haut
pouvoir de coupure et de sensibilité comme indiqué sur les schémas unifilaires. fuÈieau ou coffret,
monté, câblé, posé, raccordé, essayé et mise en service. Et toutes sujétions de foumiture, de lilerie sous
tubes ou buses enterré, de pose et mise en service de tous les tableaux et coffrets indiqué ci-dessous :

PRIX No2l : COFFRETS DL PBQIEC'UON MODULATRE Cp

PRIX No23: PRISE INFORMATIoIIE R.145



La galvanisation à chaud doit ôtre réali
Les mâts ne devront compofter aucune
La visserie sera en acier inoxydable.

sée par immersion complète
soudure après galvanisation

suivant la norme EN 1461

La semelle sera circulaire d'un diam minimum 1.20 mm avec bride supérieure et goussets.
Equipements et accès :

- Le mât sera équipé d'une plateforme rectangulaire de l 20 m/0.80m selon plan, prévue pour recevoir 03
grands projecteurs sur I 80o à 14.50 m.
- Le mâ1 est prévus pour supporter 03 grands projecteurs et sont calculés selon NV65 en région 2 exposée
- L'accès à la plateforme sera par éscaliers sous forme de fer rond soudé sur le mat pour accéder au
sommet du mat (voir détails.
- Les mâts de 14m seront équipés :

)De traverses ou couronnes pour accueillir les projecteurs pour mât et dont les réservations des
projecteurs seront faites selon le plan qui sera communiqué par le BET.
)De plusieurs plate-forme et paliers.
) D'échelons antidérapant, amovible sur les 3 premier mètres.
) câble solidaire du mât adapté à l'usage du hamais sécurité conformément à la norme EN 795
)Porte de visite étanche aux intempéries permettant le câblage, l'équipement et la ventilation.
)Platines et système d'accrochage permettant de fixer les câbles et lei appareils de protection des
circuits projecteurs
) L'armoire y comDrr s les appareils de protection des câbles d'alimentation des oroiecteurs par
disioncteurs bipolaires (à raison d 'un appareil de protection Dar proiecteur) de calibre approprié de
marque merlin gerln ou similaire.
)Les câbies multipolaires d'alimentation des projecteurs de section appropriée à raison d'un câble par
proj ecteur.
)Les bomes de raccordement des câbles d'arrivée protection mécanique pied de mât) Tous les accessoires nécessaires pour I'accrochage et les raccordements.
Le mât sera fixé sur socle en béton à l'aide de tiges d'ancrage et boulons qui seront fournis par
l'entrepreneur. Des réservations sont prévues dans le socle pour permettré le passage des câbles
d'alimentation et des autres réseaux à proximité du mât.
Ce prix comprend également les frais du transitaire.
Le mât sera de marque Valmont ou similaire et sera conforme aux normes en vigueurs
DEPARTS ELECTRIOUES POUR MATS
Ce prix rémunère la fourniture et la pose de disjoncteurs magnéto thermique 40A 4p Courbe C 15kA
c60H marque schneider ou similaire y compris toutes sujétions de pose et de raccordement.

CABL BASSE TENSION :

ce prix rémunère la foumiture, pose et raccordement de câbles électriques basse tension type
Ul000RO2V, destinés aux branchements des différents tableaux et collrets.
Le prix comprend l'ensemble d'accessoires nécessaires à [a pose et le raccordement.
Les câbles seront repérés sur les deux extrémités, les changements de direction et tous les 15m sur les
passages linéaires.
Les câbles seront de type 4G25 mm2
Câble nu en cuivre de diamètre 25mm,

REGARD DE TIRAGE
Ce prix rémunère à l'unité l'exécution d'un regard de tirage aux extrémités des founeaux de dimensions
intérieures (lm x lm x 1m) en deux nappe de fenaillage T8 rl5cm en béton armé classe 82 avec une
épaisseur minimale de l5 cm.
Les dimensions doivent tenir compte des encombrements, des contraintes de coordination et de
croisement des réseaux.
Il comprend le raccordement au fourreau, ainsi que les terrassements, les équipemen
ductile E600, la réalisation des trous sur radier pour l'évacuation des eaux pluviales.
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L'ouvroge sera pavé pour I'ensemble à I'unité des prestations énumérées ci-dessus à I'unité de mât en
ordre de marché y compris fournitures (fût, équipements, accessoires, platine et appareils d'allumage et
de protection, câbles d'alimentation des projecteurs 3G 4mm2, prise de mise à la terre, armoire électrique
des appareils d'allumage et de protection, regard pour armoire.), installation, mise en æuvre,
raccordement, main d'æuvre et toutes autres sujétions.

PRIX No25 : MASSIF POUR MAT

Les mâts d'éclairage extérieur seront fixés sur des socles en béton conformément aux spécifications (voir
plan en annexe), aux norrnes et règlements en vigueur et aux exigences du MO.
Les travaux comprendront en particulier :

) L'ouverture de fouilies toute nature.
) Le remblaiement des fouilles après confection du socle.
)L'enlèvement et le transport aux décharges publiques des déblais en excédent.
) L'entretien des fouilles ouvertes par l'entreprise pendant la durée du délai de garantie.
)La construction de socle en béton armé type 830 et selon plan en annexe.
)Foumiture des tiges d'encrages et des écrous, rondelles et toutes sujétions de fixation.
) Fourniture du résultat d'essai justifiant la conformité du béton.
Ce prix rémunère également I'approbation du plan d'exécution par un bureau de contrôle agréé à la
charge du titulaire et choisi par le M.O
L'ouvrage sera payé pour I'ensemble à I'unité de massif en ordre de marche y compris foumitures,
mise en ceuvre, main d'æuvre et toutes autres sujétions.

PRIX No26 : PROJECTEUR I000 w
Les projecteurs seront d'excellentes performances photométriques, compacts, de matériaux et concept
élaborés garantissant une constance des performances dans le temps, Classe I, IP66. Ils seront composés
de : )Un corps et porte arrière en aluminium injecté haute pression à très faible teneur en cuivre,
peinture de couleur noire.
) Verre trempé thermiquement d'épaisseur 4mm
)Joint en silicone
) Grillage de protection
) Déflecteur intégré
) Réflecteur en aluminium anodisé, finition brillante/satinée.
) Boîtier d'alimentation en polyamide
)Appareillage d'alimentation séparé
) Optique en aluminium extra pur anodisé
Il sera de type PHILIPS MVF024 MB ou similaire.
Ouvrase oavé à l'anité

Luminaire circulaire étanche très basse tension à encastrer au sol, avec anneau de fermeture en inox pour
un éclairage dirigé vers le haut, pour un éclairage latéral à 360..
C aractéri sti ques techniques :

- Corps en matériau de synthèse.
- Dimensions (0 x h) : 'l 08 x 157 mm
- Alimentation :241 48Ycc.
- Indice IP 68. IK 08.
- Classe lll.
- Mise en æuvre : montage encastré au sol (sans saillie).
Accessoires : transformateur 230Y - 10 W ou 40 W, kit contrôle RGB, câble d'alimentati
matériaux de synthèse noir IP65 avec couvercle en acier/ transformateur 230 V- l0 W ou
étoupe, lentille en verre, diffuseur.
Echantillon à remettfe au BET pour approbation.
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PRIX No27: SPOT AU SOL ETANCHE
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Y/compris alimentation sous buse ou tube enterré suivant les normes.
Ouvrase navé à l'unité,

Foumiture, pose, fixation et raccordement d'un hublot étanche rond en verïe de marque Ingelec ou
similaire y compris douille E27 en porcelaine, diffuseur en verre, lampe 100w économique réflecteur en
aluminium, bome de raccordement et embout plexo pour le raccordement en apparent. Echantillon à faire
approuver par l'Administration et la maitrise d'æuvre.
Sera payé à l'unité y compris toutes sujétions de foumiture et pose
Ouvrage payé ù I'unité y compris toutes sujétions
- Voltage: 220 V
-intemrpteur simple allumage étanche
Ouvrage payé à l'unité y compris toules sujétions defourniture de raccordement sous tube enterré el
de mise en æuvre

PRIX NO29: LAMPE DE JARDIN PELOUSE

Foumilure et pose d'une lampe de jardin complète pour éclairage extérieur tJpe Ifni sur poteau Amal,
luminaire étanche de marque de premier choix au choix du bureau d'étude, constitué de:
-l Poteau h : 1.20m à 1 branche, couleur au choix du bureau d'étude et M.O.
-1 lanteme type « Ifni sur poteau Amal-traditionnel » EP02 avec vitrerie en Méthacrylate clair (MC) avec
deux lampes MBF 100W.
-l kit complet de :

-Les disjoncteurs modulaires 10 à16A
- fondation massive d'ancrage en béton armé de 0.60 x 0.60 x 1.00m et 0.40 x 0.40 x (0.1t)fini à 0.15m et
terminés par une chape en cimenl soigneusement lissé au mortier no 4) fixation, saigné, percement dans
tout matédau, conduite enterrée regards de tirage, câbles, protection, mise à la terre, raccordement au
tableau de protection et toutes sujétions de foumiture et de pose.
Alimentation électrique depuis le tableau de protection indiqué par le BET y compris la protection par
disj oncteur differentiel
La couleur du luminaire au choix du bureau d'étude et le maitre d'ouvrage.
Ouvrase poyé à l'unité

PLOMBERIE - FONTA INES

La mise en marche des fontaines comprendra :

L'équipement de Ia fontaine à fournir
Au niveau du regard :
-Alimentation en eau potable par tube first plastics ou similaire depuis I'existant -voir sur les lieux-
- une pompe de marque oAsE type KOMET 5J0T de débit 2m3lh ou équivalent
- 2mCE.
- Vannes d'isolement et vannes d'arrêt suivant les diamètres demandées.
- Té de réglage.
- Electrovanne lié à un capteur détecteur de niveau. Et toutes sujétions de foumiture de raccordement
et de mise en ceuvre.

Au niveau de la fontaine : Equipement.
Foumiture et pose d'équipement complet de fontaine au sol, comprenant : \r!h
Conduite en inox passant à travers la colonne et arrivant à la fontaine avec une

d'avoir des jets d'eau symétriques.
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PRIX N.28: HUBLOT ETANCHE SUSPENDU

PRIX NO 30 : INSTALLATION. ALIMENTATION. RACCORDEMENT ET MISE EN SERVICE
DES FONTAINES
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- Crépine d'aspiration.
-Siphon de vidange.
- Trop plein de débordement.
-vidange
-remplissage
-conduites d'alimentation en eau y compris celles du système fermé
- Ajustage pour jet d'eau de marque OASE de type KOMET 5-10T réglable ou équivalent.
- Lejeu des jets suivant recommandations du BET sur les lieux sans majoration de prix.
-alimentation électrique depuis le tableau de protection indiqué par le BET y compris la protection par

disjoncteur différentiel d'une sensibilité de 30mA.
Cet équipement comprendra les conduites de refoulement et d'aspiration entre le regard et la fontaine.
Le prix comprend aussi le revêtement de la fontaine en zellige de piscine:
Foumiture et pose de carrelage type pâte de vene - finition vert ou bleu.
La pose de revêtements parois et sol de la piscine sera réalisée comme suit :

- Nettoyage parfait de la surface à revêtir.
- La pose sera par colle en ciment.
- Le remplissage des joints par ciment pur, teinte au choix
- L'ensemble exécuté conformément aux normes
Le tout réalisé suivant les plans ou recommandations sur les lieux du B.E.T et suivant les règles del'art et
sans maioration de prix.
Ouvrage paÿé pour l'ensemble des fontaines , fourni, posé et en parfàit état de marche.

Le poteau d'incendie sera de type incongelable de diamètre 100mm avec une prise frontale de 100mm et
deux pièces latérales de 65 mm il pouna être soit du type à prise apparente, soit du type à prise sous
coffre.
Le poteau incendie sera protégé par un robinet vanne implanté sur le Té de raccordement au réseau
principal.
Prise d'eau en forme de petite colonne, brancher sur une canalisation publique au dessus du niveau du sol
à laquelle sont raccordés les flexibles de lute contre l'incendie.
Un essai de poteau incendie devra être fait par l'entreprise avant réception des travaux provisoire et

déIinitif
Ouvroge psÿé pour l'ensemhle à l'unit' y compfls toutes sujétions de fourniture , de mise en place à
l'endroit indiqué par la maitrise d'æuvre, scellé sur le trottoir suivant les règles en vigueur (suivant les
recommandations et prestations des sapeurs pompier), enfin le poteau d'incendie DN 100 PN 16 +
Raccordement sur la conduite de la ville + Essaie de réglage + Calage en béton.. Etc.
Compris le tuyou de 200m1 pour intervention.

mt en ed la
La fourniture et l'étalage de la terre végétale, exempte de toute impureté et débris non décomposables sur une
profondeur d'au moins 40cm, jusqu'au réglage final de la forme du terrain profilé, selon Ie plan et instructions
du BET, y compris réalisation de monticules d'art, façon de pente et talutage définitif.
La terre sera mesurée en volume théorique après tassement, par rapport aux épaisseurs réellement posées

dans les différents endroits suivant les normes.
Un échantillonnase de 3m: sera oblisatoirement soumis au contrôle du BET.

L'échantillon doit être maintenu sur le site jusqu'à la fin de l'opération de foumiture de la terre.
Aussi des modifications sur Ies mouvements de terrain qui conditionne le projet pourront être d
le BET d'une par! ou au vu du piquetage puis d'autre part, pour parfaire Ie rendu.
Fourniture et mise en æuvre du fumier

54 -é

3

*"ÿ
\'/q'{ \-

PRIX No 3l : POTEAU D'INCENDIE Y/C TUYAU DE 200ML

JARDINAGE-DIVERS

PRIX NO 32 : TERRE VEGETALE



La fourniture et la mise en æuvre du fumier ovin, libre de paille, bien décomposé exempte de toute impureté
et débris non décomposables sur une profondeur de Scm à 1Ocm ainsi que son incorporation dans la terre
végétale jusqu'à une profondeur de 40 cm.

Sa qualité serait soumise à l'approbation du BET.
Ouwage payé au métré cube
N,B: i'ensémble des prix comprend les trâvaux d'entretien de 12mois des plantations existantes, des

plantations nouvellement plantées ainsi que l'ensemble du réseau d'arrosage et ce à partir de la datte de

iéception provisoire. L'eau d'arrosage est fournie par l'entreprise adiudicataire du proiet {citerne d'orrosagel

si le puits du M.O n'existe pas.

PRIX No 33 : ESPACE VERT

NETTOYAGE ET REGLAGE DU TERRAIN
Ôe prix rémunère le nettoyage, défrichage et mise à niveau des espaces à planter y compris

de àébris. pierres et gravats, et [e décompactage du sol pour permettre soit la plantation, soi

Remplacement des végétaux morts

entre la terre existante et la terre d'apport.
Cette opération doit être faite avant la pose de la terre végétale.

Les espaces concemés sont ceux dans lequel il n'y aura pas des travaux de génie civil.
L'entrèprise n'entamera pas les travaux dans le cadre de ce prix sans la désignation exprès du bureau

d'études concernant les endroits concernés.

Foumiture et étalage de la terre végétale. Elle serait de qualité prescrite par les spécifications techniques

en vigueur. Sa qualité serait soumise à I'approbation du bureau d'études.

L'échantillon doit être maintenu sur [e site jusqu'à la hn de I'opération de foumiture de la terre.

La terre sera mesurée en volume théorique après tassement, par rapport aux épaisseurs réellement posées

dans les différents endroits suivant les normes.

Foumiture et mise en ceuvre de fumier bien décomposé, libre de paille et de brindilles non décomposé' y

compris épandage et mélange avec le substrat de plantation. Sa qualité serait soumise à l'approbation du

BET.

Les travaux de plantation des arbres comprennent le creusement des fosses de plantation d'au moins I m
x lm. Toute fois les fosses pour les palmiers serait de taille adaptée à [a motte'

Les prix comprennent la foumiture et application des engrais de fond, le tuteuage par double ou triple

tuteur adaptéà la hille de la plante, selàn besoin, et toutes les sujétions de plantation et d'arrosage. ainsi

que le haubanage des Palmiers.
ô*, uu.rn. circonstance sera-t-il accepté I'utilisation des fils de fer ou ficelles fines pour aftacher les

arbres aux tuteurs.

N.B : L'ensemble des prix comprend les travaux d'entretien de 12mois des plantations existantes, des

plantations nouvellemônt plantéis ainsi que l'ensemble du réseau d'arrosage et ce à partir de la datte de

iéception provisoire. L'eau d'arrosage est tbumie par I'entreprise adjudicataire du projet.

l'évacuation
t la liaison

lés, visiblement dépérissant,
uront lieu au mois de juinL'enirepreneur assurera à ses frais le remplacement des plans gravement muti

morts oujugés morts à la suite de l'établissement des constats de reprise qui a

jusqu'à l'expiration du délai de garantie.

L'.ntr.pr.n"r. *surefa égalem;t à ses frais le remplacement des végétaux volés ou dégradés par des

actes dé vandalisme cela uniquement durant ta période du délai de garantie

La garantie de reprise es1 applicable sur tous les végétaux.

Les'prestations dà remplacèment des végétaux (morts, dépérissant, volés, etc.) sont comprises dans les

prix de plantations des sujets.

Foumiture et piantation des Washingtonia robusta, y comp

quelque soit les dimensions de la motte, foumiture et appli

de p{antaüon
uteurage-

WASHINGTO NIA ROBUSTA
ris le creusement de la fosse

cation des engrais du fond, t .r, \
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haubanage, et toutes les sujétions de plantation dans les règles de l'art. Les stipes seront propres et

uniforme de texture. Le prix comprend la taille des palmes à la plantation et l'arrosage régulier pour

favoriser la reprise.
a) Stipe 2.0m, au moins 20unités
b) Stipe 1.5m, au moins @!§
c) Stipe lm. au moins @j!iq
JACARANDA MIMOSIFOLIA
Foumiture et pose de Jacaranda mimosifolia de 2 à2.5 m de hauteur, circonférence du tronc 8 à

l2cm, y compris fosse de plantation. foumiture et application d'engrais de fond. plantation, et toutes les

sujétions de plantation dans les règles de I'art.au moins !@ni!!s.

CI'IRUS AURANTIUM ( LE BIGARADIERS)
Foumiture et pose de bigaradiers de 3ml de hauteur, y compris le creusement de la fosse de plantation
quelque soit les dimensions de la motte, foumiture et application des engrais du fond, tuteuage,
haubanage, et toutes les sujétions de plantation dans les règles de l'art. Les stipes seront propres et

uniforme de texture. Le prix comprend la taille indiquée ci-haut à la plantation et l'arrosage régulier pour

favoriser la reprise.
Au moins 40unités.

FOURNITURE ET PLANTATION BOUGAINVILLIER JANAH
Ce prix comprend la fourniture et la plantation de Bougainvillier janah, bien ramifié et en parfait état

phytosanitaire, de hauteur entre 0.5 m et 0.7 m cultivé en sachet. Au moins 60unités

} OURNI.I.I.T RE I.],T PLANTAT.ION ROSIER GREFFES DE COULEURS VARIEES
Ces prix rémunèrent la foumiture en conteneur et plantation des rosiers, de hauteur minimale de 0,50 m,

bien formées, en touffe et avec des ramifications régulières de 3 à 4 branches ou plus. Un échantillon sera

obligatoirement soumis au contrôle du maître d'ouvrage. Au moins 100unités

FOURNITURE ET PLANTATION DU GAZON PENNISETUM
ENGAZONNEMENT PAR PENNISETUM CLANDESTINUM
Engazonnement des talus, et espaces plantés par Pennistetum clandestinum en raison de 40 à 50 boutures

par mètre carré, y compris le roulage, réglage, les engrais et toutes les sujétions de plantation dans les

règles de l'art. -sur toute la surface désigner pour gazon-

DESHERBAGES
Toutes les surfaces plantées leront l'objet de désherbages.

Les désherbages se feront autant que possible manuellement, ils pourront se faire chimiquement sur les

grandes surfaces.
Toutefois ['entrepreneur souhaitant effectuer un désherbage chimique devra avoir obtenu au préalable

l'avis favorable du BET et ou du Maître d'Ouvrage.
Entretien des équipements
L'entretien des équipements et leur mainlenance sera effèctué durant la période de garantie (lan) qui

prendra effet à la date de réception des travaux de plantation, comprend :

- la vérification des haubans, colliers, tuteurs mis en place pour chaque plantation, leur

remplacement éventuel.
- La maintenance des constructions en bois, l'entretien de toutes les pièces servant au maintien et

à l'édification de la construction, le remplacement des pièces constituant la construction si

nécessaire. L'entretien général permettant de garantir la sécurité (échardes, bords coupants,

éléments de fixation détériorés, etc.) et d'assurer ta pérennité de la construction et de

l'aménagement.
- La maintenance du mobilier avec entre autre le remplacement des pièces défectueuses,

permettant de garantir la sécurité des utilisateurs et d'assurer la pérennité des éléments
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(poubelles, bancs, signalétique, etc.).
Ouvrage oavé oour l'ensemble au mètre canë.

PRIX No 35 : ABRIS DE JARDIN 8/6ML

Foumiture et pose de l'abri dejardin y compris poteaux en bois.
Constructions en bois en extéri etx dlType: abris de iardin 8/6ml
Hauteur :220 à235 cm
Fixation en acier galvanisé
Livré en kit- Prêt à monter.
Il est fabriqué en bois et poteaux avec sabots de fixation en acier
galvanisé.

Le prix comprend :

- la foumiture, le montage et la construction de l'abri de jardin comme mentionné sur la photo,
sur une plate-forme en béton compté ailleurs et toutes sujétions de foumiture de montage en
parfaite finition et suite aux recommandations, sur les lieux, du BET et ce sans majoration de
prix et sans réclamalions.

- La foumiture et mise en place de banc attaché au garde corps en bois de I'Abri table en bois de
large 45cm- et suivant recommandations du BET sur les lieux. et ce sans majoration de prix et
sans réclamations.

Ouvrage oavé oour I'ensemble des preslations à l'unité,

PRIX No 36 : ABRIS DE JARDIN 3/3ML
lt .; ",

Foumiture et pose de l'abri de jardin y compris poteaux en bois.
Constructions en bois en extérieur du type : obris de iardin 3/3ml
Hauteur :220 à235 cm
Fixation en acier galvanisé
Livré en kit- Prêt à monter.
Il est fabriqué en bois et poteaux avec sabots de fixation en acier
galvanisé.

Le prix comprend :

- la foumiture, le montage et la construction de l'abri de jardin comme mentioûlé sur la
sur une plate-forme en béton compté ailleurs et toutes sujétions de foumiture de m s
parfaite finition et suite aux recommandations, sur les lieux, du BET et ce sans

prix et sans réclamations.
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PRIX No 34 : BORDURE DE TROTTOIR TYPE Tl.

Ce Prix comprenant la foumiture et la pose de bordures type Tl et éléments de béton préfabriqués pour trottoirs.
Il comprend en outre :

L'implantation des alignements et courbures.
Le nivellement de bordures suivant profils en long des voies projetées.
La fouille en rigole sur une largeur supérieure de 0,20 m à la largeur des éléments.
L'exécution d'une fome en béton sur [a longueur de la fouille et sur une épaisseur minimum de l0 cm. 37
La pose des divers éléments, au cordeau et à la règle y compris toutes sujétions de pose dans les courbes nécessitant
la pose par élément de 25 cm ou de 50 cm de longueur
L'exécution des joints au mortier tirés au fer.
Les remblaiements nécessaires pour une meilleure stabilisation de la bordure.
Le grattage et le nettoyage éventuels des bordures souillés par les mortiers et bétons
Peinture synthétique en deux couches couleur au choix de la maitrise d'ceuvre.
Ouvrage pavé au mètre linéaire,
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- La foumiture et mise en place de banc attaché au garde corps en bois de I'Abri -table en bois de
large 45cm- et suivant recommandations du BET sur les lieux. et ce sans majoration de prix et
sans réclamations.

Ouvrage oavé pour I 'ensemble des preslations ù l'unité,
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BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF
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